
Závodìní
ném pásmu se již nehodnotí. Celkový výsledek je prostý souèet bodù na
každém níže uvedeném pásmu zvláš•, pouze u SWL pak na všech pás-
mech VKV dohromady. Body si poèítáme dle tìchto pásem: VKV-144:
1 bod, VKV-432: 4 body, VKV-1296: 16 bodù
Hlášení posílejte na adresu: OK1HRR, Václav NÌMEÈEK, BOX 10,
190 12 PRAHA 912 a nebo via packet radio na adresu: OK1HRR
@OK0PPR.#BOH.CZE.EU a nebo via Internet na adresu: ok1hrr@wo.cz.
Hlášení posílejte na formátu QSL lístku nebo na korespondenèním lístku,
v síti packet rádia lze s výhodou použít Generátor hlášení. Uvádìjte jen
tato data: znaèku, koncesní tøídu (u KV), kategorie (KV èi VKV, napø. KV-
SO nebo VKV-432, pozor u SWL!), mìsíc, skóre z minulého hlášení
(leden=0), body celkem od zaèátku soutìže. Ostatní (pásmové body
nebo lokátory) až na konci soutìže - roku, a na vyžádání vyhodnocova-
tele. Papírové pomùcky se seznamem zemí DXCC a pro evidenci loká-
torù Vám na požádání pošlu. Pro VKV èást je výborný program LOC-
NEW2 pro evidenci lokátorù, a doufám, že se v brzké dobì doèkáme
i podobného programu na KV. Každý úèastník je povinen na požádání
poslat ke kontrole své deníky vyhodnocovateli! Nezaslání mùže zname-
nat diskvalifikaci a vylouèení i v dalších roènících.
Termíny: Hlášení posíláme za každý mìsíc, nejpozdìji za 3 mìsíce
(ètvrtletí). A to vždy do 15. dne následujícího mìsíce, nejpozdìji do
15.4., 15.7., 15.10. a 15.1. následujícího roku! Po tomto termínu nelze
spojení navázána v uplynulém ètvrtletí do soutìže poèítat!
Výsledky: Výsledky budou zveøejnìny v síti packet rádia, na Internetu
a dále v èasopisech, pokud o to projeví zájem. Pokud chcete posílat
výsledkovou listinu poštou, zašlete, prosím, patøièné množství ofranko-
vaných obálek s Vaší adresou - SASE!
Odmìny: Diplomy budou udìleny podle poètu úèastníkù. Za každých 5
úèastníkù jeden diplom. Nejlepší výsledky (bez ohledu na kategorie)
budou odmìnìny pohárem (zvláš• KV, zvláš• VKV) a dle poètu úèastníkù
i pøípadnì další poháry za další místa. Sponzor OK1HRR. 

Václav Nìmeèek, OK1HRR

Na horním konci kotev je kotevní provaz (prùmìr 3-5 mm,
podle druhu) pevnì pøivázán k malé karabinì (velikost cca 50
mm) a ta je „zacvaknutá“ do ložiska. Spodní èást je pak uvázá-
na také ke karabinì, která je „zacvaknutá“ do smyèky z oce-
lového lanka (prùmìr cca 2 mm). Smyèka je pak obtoèena
kolem jakéhokoliv pevného pøedmìtu (skála, betonový èi
ocelový sloup, kotvící kolík). Pro spojení ocelového lanka do
smyèky se použije tzv. „blajchrtka“ - zøejmì jde o oficiální
název, pod kterým se prodávají - neznám spisovný ekvivalent.
Zde však velký pozor, lanko musí procházet blajchrtkou mini-
málnì 2x, proto na každém jeho konci vytvoøíme „závit“ tak,
aby jejím okem každý konec procházel opravdu 2x, pøípadnì
použijeme blajchrtky dvì za sebou. Pokud to takto neudìláte,
je velmi pravdìpodobné, že se vám lanka z blajchrtky vysmek-
nou (i když je utáhnete na doraz - èasem se stejnì nepatrnì
povolí) a anténa je na zemi. 

Popsaný zpùsob zabezpeèuje, že se provaz nikde o nic
netøe, i pøi poøádném lomcování stožáru vìtrem. Používáme jej
pro všechny stožáry a vertikály - smyèek z ocelového lanka
s karabinami máme pøipraveno nìkolik desítek. 

Dalším oøíškem mùže být druh provazu. Pokud nepoužijete
lanka z kevlaru, která jsou jednak pevná a jednak se neroz-
tahují (bohužel jsou i velmi drahá), dojde pøi jejich namoèení
k více èi ménì výraznému prodloužení. Toto prodloužení je tím
menší, èím více deš•ù provaz absolvoval. Pro klid duše velmi
doporuèuji všechny kotvy pravidelnì dotahovat - a to hned jak
zaène pršet, nebo i pøi ranním vlhnutí. Moc dobøe znám ty
pocity a myšlenky - „teï když leje nepùjdu pøece ven“,
„poèkám až pøestane“, „ono se to nezblázní“, „nìkdo mi vleze
na kmitoèet“ a pod. Ale Murphy je vždy pøipraven zasáhnout...

Vztyèování
Pro vztyèování používáme jednoduchou „vidlici“ z duralových
trubek (viz obrázek), která má délku buï 4 m (pracovní délka)
nebo 6 m (délka pøi vztyèování / skládání). Její horní konec je
z trubky cca 30-35 mm, ke které jsou pomocí dvou šroubù
M6x90 a distanèních váleèkù délky cca 12 mm pøipevnìny
dvì trubky prùmìru cca 15 mm. Ty jsou trochu zploštìné
a ohnuté tak, aby po pøipevnìní k nosné trubce prùmìru 30
mm tvoøily písmeno Y. Postup je pak následující:
1. Sestavení stožáru, rozvrhnutí paty a kotvících bodù.

Vzdálenost od paty by mìla být alespoò 8m, aby úhel
kotev byl cca 45° nebo více - ostøejší úhel zbyteènì
zvyšuje namáhání kotev i stožáru.

2. Položení stožáru tak, aby smìroval k jednomu z kotvících
míst a aby k nìmu v této poloze bylo možné pozdìji
pøipevnit pohodlnì anténu (dostatek místa).

3. Pøipevnìní kotev ke stožáru a jejich natažení smìrem ke
kotvícím bodùm (kotva ke kotvícímu bodu „pod stožárem“
nebude pochopitelnì „natažená“).

4. Zafixování paty stožáru. Pata musí být zabezpeèena proti
posunutí smìrem „dolù“, napø. opøením o pevný kámen,
obrubník zeï a podobnì, pøípadnì pomocnou osobou.

5. Pøipevnìní „stranových“ kotev (2 ks) ke kotvícím bodùm.
Stranové kotvy jsou ty, které máme pøi pohledu od paty
stožáru k jeho vrcholu pro pravé a levé ruce. Kotvy
pøipevníme s vùlí cca 1 m, která stožár udrží pøibližnì
svislý a zároveò umožní kompenzovat pøípadné nepøesné
rozmístìní kotvicích bodù.

6. Zkušební vztyèení stožáru bez antény. Pøi vztyèování se
tahá pouze za dvì kotvy (horní a spodní), a to ty proti sto-
žáru. Taháme vždy obì kotvy najednou, aby stožár byl stá-
le rovný. Taháme pokud možno z co nejvýše umístìného
místa - je však možné postavit stožár i na rovinì, vyžaduje

to však vìtší úsilí. Po vztyèení si pøesnì vymìøíme délku
kotvy „pod stožárem“ a zjistíme, zda jsou kotvící místa
rozvržena dostateènì pøesnì, aby stožár bylo možné zved-
nout a složit s pevnì upevnìnými stranovými kotvami.

7. Postavení konce stožáru na vidlici. Vidlice je sklonìná tak,
aby se stožár „položil“ do jedné ze stranových kotev, èímž
získá dostateènou stabilitu (viz obrázek).

8. Pøipevnìní antény. Je tøeba nezapomenout na pøipojení
kabelu, zaizolování spoje, pevné pøipevnìní kabelu k ráh-
nu a ke stožáru a na smyèky kolem kotev kvùli otáèení.

9. Vidlici umístíme pod horní kotvy (pokud zde není umístì-
na již pøi instalaci antény) a prodloužíme na 6 m.
Abychom to mohli udìlat, je tøeba buï stožár s anténou
trochu zdvihnout nebo ji dát ještì více šikmo. Toto
doporuèuji nacvièit ještì pøed tím, než pøipevníte anténu.

10. Vztyèení s anténou. Vidlici postavíme a zdvihneme co
nejvýše. Pøitom pozor na „pøeklopení“ stožáru z bodu, kdy
„visí“ v jednom páru stranových kotev, do druhého.
Pokud máte kotvy dobøe pøipravené, nic se nedìje, pouze
to vìtšinou èlovìka s vidlicí vyleká. Souèasnì se zdvi-
háním vidlice se tahá za protilehlé kotvy, èímž se stožár
zdvihne. 

11. Po vztyèení se pata stožáru posadí do rotátoru, nasmìru-
je, utáhne a poté je možné poøádnì dotáhnout i kotvy.

Možná to teï vypadá jednoduše, ale úplnì jednoduché to
není. Ale není to ani moc složité - antény mohou takto stavìt
dva až tøi lidé. Doporuèuji si vše nìkolikrát vyzkoušet
a promyslet. Jen tak pøedejdete ohnutí stožáru pøípadnì jeho
pádu i s anténou.

Obrázky k èlánku na 3. stranì obálky

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y
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AKTIVITA 160 CW -  ZÁØÍ  2000
Kat.  QRO

QSO   MULT   TOTAL
1. OK1DRU   60    43    2 580
*  OK2BEH   60    43    2 580
2. OK1PDQ   58    42    2 436
3. OK2PRF   57   52    2 394
4. OK1DMO   57    40    2 280
5. OK1IWC   58    39    2 262
na dalších místech:OK1FPS, 1JOK, 2PRM, 1MXM,
1FAN, 1KCF, 1KZ, 1MNI, 2BGK, 2LF, 1DLB, 1FMG,
OM4DN, OK1HGM, 5TFC, 1KT, 1MDM, 1UAF, 1ANF,
2BQL, 2BND, 1EV, 1MPM, OM5AR, OK1DQP, 1DWF,
1DBF, 1DOL, 2CVH, OM3TLE, OK2BKP, 2BRQ,
1FPA, 1SI, 2BXU, 2BQ, 1KOB/p, 2CMW, 1HL, 1ARQ,
1MNV, OL5NVS, OK1KCP/p; 
hodnoceno celkem 49 stanic.
Kat.  QRP
1. OK1AEE  53    40    2 120
2. OK1AYY  48    38    1 824
3. OK1FOG  46    35    1 610
4. OK1FGH  41    34    1 394
5. OM6AJO  30    24      720     
na dalších místech:OK1HSF, 1FHW, 1ITK, 1MLP;
hodnoceno celkem 9 stanic.
Kat.  SWL
1. OK1-13188  59  41   2 419
2. OK1-21950  57  39   2 223

AKTIVITA 160 SSB -  ZÁØÍ  2000

Kat. vysílací stanice
QSO   MULT   TOTAL

1. OK2BEH  61    41    2 501
2. OK1DOL  60    39    2 340
3. OK1FMG  61   38    2 318
4. OK1IWC  60    38    2 280
5. OK1DRU  57    38   2 166
na dalších místech: OK1FPS, 1DIQ, 1WB, 1MOW, 1LZ,
2BKP, 2SVP, 1KZ, 1KCF, OM4DN, OK1AYY, 2VPQ,
1JOK, 1MMN, 1FAN, 1KT, 2BRQ, 2BQ, 2VH, 2SMS,
2PRM, 1DMO, 1DDP, 2CVH, 2WED, 1EV, 1DQP, 1DLB,
1KOB/p, OL5NVS, OK1FPA, 1DBF, 1MJA, 1ARQ,
1MNV, 2BXU, 2BQL, 2LF, 1CCS, 1DKM, 1PGS, 1HSF,
1DRQ, 1FHA, OM3TLE, OK1KCP/p, 1FGH; hodnoceno
53 stanic.
Kat. SWL
1. OM3-0001  61   38   2 318
2. OM3-0042 58   37  2 146
3. OK1-21950   51   32   1 632
4. OK1-13188   32   26    832

OK MARATON  -   SRPEN  2000

KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729  63 377               
2. OK1-17323  18 752                   
3. OK1-31341  16 446                  
4. OK2-14391  10 592                  
5. OK1-30248  5 654                  
dále: OK1-35616, 1-20829, 1-18707/YL, 2-35141/YL,
1-35554, 1-35307, 2-4857, 2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI   DO 18 rokù 
1. OK1-35519 149 520              
2. OK1-35281  19 277                   
3. OK1-35072  12 370

4. OK2-35255  12 068
5. OK1-34813   5 192/YL
KAT. 3 - KLUBOVÉ  STANICE 
1. OK1KCF     41 319              
2. OL5DX      29 259                  
3. OK1KDO     26 440                  
4. OK1KGR     20 146                  
5. OK1KCP     15 087                  
dále: OK1ODX, 1OMY, 1KHA, 1KOK, 1RSM, 1OFP;
KAT. 4 - OK    D 
1. OK1CYC     55 288               
2. OK1ZAJ     41 285                   
3. OK2TTO     20 734                  
4. OK1SKK     14 148                  
5. OK1CFK     11 260                  
dále: OK1JYL/YL, 2TDL, 2TGK, 1VYC, 1JIJ/YL, 2PMX,
1CAZ, 1CHO, 1TJA;
KAT. 5 - OK    C 

1. OK1CRM     46 472               
2. OK1WWJ     46 025                   
3. OK1FMG     36 432                   
4. OK1AXG     33 568                   
dále: OK2PJH, 1XAV, 2ZAW, 2CMW, 1XEW;
KAT. 6 - OK    B + A 
1. OK2VP      88 963              
2. OK1KZ      84 836                  
3. OK2HI      81 100                  
4. OK2EC      79 751                  
5. OK1MNV     65 342                  
dále: OK1SRD, 1DSA, OM3CAZ, OK1DQP, 1ARQ,
OM8ON, OK1DBF, 1DZ, 1HJ, 1JST, 1TJ, 2BEY,
OM3TU, OK1FMJ;
KAT. 7 - TOP  TEN  
1. OK1-35519    6. OK1MNV
2. OK2VP        7. OK1-22729       
3. OK1KZ        8. OK1CYC       
4. OK2HI        9. OK1SRD       
5. OK2EC       10. OK1CRM       

Radek Zouhar, OK2ON

Závodìní
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IARU Region I.
VHF Contest 2000
Komentáø vyhodnocovatele

Ze 164 hodnocených stanic jich 79 poslalo deníky v elektronické formì. Jednalo se
o EDI formát, který už dobøe zvládli všichni naši programátoøi vyhodnocovacích pro-
gramù pro VKV závody. Horší už je to s vyplòováním úvodní èasti, která má funkci jako
titulní list papírového deníku a je nezbytnou souèástí logu v EDI formátu. Mnohé stani-
ce si nevìdí rady, jak vyplòovat jednotlivé øádky. Zde pak zapracuje „lidová“ tvoøivost.
Vyhodnocovací program má pak hodnì starostí s øádkou PSect, která oznaèuje soutìžní
kategorii. Zde mùže být napsána buï èíslice 1, která znaèí Single op., nebo èíslice 2,
která znamená Multi op. Tato druhá kategorie se nesmí psát ve formì øímské II, kterou
program vyhodnotí jako Single op. a ve výsledkové listinì se pak objeví nìkolik
klubových stanic mezi stanicemi jednotlivcù. Místo èíslice 1 lze použít slovo SINGLE
a místo èíslice 2 slovo MULTI. Toto už vyhodnocovací program rozliší naprosto
spolehlivì. Pokud nìkdo posílá svùj log v EDI formátu jen pro kontrolu, napíše namís-
to èíslic 1 nebo 2 slovo CHECK. Další inovace vyhodnocovacího programu nevyluèuji
a ten bude ke stanicím více vstøícnìjší, pokud jde o vyplòování dat v úvodu logu.

Další problémy pak bývají v øádce pro oznaèení výkonu vysílaèe. Je dost stanic, které
tento údaj napíší do øádky pro popis vysílaèe a ve výsledkové listinì pak takováto stani-
ce nemá tento údaj uvedený. Popis antén má být co nejstruènìjší, jinak když program
udìlá výsledkovou listinu, kde je rozsáhlý popis nìkolika antén, vyjde tato øádka
neúnosnì dlouhá. Toto vše by mìl být námìt k zamyšlení pro programátory, kteøí tvoøí
programy pro zpracování dat ze závodu do soutìžního deníku v EDI formátu.

Stanicím, které poslaly logy k hodnocení v EDI formátu, jsme na vyžádání schopni
poslat tzv. ERROR LIST, to jest výpis chybných a nehodnocených spojení a to buï
e-mailem nebo prostøednictvím Packet radia. Do budoucna by bylo vhodné, aby stani-
ce, které se zúèastnily VKV závodu, komunikovaly s vyhodnocovatelem prostøednictvím
e-mailu, nebo Packet radia. Zrychlí to proces vyhodnocování závodu.

Stanicím, které poslaly deník v papírové formì a mají zájem o kompletní výsled-
kovou listinu doporuèuji, aby zároveò s papírovým deníkem ze závodu pøiložily
dostateènì ofrankovanou obálku se svojí adresou. Ještì pár slov k tìm, kteøí posílají
svùj deník ze závodu na papíøe. Obstarejte si titulní list, který obsahuje rubriky podle
doporuèení IARU - Regionu 1. Je k disposici na WEB stránkách Èeského radioklubu
a v rubrice ZAVODY sítì Packet radia ve verzích pro DOS a Windows-WORD. Pøípadnì
si ho vyžádejte pøi návštìvì Èeského radioklubu, kde mají tyto listy k dispozici a rádi
vám udìlají kopii, pøípadnì o ni mùžete požádat písemnì.

Do budoucna by ovšem bylo nanejvýš potøebné, aby stanice, které používají pro
vyhodnocení VKV závodu nìkterý z nìkolika programù, které jsou k disposici, ve vìtší
míøe posílaly své logy v elektronickém EDI formátu. Nesmírnì to ulehèí vyhodnocení
a v lepší míøe to ukáže, kdo v závodì pracuje peèlivì a komu pøíliš nezáleží na tom, co
do logu napíše.

Drobné zjištìní z vyhodnocovaných deníkù - 2. záøí 2000 bylo po krátkou dobu
kolem 18. hodiny UTC pracováno se stanicemi ze Španìlska a Portugalska pøes spo-
radickou vrstvu E na vzdálenosti od 1300 do 1960 km. V této roèní dobì a na pásmu
144 MHz je to jev skuteènì neobvyklý a vyjímeèný.

Na závìr chci podìkovat Ondrovi - OK1CDJ a jeho spolupracovníkùm, tvùrcùm
námi používaného vyhodnocovacího programu.

Antonín Køíž, OK1MG

Závodìní
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