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Èeský radioklub (zkratkou ÈRK) je sdružením obèanù, které sdružuje zájemce o radioama-
térské vysílání, techniku a sport v ÈR. Je èlenem Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).

Pøedchozí pøedsedové: Ing. Karel Karmasin, OK2FD (1990 jako pøedseda pøípravného
výboru), Ing. Josef Plzák, OK1PD (1990-1991).
Pøedseda ÈRK: Ing. Miloš Prostecký*, OK1MP (1991-dosud), zástupce ÈRK v IARU
a diplomový manager.
Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, zástupce pøedsedy: Ing.
Jaromír Voleš*, OK1VJV, hospodáø: Stanislav Hladký*, OK1AGE, manažer PR: Svetozar
Majce*, OK1VEY, VKV kontest manager: Antonín Køíž, OK1MG, VKV manažer: Mgr. Karel
Odehnal, OK2ZI, pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, KV manažer:
Martin Huml, OK1FUA, Manažer pro mladé a zaèínající amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ,
èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Stanislav Endler, OK2ISZ, Ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin
Korda, OK1FLM, Pavel Slavíèek, OK1WWJ.
Poznámka: * ... èlen výkonného výboru ÈRK. 
Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù: Ing. František Janda, OK1HH, koordinátor VKV závodù:
Stanislav Korenc, OK1WDR, koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK, koordinátor
HST: Adolf Novák, OK1AO, koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN, WWW stránky:
Aleš Zelený, OK1UUE.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalšími radioamatérskými organizacemi
v ÈR; ne všichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK. 
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Jiøí Štícha,
OK1JST, Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: Tajemník: Jindøich Günther, OK1AGA, asistent tajemníka: Petr Èepelák,
OK1CMU, ekonomka: Libuše Ermlová.
Tiskový mluvèí ÈRK: Petr Èepelák, OK1CMU.
QSL služba ÈRK - manažeøi: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Olga Panochová, OK1MPW,
Ludmila Procházková, OK1VAY.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, IÈO: 00551201, telefon: (02)
872 2240, fax: (02) 872 2242, QSL služba: (02) 872 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://crk.mlp.cz. Zásilky pro QSL službu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27  Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá každou pracovní støedu od 16:00 UTC na kmi-
toètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2m na pøevádìèi OK0C (Èerná hora, 145,700
MHz) a OK0G (Kle•, 145,675 MHz).

Nìkolik vìt 
výkonného redaktora
Milí ètenáøi,
jak to tak vypadá, zima se s námi rozlouèila a jaro je tady.
Je možné zaèít s vylepšováním antén, také cestování na pøe-
chodná QTH bude snazší. 

V tomto èísle našeho èasopisu naleznete mnohem více
soukromé inzerce, než tomu bylo v minulosti. Sám nevím,
èím je tento nárùst zpùsoben - nicménì jsem si uvìdomil,
že jsme nikdy zatím neuvedli, za jakých podmínek je možné
soukromou øádkovou inzerci podávat. Je to jednoduché -
tato inzerce je zdarma! Zatím se nám vždy podaøilo umístit
do daného èísla všechny inzeráty došlé do uzávìrky. Avšak
toto pravidlo bychom pøi dalším nárùstu inzerátù nemohli
zaruèit i do budoucna. Prosím také o pochopení, že tato in-
zerce je rozmístìná na nìkolika místech v èasopise - jen tak
je možné pro inzerenty zajistit takto výhodné „cenové pod-
mínky“. V pøípadì, že jste nám poslali pøed 1. bøeznem in-
zerát, který nebyl otištìn, pošlete jej prosím znova.

Rád bych touto cestou podìkoval našim novým
spolupracovníkùm, Jirkovi OK1DMU a Vaškovi OK1CNN,
o kterých jsem se již zmiòoval minule. Odvádìjí velký kus
práce a jsem rád, že jim elán neubývá, pøestože díky mé
velké pracovní zaneprázdnìnosti je na spoleèné diskuse
málo èasu. Dík patøí také Jindrovi OK1AGA, který zaèal
spolupracovat na korekturách èasopisu.

Pokraèování na stranì 6

Operátoøi OK1KCF - Pavel, OK1KZ, Jana, OK1JYL a Kateøina, OK1-34813 - více na stranì 6. Pavel Pøíhoda, OD5/OK1MU ve svém hamshacku. Expedice YK9A: výlet do Palmyry,
veøejné láznì. Narodil se 11. 9. 2000, jmenuje se po mì Jaroslav a je to po 4 holkách koneènì kluk… - Jarda OK2GG.



Èeský radioklub
a krajské uspoøádání
Od 1. 1. 2001 platí nové administrativní
uspoøádání Èeské Republiky. Aè se to na první
pohled nezdá, má tato skuteènost pomìrnì
znaèný dopad na èinnost mnoha organizací.
Decentralizace státní správy znamená i decen-
tralizaci toku penìz, kterými stát rùznou formou
pøispívá na èinnost mnoha zájmových organiza-
cí a obèanských sdružení.

Této skuteènosti se musíme pøizpùsobit i v naší
organizaci. Sjezd ÈRK konaný dne 21. 10. 2000 schválil
ustavení krajských manažerù s tím, že pro rok 2001 byli
jmenováni radou ÈRK prozatímní manažeøi, jejichž
úkolem je zastupovat ÈRK ve všech krajských struk-
turách, nejlépe v souèinnosti s krajskými zmocnìnci
STSÈ. Hlavním úkolem tìchto manažerù je pøipravit
øádné krajské volby a zmapovat strukturu ÈRK v nových
krajích.

Podrobnìjší informace o této problematice budou
uvedeny v nìkterém z pøíštích èísel Radioamatéra.

Ing. Jaromír VOLEŠ, OK1VJV, povìøený radou koordinací
krajských manažerù ÈRK, e-mail: jaromir.voles@autron.cz.
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X. mikrovlnné setkání
OK VHF Club srdeènì zve na X. Mikrovlnné setkání,
které se koná ve dnech 27. až 29. dubna 2001 na chatì
TJ STUDNICE ve Studnicích u Nového Mìsta na
Moravì a je zamìøené na problematiku mikrovlnných
pásem a letos také na provoz EME.
Program setkání:
- Pátek 27. dubna: pøíjezd úèastníkù setkání, mìøení

pøinesených zaøízení.
- Sobota 28. dubna: technické a provozní pøednášky

z tématikou mikrovln a EME, ukázky provozu EME,
mìøení pøinesených zaøízení.

- Nedìle 29. dubna odjezd úèastníkù setkání.
Bìhem setkání bude možnost mìøení parametrù
zaøízení a antén pro mikrovlnná pásma. Mìøené para-
metry - výkon, spektrální èistota, šumové èíslo
zaøízení a PSV antény.

Informace a pøihlášky: František Støihavka OK1CA,
Kuttelwascherova 921, 198 00 Praha 9, e-mail:
ok1ca@ges.cz, tel. 07 23287549. Závaznou objed-
návku ubytování je tøeba zaslat nejpozdìji do 15. 4.
2001 na adresu OK1CA.

Milan Gütter, OK1FM

Termín: sobota 24. bøezna 2001
Místo: Štìtí (JO70EK) - Kulturní støedisko (velký a malý
sál, klubovny), Mírové námìstí
Prezence: od 7.00 - prodejci a burza (bleší trh) od
8.00 - úèastníci setkání
Stravování: možnost stravování v nedalekých restau-
racích KLUB nebo HOTEL PRAHA. Rychlé obèerstvení
bude v provozu po dobu setkání v I. patøe budovy.
Ubytování: možno objednat v hotelovém domì K+K
tel.: 0411 / 813 741 nebo SPORT tel.: 0411 / 812 303
Program:
Velký sál: 9.00 - zahájení setkání, 9.10 - zahájení
prodeje a burzy, 9.30 - zahájení prodeje losù tomboly,
12.30 - vyhlášení výsledkù mobilního závodu, 13.00 -
vyhlášení tomboly
Malý sál: 9.30-12.30 pøednášky, Klubovna - 10.00-
12.30 panelová diskuse - SSTV, PACKET RADIO, PSK
31
Informace o setkání podají: OK1UPU Zdenìk -
pøedseda organizaèního výboru, tel.: 0602 / 33 99 03,

0411 / 813 048, e-mail: fort.zdenek@rcenet.cz; OK1KST
Ivo - organizace burzy, tel.: 0607 / 911 905, 0411 / 812
752, e-mail: ivonovak@rcenet.cz; OK1KST Tonda -
organizace tomboly, tel.: 0411 / 812 443, e-mail:
antonin.martikan@sepap.cz; OK1UJB Josef - organi-
zace pøednášek, tel.: 0604 / 44 98 67, 0411 / 813 606;
OK1XKV Vláïa - pøedseda radioklubu OK1KST, tel.:
0411 / 813 059, e-mail: vladimir.ker@sepap.cz.
Kontaktní adresa: Radioklub Štìtí OK 1 KST, Dlouhá
689, 411 08 Štìtí, tel./fax: 0411 /  813 048, e-mail:
hifiklub-steti@rcenet.cz. 
Pro rychlé a bezpeèné dojetí úèastníkù bude v provozu
navádìcí služba, která bude pracovat na kmitoètu
145,575 MHz.
Souèástí X. Setkání radioamatérù je mobilní závod
„O pohár starosty mìsta Štìtí“. 
Termín: 24. bøezna 2001 od 6.00 do 9.00 hodin SEÈ
Podmínky závodu: a) podmínkou úèasti v závodu je
uskuteènit pouze mobilní spojení bìhem cesty ze svého
bydlištì do místa konání setkání.

b) platí spojení v pásmu 2m provozem FM a SSB, platí
též spojení pøes pøevadìèe 
c) nahlásit pøíjezd øídící stanici OK1KST na kmitoètu
145.575 Mhz
d) odevzdat vyplnìný soutìžní deník ze závodu do 10.00
hodin 
Deník musí obsahovat: a) èas odjezdu z domovského
QTH
b) èas pøíjezdu na setkání
c) všechna dokonèená spojení
d) souèet bodù
Bodové ohodnocení: 1 bod - spojení pøes pøevadìè,
2 body - spojení direkt FM, 3 body - spojení direkt SSB.
Zápis musí obsahovat: èas, kmitoèet, report, znaèku
protistanice, body. Formuláø deníku, který bude k dis-
pozici u poøadatele, nutno odevzdat do 10.00 hodin.
Informace podá v den závodu operátor stanice OK1KST
na kmitoètu 145.575 MHz. Závod bude vyhodnocen ve
12.30 hodin ve velkém sále Kulturního støediska. Vítìz
získá pohár starosty mìsta Štìtí a diplom. Druhé a tøetí
místo bude ohodnoceno diplomem a vìcnou cenou.

Zdenìk Foøt, OK1UPU

X. setkání radioamatérù a elektronikù ÈR Štìtí 2001

Èlenstvím bezplatnì získáte: èasopis Radioamatér, QSL službu, zvýhodnìní pøi èlenských službách,
slevy pøi nákupu publikací ÈRK, úhradu èlenského pøíspìvku IARU, možnost ovlivòovat radio-
amatérské dìní doma i ve svìtì.
Èlenstvím v ÈRK vyjadøujete podporu své radioamatérské organizaci pøi jednáních s oficiálními
místy Èeské republiky a pøi prosazování zájmù radioamatérù z ÈR ve svìtì, podporu své
Mezinárodní radioamatérské unii pøi prosazování zájmù radioamatérù v Mezinárodní telekomu-
nikaèní unii ITU a na svìtových radiokomunikaèních konferencích (WARC).
Èlenstvím v ÈRK projevujete úèinnì svùj zájem o budoucnost radioamatérského hobby. 
Èlenské pøíspìvky èiní 400 Kè roènì pro výdìleènì èinné, 200 Kè roènì snížený pøíspìvek (pro
èleny ve vìku 16-18 let, 19-26 let pokud se studiem pøipravují na další povolání, v základní vojen-
ské službì, poživatele starobního dùchodu a invalidy) a 50 Kè pro èleny do 15 let.
Pøihlášku lze podat na adrese Èeského radioklubu nebo prostøednictvím kteréhokoli radioklubu
ÈRK, jež jsou v každém vìtším mìstì v ÈR (informaci Vám rád podá sekretariát ÈRK).

Èeský radioklub je Váš radioklub!

Poštovní známky pro dìti do misií
Nezahazujte použité poštovní známky z vaší bìžné
korespondence. Známky posíláme prostøednictvím
Charity dìtem do misijních stanic v rùzných
zemích. Dìti mají ze známek radost a mnohdy za
tyto známky obdrží od sbìratelù léky, chléb a další
potraviny.

Budu vám vdìèen za jakékoliv použité známky,
které mi pro dìti do misií pošlete. Známky mohou
být jakékoliv hodnoty, rozlièné nebo i všechny stej-
né, domácí nebo i pøípadnì ze zahranièí, pokud je
nepotøebujete do své sbírky. 

Známky neodlepujte, ale odstøihnìte tak, aby
nebyly poškozené. Pokud znáte nìkteré pod-
nikatele nebo firmy ve vašem okolí, požádejte je,
aby známky z jejich korespondence shromažïovali
pro vás a pošlete mi je.

Dìkuji vám a tìším se na známky od vás.
Posílejte mi je na adresu: OK2-4857, Josef Èech,
Tyršova 735, 675 51  Jaromìøice nad Rokytnou.

Josef Èech, OK2-4857

Opravy
V pøedchozím èísle byly na druhé stranì obálky
otištìny obrázky èasopisu Antique Radio
a transceiveru TenTec Jupiter. Text k tìmto
obrázkù je velmi špatnì èitelný. Nejde o zámìr,
ale o chybu v komunikaci mezi redakcí
a tiskárnou. Redakce se všem ètenáøùm
omlouvá.

OK - QRP závod (RA 1/01, str. 29): e-mail má
být správnì OKQRP@radioamater.cz.
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Nová Rada ÈRK
- 1. èást

OK2ON, Radmil Zouhar.
Narodil jsem se v roce 1937
v Holešovì. Bydlím ve
Zlínì-Malenovicích.

Zamìstnání žádné nemám
neb jsem již šestý rok pen-
zionován. Èlen radioklubu
OK2KAN, letištì Holešov.
S radiotechnikou jsem se

seznamoval záhy v pováleèných letech i když vysílat na
radioamatérských pásmech jsem zaèal až v roce 1956
jako operátor kolektivních stanic Svazarmu OK1KJQ,
OK2KHS, OK2KGV. Postupnì jsem prošel zavedeným
systémem RP-RO-PO-OK. Po více jak dvouletém èekání
po složení zkoušek a podání žádosti na OK jsem se
doèkal v roce 1963 pøidìlení znaèky OK2BFX. Po
splnìní pøedepsaných kritérií byla znaèka zmìnìná na
OK2ON. Podílel jsem se aktivnì na poøádání øady akcí
pro radioamatéry, na rùzných úrovních soutìží a mi-
strovství, celostátního setkání radioamatérù
v Gottwaldovì 1983, budování vysílacího støediska
OK2KGV, výchovì nových operátorù, kurzù operátorù
a jiné. Navázal jsem více jak 90 tisíc spojení, pøevážnì
na KV pásmech. Celou dobu aktivního vysílání se vìnu-
ji DX, diplomùm a kontestùm. Od roku 1993 jsem
spolupracoval s vydavatelem èasopisu AMA Magazín.
Z této spolupráce vznikla také kniha Radioamatérský
provoz na KV a VKV. Od roku 2000 se podílím na tvor-
bì èlenského èasopisu Radioamatér. Do Rady ÈRK jsem
byl sjezdem zvolen již druhé funkèní období. Povìøen
jsem funkcí pøedsedy redakèní rady èlenského èasopisu.
Pokud mi to okolnosti dovolí, chci se v tomto funkèním
období vìnovat oblasti publikací a KV. 
OK1VJV, Ing. Jaromír
Voleš, narozen 1942. Již
v mládí mì pøitahovala
elektronika a rùzné kon-
strukce, zejména radiopøijí-
maèù, a tak jsem se rozhodl
po absolvování støední
školy studovat na Fakultì
radiotechniky ÈVUT
v Podìbradech, kde jsem se stal èlenem radioklubu
OK1KUR. Vlastní volací znaèku jsem získal až po letech,
na konci normalizaèního období, po zmírnìní politic-
kých tlakù. Koncem 80. let jsem se intenzivnì vìnoval
konstrukcím VKV transceiverù, se kterými se kolektivní
stanice OK1KJA úspìšnì zúèastnila øady závodù na VKV
pásmech. V té dobì jsem mnoho konstrukcí publikoval
v Amatérském rádiu a rùzných sbornících. Po zmìnì
politických pomìrù jsem se mohl aktivnì úèastnit práce
v radì ÈRK, kde jsem zastával funkci místopøedsedy
a zároveò jsem pùsobil jako zástupce ÈRK v radì STSÈ.
Za nejvìtší úspìch dosažený v tomto období považuji
skuteènost, že se nám podaøilo uchránit majetek
bývalého SVAZARMU pro potøeby èlenských svazù. Na
sjezdu ÈRK v roce 1996 jsem z dùvodù pracovní
zaneprázdnìnosti nekandidoval do rady ÈRK. V roce
1998 jsem byl do rady a výkonného výboru kooptován.
V roce 2000 jsem byl na sjezdu ÈRK zvolen za èlena
rady, kde se vìnuji organizaci práce a zlepšení pozice

ÈRK v novém územním uspoøádání, souvisejícím
s decentralizací státní správy na novì vzniklé kraje.
OK1XU, Jan Litomiský.
Narozen 1955 v Praze, kde
žije dosud. Držitel RP èísla
OK1-19219, znaèky
OK1DJF od roku 1974, od
roku 1984 OK1XU. Èlen
pražského radioklubu
OK1KZD, pod jehož znaè-
kou úèast v mnoha KV
a VKV závodech, DX provoz, provoz RTTY. Rozhodèí
a organizátor sportovní telegrafie (HST), nìkolikerá
publikace pravidel a tréninkových materiálù HST.
Dlouholetá zkušenost s vedením základních radio-
amatérských kurzù vèetnì tréninku telegrafie. Publikace
kurzu telegrafní abecedy doprovázená 24 hodinovou
mgf. nahrávkou textù, ve druhém vydání tréninkovými
programy pro osmibitové poèítaèe. Organizátor dvou
pražských radioamatérských setkání. V souèasnosti pøi
práci pod vlastní znaèkou zamìøen na DX provoz. Po
roce 1990 èlenem pøípravných výborù ÈSRK a ÈRK,
èlenem rady ÈRK tøetí volební období, z toho druhé jako
místopøedseda, práce v oblasti legislativní a ekono-
mické, dohled nad správou nemovitostí ÈRK. Redakce
WWW stránek ÈRK. Spolupráce KV, HST a ekonomick-
ou pracovní skupinou ÈRK. Cíl: Èeský radioklub - mo-
derní, demokratická, všestranná, stabilní a nezávislá
evropská radioamatérská organizace IARU. E-mail:
ok1xu@arrl.net, ok1xu@ok0prg.#boh.cze.eu, WEB:
http://www.okservis.cz/XUC.HTML.

OK1FUA, Martin Huml,
narozen 1969. Vystudoval
jsem SPŠ sdìlovací tech-
niky, poté 4 roky ÈVUT FEL,
obory radioelektronika
a elektronické poèítaèe.
S radioamatérskou èinností
jsem zaèínal ve svých 12
letech v radioklubu

OK1OAZ. V patnácti jsem získal znaèku OL1BLN, v osm-
nácti OK1FUA, od roku 1996 OL5Y (v mezinárodních
závodech). Mým hlavním zájmem jsou radioamatérské
závody a veškerá související technika. Celkem jsem
navázal pøes 83000 QSO. Závodù se úèastním buï jako
„hostující“ operátor od svých pøátel nebo ze stanic
zøízených pouze za úèelem úèasti v jednotlivém závodì
(tzv. styl „polní den“). Pravidelnì jezdím na expedice na
ostrov Pantelleria (IH9). V letech 96-99 jsem vedl
rubriku vìnovanou závodìní v èasopise AMA Magazín.
Od roku 2000 jsem výkonným redaktorem èasopisu
Radioamatér. V roce 1999 jsem byl kooptován do rady
ÈRK a v roce 2000 zvolen sjezdem. V radì ÈRK pracuji
jako KV manager a jsem také vyhodnocovatelem OK-
OM DX Contestu. Ve svém zamìstnání se zabývám øídící
a poradenskou èinností, pøedevším v oblastech
ekonomiky a organizace.
OK2ZI, Mgr. Karel
Odehnal. Narodil jsem se
v roce 1970. Po maturitì na
gymnáziu jsem studoval na
MU Brno obor fyzika - infor-
matika. V pátém roèníku
jsem se stal èlenem radio-
klubu OK2KOJ a zaèal jsem
se pøipravovat na zkoušky

tøídy D. Protože jsem se zabýval poèítaèovými sítìmi,
zajímal mì pøedevším provoz PR. Zkoušku jsem složil
v roce 1993 a vybral jsem si znaèku OK2XTE (mj. bezva
znaèka pro DX CW provoz, hi, jak jsem zjistil pozdìji).
Po vojnì na podzim roku 1994 jsem získal zamìstnání
v Jaderné elektrárnì Dukovany a pøestìhoval se do
Tøebíèe. Zaèal jsem se vìnovat aktivnì provozu na VKV
jak z domácího QTH, tak pozdìji z kóty Javoøice
a Meteostanice Svratouch (TNX OK2UAF). Na podzim
roku 1996 jsem složil zkoušky na tøídu B a zaèal se
vìnovat taktéž závodnímu a DX provozu na KV. V roce
1997 jsem se stal vicemistrem republiky v práci na VKV.
V roce 1998 jsem získal tøídu A a znaèku OK2ZI. Za 7 let
jsem navázal více jak 30000 spojení a mám udìláno 303
zemí DXCC.
OK1WWJ & OK1-35042,
Pavel Slavíèek, narozen
1972. Jsem vyuèený telefon-
ním mechanikem a v tomto
oboru pracuji dodnes.
Poèátkem roku 1996 jsem se
stal RP posluchaèem - SWL,
a tuto zálibu neopouštím,
i když mám již vlastní konce-
si (OK1WWJ od r. 1999, tø. C). Rád pracuji telegrafií
a SWL reporty CW stanicím posílám i nyní. V souèasné
dobì mám coby SWL potvrzeno 196 zemí (slyšeno
310). Jako èlen Rady ÈRK chci zejména pomáhat zaèí-
najícím, a• už SWL èi mladým OK, prosazovat jejich
zájmy a podílet se na tvorbì nejrùznìjších soutìžních
podmínek a aktivit pro mladé radioamatéry.

OK1FLM, Martin Korda,
narozen 1975. Zaèínal jsem
jako posluchaè ke konci
osmdesátých let. Nedlouho
nato jsem absolvoval
zkoušky RO a poté jsem
vysílal pod znaèkou
OK1KLQ. V roce 1993 jsem
složil zkoušky tøídy C a zís-

kal volací znak OK1FLM. V druhé polovinì let
devadesátých spolupracuji s kontestovým týmem OL5T,
který je nyní spjat s holickými radioklubem OK1KHL.
Zde mimo jiné pomáhám s pøípravami a prùbìhem
radioamatérského setkaní a podporou ÈRK na mezi-
národních setkáních. V Radì ÈRK chci napomoci
znovuoživení kv pracovní skupiny a pokraèovat
v prezentaci èeských radioamatérù doma i v zahranièí.

OK1IPV, Petr Voda,
narozen 1978, bydlištì
Hlinsko v Èechách.
Vystudoval jsem gymnázi-
um a v souèasné dobì
konèím studium fyziky,
biologie a informatiky na
pedagogické fakultì uni-
verzity v Hradci Králové.

Koncesi mám od roku 1994. Pøedcházela tomu KV SWL
èinnost. Zabývám se technikou VKV, pøedevším
amatérskou televizí v pásmu 23 cm a paket radiem, jsem
sysopem OK0NHO, pøedsedou RK OK1KFL a èlenem RK
OK1OHK, kde se podílím na práci s mládeží. Rád bych
v blízké dobì dokonèil stavbu ATV pøevádìèe, na níž se
podílím, pracoval na rozvoji tohoto provozu v OK
a pokusil se o vstup na vyšší mikrovlnná pásma.

Pokraèování pøíštì



Radioamatérské setkání v Litvì
Milým pøekvapením letošního holického setkání byla neèekaná návštìva skupiny radioamatérù z Litvy, vedená
sekretáøem litevského radioklubu Antanasem LY1DL. Když jsem zjistil, že jeho pozvání na HAM setkání v Litvì
navazuje na velký pobaltský veletrh elektrotechniky „Infobalt“, bylo rychle rozhodnuto. A tak jsme, spolu
s Luïkem OK1VRA, vyrazili v pátek 20.10. hodnì brzo ráno smìr Varšava a dále Kaunas, kde se následný den
mìla setkávací akce konat. Když jsme se okolo 20.00 blížili k vytèenému cíli, zaèal jsem na pøevadìèi LY0RKA
vyvolávat Leonase LY2AE, se kterým bylo domluveno ubytování v jeho hotelu. Ozval se však Algis LY3BX, který
skoèil do auta, vyrazil nám v ústrety a spolehlivì nás dovedl na místo bydlení. Leonas nás kontaktoval ráno
a doprovodil na místo setkáni, kde jsem pøekvapenì zjistil, že to je vlastnì Sjezd litevského radioklubu (LRMD).
Ale uvítání bylo vesmìs pøíjemné, oèekával nás tam Antanas LY1DL a tak jsme nechali vìcem volný prùbìh.
Sjezd nabíral obrátkách a já s údivem zjiš•oval, že jejich problémy jsou velice blízké tìm našim. První, nechu•
k shromažïování,  se projevil hned na zaèátku malým poètem zúèastnìných. Z témìø 400 èlenù se dostavilo jen
nìco málo pøes 100. Nutno ovšem podotknout, že v Litvì je jen asi nìco okolo 700 koncesí a že hlavní problém
LY radioamatérù je nepøíjemná skuteènost, že existují dva témìø stejnì silné kluby, které si dìlají nárok na
zastøešování všech HAMù v zemi. Jeden (LRSF) vznikl z bývalého ruského DOSAFu, je èlenem Federace tech-
nických sportù a tímto kanálem dostává finanèní dotace od státu. Pøedsedá mu Vytautas LY2OU. Druhý, výše

uvedený LRMD, vznikl krátce po osamostatnìní
Litvy, je èlenem IARU, provozuje QSL službu,
organizuje koncesní zkoušky a velmi tìžce se
potýká pøedevším s nedostatkem financí. Není
však divu, když si uvìdomíme, že èlenský poplatek
byl pouhých 50,- Kè roènì. Na sjezdu byl zvýšen
na souèasných 300,- Kè. Pøedsedou byl znovu
zvolen Gintautas LY2GV a funkci sekretáøe obhájil
Antanas LY1DL.

Sjezd brilantnì vedli a èasto velmi vzrušené
debaty zvládali Alvidas LY2LK a Algimantas
LY2BKK. Oba kluby vydávají pro své èleny obèas-
ný èasopis nepøíliš vysoké kvality. Pozoruhodností
je tzv. rodinná koncese, což je vlastnì jakási
klubová stanice složená z rodinných pøíslušníkù
koncesionáøe, kteøí s ním sdílejí trvalé bydlištì. Ti
nejsou nijak registrováni ani neskládají žádné
zkoušky a mohou pracovat ve tøídì, jakou má
zastøešující koncesionáø. Poznávací znamení
takovéto kolektivky je písmeno „F“ za èíslem ve
vždy šestimístném volacím znaku.

Tato forma je velice oblíbená a rozšíøená právì
pro svoji jednoduchost, ovšem silnì zkresluje
poèet litevských radioamatérù, protože nikdo neví,
kolik lidí vlastnì tímto zpùsobem vysílá. Tuto libe-
ralitu však velmi tvrdì vyrovnává zastaralý pøed-
pis, který øadí radioamatérská zaøízení mezi
komerèní radiostanice, tak že každá musí být regi-
strovaná a ke každé se vystavuje zvláštní povolení.
Tato záležitost a nìkolik dalších pohrobkù
bývalého systému byla vystavena velmi silné kriti-
ce a sjezd pøijal opatøení, kterými se tyto složitosti
budou øešit jednáním se státními úøady. Dále bylo
konstatováno, že je poci•ován velmi silný odliv
nových zájemcù o radioamatéøení pøedevším z øad
mládeže a je nutno se tímto problémem urychlenì
zabývat. Litevští radioamatéøi vydávají 15 diplomù
a poøádají nìkolik závodù. Bližší informace lze
získat na e-mailu lrmd@qsl.net nebo
http://www.qsl.net/lrmd/index.htm. Ministerstvo
spojù inkasuje v souèasné dobì za zkoušky 300,-
Kè a za vydání koncese 190,- Kè, ale jak infor-
moval pøítomný zástupce Ministerstva spojù,
poplatky se budou v dohledné dobì zvyšovat.
Závìrem byl vysloven obdiv nad mohutnou aktivi-
tou OK stanic, byla pøislíbena hromadná úèast
v OK/OM závodì a poslán pøátelský pozdrav, který
tímto Vám všem vyøizuji.

Milan Èerný, OK1DJG

Silent Key
Josef Smíšek, OK1ALS

Celé radioamatérské veøejnosti se dává na vìdomí, že
sám Veliký VOUF - HONG, nejvyšší Bùh radioa-
matérù, si povolal k Sobì Svého pozemského operá-
tora znaèky OK1ALS, èlena radioklubu OK1KPB.
Pepu Smíška z Pøíbrami, velikého nadlišáka, aby ten
nadále již netrpìl zhoubnou nemocí a aby rozšíøil øady
nebeských operátorù. Pepùv plodný život byl završen
27. ledna 2001 ve vìku nedožitých 58 let. Kdo jste
Pepu znal, vzpomeòte na dobrého operátora, techni-
ka, kamaráda a vìèného optimistu.

Za pøátele a pøíbramské radioamatéry, 
Karel Zahout, OK1ADW

Karel Masopust, OK2VNV

S velikou lítostí oznamujeme
všem radioamatérùm, že nás
dne 5. 1. 2001 opustil ve vìku
nedožitých 50 let náš kamarád
a dlouholetý èlen radioklubu
OK2KQQ, Karel Masopust ze
Starého Mìsta u Frýdku-
Místku. Jeho znaèka umlkla, ale
vzpomínky na dobrého kamaráda a radioamatéra zùs-
tanou trvale. Vìnujte mu prosím tichou vzpomínku,
kdož jste ho znali.

Èlenové radioklubu OK2KQQ

Jaroslav Kopeèný, OK1UDM

27. 2. 2001, v plné fyzické síle i aktivitì, náhle naše
øady opustil OK1UDM Jaroslav Kopeèný. Bývalý OK2
a „vékávista“, vlastní houževnatostí, pílí a vytrvalostí
se vypracoval a zaøadil také mezi radiotelegrafisty.
Úèastnil se aktivit a závodù radioklubu ÈRK OK1KBC
Èeský Brod. Jako èerstvého dùchodce ho zaujala
poèítaèová technika a packet rádio. Radioklub v nìm
ztratil platného èlena kolektivu.

Radioklub OK1KBC Èeský Brod

Klubové zprávy
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Zprávièky
Jubileum OK2QC, 80 let

23. bøezna se dožívá 80 let jeden z nejstarších radioamatérù
na Zlínsku, „radioamatérský fojt“ Karel Mojžíš, OK2QC.
S radioamatérskou zálibou zaèínal již v roce 1936 a v roce
1946 získal koncesi. Od této doby je èinný na všech radio-
amatérských pásmech a pro svou upøímnou povahu získává
mnoho pøátel a kamarádù. Vždy je ochoten každému pomo-
ci a to nejen radou, ale i dary ze svých bohatých sbírek.
Vychoval øadu mladých radioamatérù a pøes svùj pokroèilý
vìk je plný mladistvého elánu a nadšení pro všechno nové.
Do dalších let mu proto pøejeme pevné zdraví a spokojenost
v osobním i radioamatérském životì. „Karle, je nám velkým
potìšením, že patøíme mezi pøátele, které obdarováváš svou
pøízní a tìšíme se na každé setkání s Tebou“. 

Hamové z Otrokovic.

Sternbergské setkání

Zvou radioamatéøi z Waldviertelu (Rakousko).
Termín: sobota 16. èervna 2001 za každého poèasí, zaèátek
cca 10.00 hodin, konec cca 15.00 hodin. Závìrem schùze
Waldviertel Amateur Radio Club.
Kde: Heidenreichstein, Siedlergasse 20
Pøíjezd: V Heidenreichsteinu pojedete smìrem na Vitis, na
køiøovatce Schrems-Vitis odboèíte do poslední ulice
Lerchengasse pøed koncem obce Heidenreichstein a po 50
m odboèíte do ulice Siedlergasse, kterou pojedete až na
konec.
Bazar: Kdo bude mít zájem, mùže na tomto bazaru koupit
i prodat rùzný materiál. Stoly pro úèastníky budou zajištìny.
Obèerstvení: Pro pøípad „malého hladu“ bude zajištìno
obèerstvení v podobì chlebíèkù, peèiva, kávy a nápojù.
Vstup volný, pouze dobrou náladu s sebou. Kdo by
požadoval ubytování, mùže si ho objednat na tel.è.: 02865-
8360 v soukromí u rodiny Biedermannových v Haugschlagu.
Informace na R1x (145.637,5) podá klubová stanice
OE3XYW (bohužel pouze nìmecky). Tel. 0676-6356288
nebo oe3igw@utanet.at nebo oe3igw@xsr.aut.eu

Jaroslav Širhal, OK1HBK

Èasopis Radioamatér

Náš „Radioamatér“ není prvním èasopisem tohoto jména
v naší republice. Ten pùvodní vycházel od roku 1922 do
èervna 1948 v nakladatelství ORBIS. V èervenci 1948 zmìnil
jméno na „Radioamatér-Elektronik“ a od ledna 1949 na
„Elektronik“. Posledním redaktorem po mnoho let až do jeho
zrušení v roce 1951 byl nezapomenutelný Ing. M. Pacák.
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Problémy s kolaudací antén
Dostali jsme zajímavý, i když nepøíliš veselý dopis od Honzy, OK2BJJ,
týkající se problémù pøi kolaudaci jeho stožáru a antény. Otiskujeme
zde èást „Závazného posudku“ okresního hygienika (1), ve kterém
požaduje „…doklad o projednání vlivu elektromagnetického záøení na
zdraví obyvatel…“. Otiskujeme zároveò i èást závazného posudku
jiného hygienika (2) týkající se jiného radioamatéra a také Protokol
o prevedeném mìøení (3), které hygienik požadoval.

Èeský radioklub peèlivì sleduje vývoj tuzemské legislativy o vztahu hygieny
a provozu amatérských stanic, zatím má však velmi málo poznatkù o tom, na jaké
reálné problémy narazili sami radioamatéøi pøímo v praxi. Teprve po zmapování prak-
tických poznatkù bude možné je zobecnit a pøevést do použitelného návodu pro
všechny.

Proto vás prosíme, abyste se s námi podìlili o vaše zkušenosti se schvalováním
a kolaudací antén. Uvítáme i kopie pøíslušných dokumentù. Pište nejlépe na adresu
redakce Radioamatéra, Vlastina 23, 161 01  Praha 6.

Èeský radioklub

1

2

3



Skonèil jubilejní 25. roèník celoroèní soutìže OK -
MARATON. Za tuto dobu ètvrt století soutìž plnì
prokázala, že má pevné místo v pøípravì mladých
radioamatérù. Soutìž si od svého vzniku kladla za cíl
podporovat soustavnou práci operátorù na rùzných pás-
mech a zvyšovat jejich provozní zruènost. Celoroèní
soutìž OK - MARATON byla vyhlášena v dobì, kdy byla
øada klubovních stanic postupnì vybavována vysílacím
zaøízením OTAVA a dalšími a bylo proto tøeba zaktivizo-
vat èinnost pøedevším mladých operátorù k systema-
tické èinnosti. Soutìž získala mnoho pøíznivcù, kteøí se
do soutìže pravidelnì zapojují. Ale jak to bývá v prak-
tickém životì, existuje i mnoho radioamatérù, kterým
soutìž nepøirostla k srdci a nikdy se této soutìže
nezúèastnili. Na to má každý právo a jistì jim to nikdo
nevytýká.

Za celou dobu trvání se soutìže zúèastnilo pod
rùznými znaèkami celkem 2876 jednotlivcù OK, OL
a posluchaèù a další stovky operátorù pod znaèkami
307 klubovních stanic. Nìkteøí radioamatéøi se bìhem
tìchto rokù zúèastnili od kategorie posluchaèù až po
kategorii jednotlivcù OK tøídy B+A, jako napøíklad
Roman Krch z Lovosic, který postupnì soutìžil jako
OK1-31457, OL4BOR, OK1DSA a v klubovní stanici
OK1KGR, Aleš Matìjka z Hronova jako OK1-30654,
OL5BOO, OK1DQP a OK1KQP, Jan Vašíèek z Tanvaldu
jako OK1-31426, OL4BMP, OK1MIQ a OK1KKT
a mnoho dalších. Pro oživení pamìti uvádím následující
údaje z historie soutìže:

Soutìž OK - MARATON probíhala od roku 1976
pouze v kategorii klubovních stanic a posluchaèù.
V kategorii klubovní stanice soutìžilo v roce 1989
celkem 106 stanic. Kategorie posluchaèù byla v roce
1980 rozdìlena na dvì kategorie - do 18 rokù a starší.
V kategorii posluchaèù do 18 rokù soutìžilo nejvíce
v roce 1983 celkem 231 posluchaèù. V kategorii
starších posluchaèù soutìžilo nejvíce v roce 1990
celkem 224 posluchaèù. V roce 1983 byla poprvé zave-
dena kategorie OL. Nejvíce OL soutìžilo v roce 1988,
celkem 88 OL. V roce 1985 byla soutìž posluchaèù
rozšíøena o samostatnou kategorii YL. Nejvíce
posluchaèek soutìžilo v roce 1987, celkem 74. V roce
1991 byla soutìž rozšíøena o kategorii OK. Nejvíce OK
soutìžilo v roce 2000, celkem 49 OK. Celkovì soutìžilo
v jednom roce nejvíce úèastníkù ve všech kategoriích
dohromady v roce 1989, celkem 637 soutìžících.
Nejvíce posluchaèù všech tøí kategorií dohromady
soutìžilo v roce 1989, celkem 436 posluchaèù.
Nejmladším úèastníkem uplynulých 25 rokù byl 8letý
posluchaè OK1-30823, Karel Krtièka z Pardubic.
Nejstarším úèastníkem byl 87letý Miloš Diviš, OK1DZ
z Prahy 1. Nejèastìjším vítìzem OK - MARATONU byl
OM3TVL z Dunajské Stredy, nyní OM2VL, který zvítìzil
3x v kategorii posluchaèù a 3x v kategorii OK. OK1UDF,
Karel Andreas, z Tábora zvítìzil celkem 6x v kategorii
OK tøídy D.

Pøíjemným zpestøením OK - MARATONU pro mladé
radioamatéry byly vyhlašované „Soutìže mládeže“
k rùzným výroèím, kdy úspìšní soutìžící ze všech kate-
gorií byli pozváni na vyhodnocení soutìže vìtšinou do
Prahy. Po slavnostním vyhodnocení bìhem nìkolika dní
navštívili budovu Èeské televize, Èeského rozhlasu,
rùzná muzea a kulturní a historické památky Prahy.
V roce 1979 se 20 nejúspìšnìjších soutìžících

„Soutìže mládeže“ zúèastnilo 14ti denního letního tábo-
ra mládeže v Èani u Košic. V roce 1984 se vyhodnocení
uskuteènilo na poèest 40. výroèí SNP na Slovensku ve
Spišské Belé. 16 úspìšných soutìžících si tak mohlo
v nìkolika dnech prohlédnout známá místa Vysokých
Tater. Na vyhodnocování „Soutìží mládeže“ úèastníci
po létech rádi vzpomínají.

Vítìzem prvního roèníku OK - MARATON 1976 kate-
gorie posluchaèù byl Josef Motyèka, OK1-11861
z Jablonného nad Orlicí, nyní OK1FMJ. Vítìzem kate-
gorie klubovních stanic byla OK3KAS z Nového Mesta
nad Váhom.

Vítìzové jednotlivých kategorií OK - MARATONU
2000:
OK1-22729, Martin Kaška, Poøíèí nad Sázavou -
posluchaèi
OK1-35519, Lukáš Kroupa, Jablonec n/N - posluchaèi
do 18 rokù
OK1KCF, Radioklub Praha 8 - klubovní stanice
OK1CYG, Miroslav Pøibyl, Praha 9 - OK tøída D
OK1WWJ, Pavel Slavíèek, Praha 4 - OK tøída C
OK1KZ, Pavel Konvalinka, Praha 8 - OK tøída B + A
Všem vítìzùm blahopøeji a pøeji hodnì dalších úspìchù.

Za tìch 25 rokù soutìže OK - MARATON, kterou jsem
rád vyhodnocoval, jsem neobdržel žádnou finanèní ani
vìcnou odmìnu a nezískal jsem ani jakoukoliv výhodu.
Odmìnou mi bylo srdeèné podìkování od soutìžících.
Po 25 letech jsem letos vyhodnocování soutìže pøedal
mladému OK1CNN, Václavu Henzlovi z Prahy, který mi
v posledních dvou letech s vyhodnocováním pomáhal.
V prosinci minulého roku jsem na zasedání rady ÈRK
obdržel plaketu „Za dlouholetou záslužnou práci pro
radioamatérský sport“ a pøed nìkolika dny jsem poštou
obdržel od ÈRK mobilní telefon Alcatel OT VIEW (od
sponzora). Za obojí jsem Radì ÈRK nesmírnì vdìèen.

Na závìr pøeji dalším úèastníkùm OK - MARATONU
mnoho pìkných spojení a poslechù a novému vyhod-
nocovateli Vaškovi pøeji hodnì spokojených soutìžících
a to, aby se poèty úèastníkù OK - MARATONU brzy ales-
poò pøiblížily poètu soutìžících z roku 1989.

Na snímku (na èelní stranì èasopisu) vidíte operáto-
ry vítìzné klubovní stanice OK1KCF jubilejního roèníku
OK - MARATON 2000 Pavla Konvalinku, OK1KZ, Janu
Konvalinkovou, OK1JYL a Kateøinu Køivohlavou, OK1-
34813.

Obracím se na všechny posluchaèe, operátory
klubovních stanic i OK. Pøekonejte veškeré zábrany
a zúèastnìte se celoroèní soutìže OK - Maraton. Bude
to jistì ku prospìchu vašemu i radioamatérské èinnosti
u nás.

73! Josef Èech, OK2-4857
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OK Maraton - ohlédnutí Zprávy z QSL služby
Široké obci lovcù DXù QSL manažer pro zahranièí
sdìluje, že po dvou vrácených zásilkách z Hong-
Kongu tøetí balík do VR2 dorazil na tamní bureau
v poøádku. Doufejme, že problémy s dodáváním
našich lístkù do této DXCC zemì pominuly, takže si
mùžete seznam QSL služeb rozšíøit o VR2. Dále se
nám podaøilo získat adresy na QSL-byra v tìchto
zemích: 4L, 4U1ITU, 4U1UN, 4U1WIC, EK, EX, HV,
J6, J8, S8, ST, V7 a XX9. Naopak se nám však vráti-
la zásilka odeslaná do Moldávie (ER), takže dost
netrpìlivì èekáme, zda se nìkdo v této zemi ujme
distribuce QSL-lístkù. Kolegové z W3 nás upozornili,
že nebudou pøedávat naše lístky pro neoficiální
manažery tohoto distriktu. Nìkteøí z nich požadují
lístky „only direct + IRC“ (napø. W3HC a K3IPK).
Nezaruèujeme, že pro ostatní manažery bude možno
zasílat lístky naší poštou. Francouzská QSL-služba
nám v poslední dobì vrací množství QSL od stanic,
které nejsou èleny REF. Týká se to i pøíležitostných
prefixù TM a TO. Pøi spojení s tìmito stanicemi žá-
dejte QSL-informace. Snažíme se odeslat lístky
i stanicím v FG, FW, KH0, 3B8 a 5A, pokud se jich
shromáždí vìtší množství. Pracovníci QSL služby
dále dìkují tìm stanicím, které své lístky k odeslání
øadí abecednì podle prefixù. Urychlí tím jejich
dopravu.

Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manažer

IOTA 100 Islands
Chci se podìlit o mou zkušenost se získáním diplo-
mu IOTA 100 Islands. V dubnu minulého roku jsem
dle publikace Radioamatérské diplomy (KV i VKV)
od OK2QX z r. 1995 zaslal na adresu G3TOK 108
QSL (pro jistotu o 8 více než 100) potøebných pro
diplom IOTA 100, 2x seznam a bankovku 10 USD. 

Když se nìkolik mìsícù nic nedìlo, napsal jsem
G3TOK. Promptnì mi odpovìdìl, že vše zaslal
HA0DU, který je IOTA Checkpoint pro OK. Tomu
jsem zaslal dotaz s IRC, ale dlouho se nic nedìlo.
Až koncem roku jsem obdržel odpovìï od HA0DU.
Kupodivu pøiložená bankovka 10 USD se neztratila.
Kopii dopisu HA0DU pøikládám. Nedávno jsem
obdržel od RSGB diplom IOTA 100 è. 1937, SSB.

Cením si tohoto diplomu (i když mám DXCC
QRP SSB), protože jsem ho získal s mým home
made TCVR 5 W SSB a monobander ground plane
na 14 MHz a 21 MHz, instalované na støeše mého
paneláku ve výšce 40 m, bìhem 5 let ne pøíliš
intenzivního provozu. Domnívám se, že výška 40 m
mi umožnila i s jednoduchou anténou udìlat
potøebné QSO.

Jiøí Tanistra, OK2BAT

Nìkolik vìt... dokonèení ze strany 1

A nakonec k vám mám prosbu - rádi bychom barevné
strany v èasopise co nejvíce využívali k publikování
fotografií z „našeho“ prostøedí. Takových se nám
bohužel zatím nedostává, a tak vás prosím, pokud pøi
nìjaké své radioamatérské èinnosti poøídíte kvalitní
fotografie, pošlete nám je. Po jejich naskenování vám je
doporuèenou poštou ihned vrátíme. Pokud nechcete,
není tøeba psát žádný èlánek - postaèí informace, co je
na fotografiích zobrazeno.

Pøeji vám všem hezký zaèátek jara!
Martin Huml, OK1FUA / OL5Y



Zaèínajícím

Radioamatér 2/2001 7

K èemu slouží smìšovaèe a detektory?

Elektrické signály, odpovídající normálnímu hlasovému
spektru s maximálním kmitoètem v jednotkách kHz, není
možné vysílat do éteru jako elektromagnetické signály
pøímo v nízkofrekvenèním tvaru; anténa je schopna
s dostateènou úèinností vyzáøit až signály s mnohem
vyšším kmitoètem - v pøípadì krátkých vln až od jed-
notek MHz a vyšších. Nízkofrekvenèní signál odpovída-
jící napø. støídavému napìtí z mikrofonu musíme proto
nìjak svázat se signálem o vysokém kmitoètu, který
teprve umožòuje komunikaci na velkou vzdálenost.
Takový signál se nazývá nosný vysokofrekvenèní (vf)
signál a tomuto procesu se øíká modulace. Postupnì
bylo vyvinuto nìkolik druhù modulace.

Pro ilustraci použijme støe-
dovlnný rozhlasový pøijímaè pro
amplitudovou modulaci (AM -
obr. 1). Ten vysílá nosný signál
s nìjakým definovaným kmi-
toètem, v našem pøíkladu tøeba
610 kHz. Nízkofrekvenèní (nf)
signál z mikrofonu se zesílí na
potøebnou úroveò a použije se
pro ovládání - modulaci - výs-
tupního nosného vf signálu
vysílaèe. Prùbìh výsledného
amplitudovì modulovaného
signálu je znázornìn v detailu A
a výsledek frekvenèní analýzy
takto modulovaného signálu je
znázornìn v detailu B v obr. 1.
Na rozdíl od èistého vf nosného
signálu se u signálu modu-
lovaného amplitudovì objeví
v sousedství nosného kmitoètu
ještì signály další, kterým øíkáme postranní pásma.
Postranní pásma jsou zrcadlovì rozprostøena nad a pod
nosným kmitoètem v závislosti na modulaèním kmitoè-
tu (šíøka 1 kHz pro modulaci nf kmitoètem 1000 Hz,
šíøka 2 kHz pro 2000 Hz apod.). Protože rozhlasových
vysílaèù je mnoho a nemìly by se navzájem rušit, mají
povoleno obsazovat v kmitoètovém spektru vedle sebe
úseky široké maximálnì cca 10
kHz. Nejvyšší nf kmitoèet, kterým
mohou být jejich nosné kmitoèty
modulovány, je tedy 5 kHz.

Jak v pøijímaèi dostaneme na
konci celého øetìzce zpracování
signálu z antény opìt nf signál
pro reproduktor nebo sluchátka?
Vstup pøijímaèe (obr. 2.) je nala-
dìn na nìkterý nosný vf kmitoèet,
modulovaný nf signálem. Z nìho
se v pøijímaèi získá znovu pùvodní nf signál, a to postu-
pem, který se nazývá detekce. Výsledný velmi slabý nf
signál je vhodné pøed pøivedením do sluchátek nebo

reproduktoru ještì zesílit, aby byl slyšitelný (není na
obrázku).

Po krystalkách a pøímozesilujících pøijímaèích zaèaly
být mezi vstupní zesilovaè a detektor zaøazovány další
stupnì: smìšovaèe a mezifrekvenèní zesilovaèe.
Abychom pochopili princip jejich èinnosti, budeme se
v další èásti zabývat zmìnou kmitoètu ve smìšovaèích.

Základní koncepce zmìny kmitoètu

Na poèátku rozhlasového vysílání bylo v éteru pouze
nìkolik stanic a jejich naladìní na krystalce nebo zpìt-
novazební dvoulampovce bylo snadné. Jakmile se poèet
stanic zaèal zvìtšovat, projevovalo se jejich vzájemné
rušení, protože obvody jednoduchých pøijímaèù nebyly

schopny vybrat a dále zpracovat pouze pomìrnì úzké
(10 kHz) pásmo odpovídající modulovanému signálu
jediné žádané stanice. To by sice umožnily obvody kom-
plikovanìjší, ale u nich nebylo možno zajistit souèasnì
dobrou schopnost výbìru pouze požadovaného úseku
kmitoètù (tato vlastnost se nazývá selektivita) a pøitom
ještì podle potøeby nastavovat polohu pøijímaného nos-

ného signálu (nesoucího ve svých postranních pásmech
informaci o nf modulaci) tak, abychom pøelaïováním
v celém pásmu mohli volit pøíjem rùzných stanic.

Vypadalo to tak, že bude nutno si vybrat: buï budeme
mít možnost nekvalitnì pøijímat rùzné stanice, nebo
použijeme složité obvody, ale pøijímaè nebude možno
ladit na rùzné nosné kmitoèty a tedy budeme schopni
lépe pøijímat stále jen jedinou stanici na kmitoètu,
daném pevným naladìním obvodù v pøijímaèi. Pro ko-
munikaci nevyhovuje samozøejmì žádná z tìchto variant.

Problém byl vyøešen tak, že v pøijímaèi byly zaøazeny
obvody, umožòující dobøe zpracovat a zesílit jediný
pevný kmitoèet (ve skuteènosti vlastnì úzké pásmo kmi-
toètù kolem jednoho pevného nosného vf kmitoètu),
tedy obvody s dobrou selektivitou pro tento pevný -
mezifrekvenèní (mf) kmitoèet. Mimochodem, v pùvodní
koncepci takového pøijímaèe ležel mf kmitoèet nìkde
mezi pøijímaným vf kmitoètem a modulaèním nf kmi-
toètem, odtud jeho název mezifrekvenèní. Pøíjem modu-
lovaných signálù rùzných stanic s odlišnými nosnými
kmitoèty byl zajištìn tak, že signál zvolené stanice byl -
vèetnì modulace - v pøijímaèi vždy pøeveden na pevný
mf kmitoèet, který pak bylo možno v pevnì naladìném
mezifrekvenèním zesilovaèi kvalitnì zpracovat, zesílit
apod. Po detekci jsme nakonec dostali opìt nf signál.

Aby tento princip fungoval, musíme kromì mf stupòù
do pøijímaèe zaøadit ještì další obvody: smìšovaè, ve
kterém získáme ze signálu na pùvodním nosném kmi-

toètu obdobnì modulovaný signál
na kmitoètu mezifrekvenèním,
a místní oscilátor, jehož signál po
smíšení s pùvodním nosným kmi-
toètem právì ve smìšovaèi umožní
vytvoøení potøebného modulo-
vaného signálu na mf kmitoètu pro
další zpracování v mf zesilovaèi,
detektoru a nf zesilovaèi.

Koncepce takového pøijímaèe
s jedním smìšováním je na obr. 3.
Chceme napø. naladit stanici, jejíž
nosný kmitoèet je 610 kHz. Jeden
vf vstup smìšovaèe je naladìn pøi-
bližnì na 610 kHz, na jeho další
vstup pøivedeme z místního oscilá-
toru kmitoèet 1065 kHz; místní
oscilátor tedy musíme naladit
právì tak, aby generoval tento kmi-
toèet. Bìžný smìšovaè pak má na
svém výstupu ètyøi signály o kmi-

toètech 610, 1065, 1675 a 455 kHz. Dva z nich jsou
kmitoèty, které jsme pøivedli na vstupy smìšovaèe
a které smìšovaèem prošly, kromì nich ale ve smìšo-
vaèi vznikl ještì signál souètový 1675 kHz (1065 + 610)
a rozdílový 455 kHz (1065 - 610). Následující mf stup-
nì jsou naladìny na kmitoèet 455 kHz a zbylé tøi kmi-
toèty ze smìšovaèe potlaèí. Signál 455 kHz, který stále

obsahuje i postranní pásma nesoucí
informaci o modulaci pùvodního vf
nosného kmitoètu, se po zesílení v mf
zesilovaèi pøivede na detektor, ve
kterém se získá zpìt nf signál, který je
po následujícím zesílení v nf zesilovaèi
slyšitelný.

Pokud chceme pøijímat jinou roz-
hlasovou stanici napø. s kmitoètem
2400 kHz (viz druhý pøíklad), naladíme
vf vstup smìšovaèe na 2400 kHz

a místní oscilátor na kmitoèet 2855 kHz. Na výstupu
smìšovaèe se teï objeví kmitoèty 2400, 2855, 5255
a 455 kHz, mf stupnì opìt zesílí pouze kmitoèet 455 kHz

Základy èinnosti smìšovaèù, mf zesilovaèù
a detektorù
Tyto elektronické obvody se vyskytují snad ve všech typech komunikaèních zaøízení a pro jejich
dobrou funkci hrají rozhodující roli. Zbìžný pohled na jejich desky s tištìnými spoji neøíká nic
o jejich èinnosti a skuteèných vlastnostech; je proto nejlépe prostudovat si blokové schéma a pak
se zamìøit na pøidružené obvody a jejich zapojení. Tak si mùžeme udìlat pøedstavu, jak zaøízení
a jejich doplòky pracují, pochopit údaje v inzerátech a ve specifikacích zaøízení a ještì mnohem víc.

Obr. 1 - Zobrazení vzniku amplitudovì modulovaného signálu a jeho vysílání. Jak je popsáno v textu, mìní se amplituda vf
signálu v závislosti na nf signálu a pøitom vznikají dvì postranní pásma, která se rozprostírají pod a nad nemodulovaným

nosným kmitoètem. Detail A - obrázek AM signálu jak je vidìt na širokopásmovém osciloskopu. Detail B - frekvenèní

analýza AM signálu, která ukazuje polohu postranních pásem a nosného kmitoètu. 

Obr. 2 - Schéma zapojení krystalky pro pøíjem AM signálù. Všimnìte si tvarù signálu.
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a na ostatní signály nereagují. Je vidìt, že pro pøíjem
žádané stanice musíme nastavit  místní oscilátor na kmi-
toèet, který pøi smìšování s požadovaným pøijímaným
signálem vytvoøí mf signál. Následující mf stupeò zajistí
selektivitu, potøebnou pro pøíjem pouze žádaného
signálu.

Tradièní zpùsob pøíjmu s jedním smìšováním není
pøíliš složitý, výsledek není ale také zcela dokonalý: pøí-
jem mùže totiž být stále rušen jinými nosnými signály
na tzv. zrcadlových kmitoètech. Pro vysvìtlení si pøed-
stavme situaci, kdy pøijímáme stanici na kmitoètu 610
kHz a náš pøijímaè má mf kmitoèet 455 kHz. Pokud

náhodou vysílá jiná stanice na kmitoètu 1520 kHz, mùže
se na vf vstup smìšovaèe dostat z antény i její signál
a pøi kmitoètu místního oscilátoru 1065 kHz smìšovaè
souèasnì vytvoøí - kromì jiných - na svém výstupu ze
signálù obou stanic jeden signál na mf kmitoètu.
Výsledkem bude to, že pùvodnì zcela oddìleným
signálem druhé stanice bude rušen pøíjem stanice první.
Podobnì se tøeba pøi pøíjmu krátkovlnné stanice na
2400 kHz (druhý pøíklad) a mf kmitoètu našeho pøijí-
maèe 455 kHz mùžeme se setkat s rušením od úplnì jiné
stanice, která souèasnì pracuje na kmitoètu 3310 kHz.
V minulosti nebyl tento problém pøíliš vážný, dnes jsou

ale KV pásma pøeplnìna
množstvím silných stanic a situ-
ace je jiná.

Jaká je tedy koncepce
moderních pøijímaèù?

V minulosti bylo u pøijímaèù
použito mechanicky spøaženého
ladìní oscilátoru a vf obvodù
pøed smìšovaèem, pøípadnì
i obvodù smìšovaèe. V dnešní
dobì jsou vf stupnì, pøípadnì
i vstupní obvody smìšovaèe,
obvykle neladìné (širokopás-
mové). Pøed nimi jsou vøazeny
pásmové filtry, propouštìjící
rùzné kmitoètové rozsahy. Místní
oscilátor zajiš•uje stabilitu
a pøesnost nastavení kmitoètu,
zatímco mf stupnì zajiš•ují selek-
tivitu. Tyto skuteènosti lépe
pochopíme, když se podíváme na
øešení moderních krátkovlnných
pøijímaèù napø. pro pøíjem SSB
signálù (zkratkou SSB se bìžnì
oznaèuje jiný druh modulace,
používaný témìø výhradnì
v krátkovlnném fónickém
provozu; zkratka je odvozena ze
slov Single Side Band a zna-
mená, že místo obou postranních
pásem podle obr. 1 je vysíláno
pouze jedno postranní pásmo,
které pro pøenos nf modulaèní
informace postaèuje). Podle obr.
4 zaènìme u vstupních signálù,
které pøicházejí na anténu.
Anténa, pokud není vyslovenì
úzkopásmová, mùže dodávat
všemožné signály srovnatelné
síly v rozsahu od 1 až tøeba do 50
MHz. Ty jsou v pøijímaèi nejprve
zavedeny do pøíslušného pás-
mového filtru propouštìjícího
napø. signály 14,0 až 14,5 MHz
(pro 20m pásmo). Zapojíme-li
v pøijímaèi tzv. pøedzesilovaè,
mùžeme je ještì zesílit. Kmitoèty
z celé této frekvenèní oblasti 14,0
až 14,5 MHz pak jsou pøivedeny
na jeden vstup smìšovaèe a na
jeho druhý vstup pøivádíme
signál místního oscilátoru. Pro
mf kmitoèet 9 MHz musíme míst-
ní oscilátor ladit od 23,0 MHz

(pro pøíjem signálu 14,0 MHz) až do 23,5 MHz (pro pøí-
jem signálu 14,5 MHz). Na výstupu smìšovaèe pak
dostáváme (kromì jiných) i signál o rozdílovém mf kmi-
toètu 9 MHz, jehož frekvence se pøi pøelaïování kmitoè-
tu místního oscilátoru nemìní. Mìní se pouze vstupní
kmitoèet, který si takto vlastnì vybereme s celé oblasti
frekvencí, které jsou dodávány na vstup pøijímaèe anté-
nou.

Šíøka pásma, kterou propouští mf zesilovaè, je v reál-
né skuteènosti asi 20 nebo 30 kHz, se støedním kmi-
toètem 9 MHz. V tomto rozsahu 8,985 MHz až 9,015
MHz ale v pùvodním pásmu 14 MHz mùže souèasnì

Obr. 3 - Blokové schéma KV pøijímaèe AM s jedním smìšováním. 

Obr. 4 - Zjednodušené blokové schéma moderního SSB pøijímaèe s jedním smìšováním. Je to všeobecnì používaná koncepce. Rùzné provedení a modely pøijímaèù
používají rùzné mf kmitoèty a rùznou šíøi pásma.

Obr. 5 - Základní blokové schéma KV pøijímaèe s dvojím smìšováním, který využívá 2 krystalové filtry pro zlepšení selektivity. (Diskuse o pøíslušných kmitoètech je v textu).

Obr. 6 - Blokové schéma stejného pøijímaèe s dvojím smìšováním s vysokým prvním mf kmitoètem.
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pracovat tøeba víc než pùltuctu SSB stanic a signály
všech by mf zesilovaèem procházely, byly by zesilovány
a nakonec pøevedeny na nf akustický signál. Slyšeli
bychom tedy souèasnì nìkolik stanic, které vysílají na
blízkých kmitoètech. Proto do signálové cesty zaøazu-
jeme pøed mf zesilovaè ještì speciální souèástku - krys-
talový filtr, který propouští signály pouze v rozsahu
9000,3 až 9002,8 MHz, jeho šíøka propustného pásma
je tedy jen 2,5 kHz. To už odpovídá šíøce jen jednoho
SSB signálu. Žádné jiné kmitoèty krystalovým filtrem
neprojdou - jsou tedy odfiltrovány - a v signálu, který
pak je zpracováván mf zesilovaèem, neruší.

Výsledný signál 9 MHz, široký 2,5 kHz, se potom
zesílí a pøivede na druhý smìšovaè. Do tohoto smìšo-
vaèe se pøivede také signál 9 MHz z druhého místního
oscilátoru a rozdíl tìchto kmitoètù (nf signál mezi 300
až 2800 Hz) se zesílí a pøivede na reproduktor. Tento
druhý smìšovaè pracuje ve funkci detektoru SSB nebo
CW signálù. Na jeho výstupu máme pak k dispozici nf
signál.

Dvojí a trojí smìšování

V prùbìhu rozvoje amatérského vysílání a pøi stále ros-
toucím zaplnìní KV pásem se selektivita pøijímaèe stala
jeho velmi dùležitým parametrem. Protože nejlepší
selektivitu mùžeme získat v mf stupních, bylo logickým
øešením, že se do pøijímacího øetìzce zaøadil další -
druhý - mf zesilovaèe pracující na jiném mf kmitoètu,
opìt s vlastním krystalovým filtrem. To samozøejmì opìt
vyžaduje druhý místní oscilátor a smìšovaè. Výhodné

vlastnosti obou krystalových filtrù se pak vlastnì seèíta-
jí a výsledkem mùže být ještì lepší selektivita a menší
rušení. Tato koncepce se nazývá dvojí smìšování.
Pøíklad je na obr. 5.

Pøedpokládejme stejný pøíklad naladìní v pásmu
20m, kdy signály v rozsahu 14,0 až 14,5 MHz procháze-
jí vstupním filtrem, jsou zesíleny a pøivedeny na vstup 1
prvního smìšovaèe. Na vstup 2 smìšovaèe 1 se pøivede
kmitoèet místního oscilátoru 23 MHz (uvádìné kmitoèty
jsou voleny jako pøíklad, jsou zaokrouhleny; mùžete si
sem samozøejmì dosadit jiná èísla, tøeba podle para-
metrù nìjakého konkrétního zaøízení). Výstupní signál ze
smìšovaèe (9 MHz) pak prochází prvním mf stupnìm
a krystalovým filtrem 9 MHz na vstup 1 smìšovaèe 2.
Na vstup 2 smìšovaèe 2 je zároveò pøiveden signál kon-
stantního kmitoètu 9445 kHz z místního oscilátoru 2
(tento oscilátor tedy už není ladìný). Výstupní signál
455 až 458 kHz dále prochází pøes druhý mf zesilovaè,
kde krystalový filtr 455 kHz odfiltruje rušení, které neod-
stranil krystalový filtr 9 MHz prvního mf zesilovaèe.
Výstupní signál (455 až 458 kHz) se potom smìšuje se
signálem pevného kmitoètu 455 kHz z místního oscilá-
toru 3 a vznikne nf signál 0 až 3000 Hz. Tento signál se
zesílí a pøivede do reproduktoru.

Pro dosažení vìtší selektivity se postupnì zaèalo
používat trojí i ètyønásobné smìšování. Kombinace kmi-
toètù v takových pøípadech jsou sice složitìjší, ale
pokud jste pochopili pøedchozí výklad, mùžete si je
rovnìž bez problémù vypoèítat. Zkuste to!

„Up“ smìšování

V jednom z pøedchozích odstavcù jsme mluvili o rušení
zrcadlovými kmitoèty, pocházejícími od signálù mimo
vlastní pásmo, kde pracujeme. Tento problém narùstal
s rostoucím poètem nejrùznìjších silných, èasto ne-
amatérských stanic na KV pásmech. Nejlepším øešením,
používaným u moderních KV zaøízení, je „up“
smìšování. Princip spoèívá v tom, že se používá vysoký
mf kmitoèet, který leží až nad vlastními pøijímanými kmi-
toèty; pøípadné rušení by pak zpùsobovaly až (zrcadlové)
signály z oblasti VKV, které jsou kmitoètovì znaènì
vzdálené od vlastního pracovního rozsahu pøijímaèe. Ty
lze snadnìji odstranit už ve vstupních obvodech pøijí-
maèe tìsnì za anténou, takže do dalších stupòù pøijí-
maèe neproniknou a nemohou zpùsobit rušení. Jak je
zøejmé z druhé øady kmitoètù v obr. 6, „up“ smìšování
pracuje stejnì jako dvojí nebo trojí smìšování s tím
rozdílem, že první mf je zvolen napø. v rozsahu 60 až
75 MHz. Kmitoèty jsou opìt jen pøibližné.

Co tedy vyplývá z pøedcházejících úvah? Za prvé vám
poskytnou základy pro pochopení nìkterých technic-
kých výrazù v inzerátech a popisech zaøízení. Dále vám
ukáží, že dnešní transceivry obsahují v malém prostoru
mnoho technických prostøedkù, které si za své peníze
mùžete poøídit. Pochopení funkce filtrù, pojmù jako
šíøka pásma apod. vám pomùže také orientovat se
v pojmech jako „vynikající selektivita“ apod.

Podle CQ 11/2000 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR

V souèasnosti znaènì poklesl zájem o zhotovování
vlastních zaøízení a pozornost se upírá spíše k „dovy-
bavení, vylepšení a omlazení“ stávajících zaøízení
o rùzné doplòky, zdroje, pomùcky a hlavnì o antény
a anténní systémy. Pøi tìchto pracech nevystaèíme
pouze se znalostmi pájení a mìøení napìtí. Nutnì se
setkáme s problémy typu jak namìøit délku, jak od sebe
oddìlit materiál, jak vyvrtat otvor, opilovat, ohnout, jak
sestavit nìkolik rùzných souèásti, jak povrch výrobku
vyleštit, nabarvit. V následujícím seriálu se seznámíme
se základními zpùsoby ruèního obrábìní materiálù
nejèastìji používaných pro potøeby radioamatérù . Kovù,
barevných kovù a plastických hmot, podomácku nazý-
vaných umìlé hmoty.

U materiálù jako je ocel, barevné kovy, ale i u plastù,
posuzujeme øadu fyzikálních vlastností. Nìkteré z nich
jsou znaènì ovlivnìny dodateèným tepelným a mecha-
nickým zpracováním (odolnost vùèi statickému a dyna-
mickému namáhání, pevnost v tlaku, tahu, krutu a støi-
hu). Jiné jsou vlastnostmi samotného materiálu (tvarová
stálost, tvárnost, køehkost, tvrdost, houževnatost, odol-
nost proti deformacím). Do této skupiny patøí i tepelná
vodivost, elektrická vodivost, magnetické vlastnosti a
v neposlední øadì i odolnost proti korozi. Poslední
skupinou jsou vlastnosti technologické vèetnì toho, jak
dalece jsme schopni materiál tváøet, obrábìt èi spojovat. 

Do skupiny nejèastìji používaných kovù øadíme
v prvé øadì ocel a litinu. Èisté železo je pouze chemický

prvek (Fe, Ferrum, specifická hmotnost 7850 kg/m3),
z jehož rudy se tavným procesem (redukcí železných
rud) získává surové železo. To obsahuje rùzné chemické
pøísady a urèité množství (až do 4%) uhlíku - tudíž je to
vlastnì slitina. 

Následným tavným zpracováním surového železa
získáváme litinu (nekujné železo) a ocel (kujné železo). 

Litina je kov s vìtším obsahem uhlíku, než má
ocel; vyrábí se pøetavením surového železa. Litina šedá,
litina bílá, teperovaná litina jsou druhy litiny, které se
používají na rùzné odlitky strojních èástí. Litina se vy-
znaèuje pomìrnì velkou tvrdostí a køehkostí. Pevnost je
u litiny výraznì menší, než u ocelí. Má dobrou mecha-
nickou obrobitelnost.

Oceli (max. s obsahem uhlíku 1,5 až 2%) dìlíme na
oceli konstrukèní (bìžné oceli na výrobu konstrukcí,
nenároèných strojních souèástí), oceli ušlechtilé (pro
strojní konstrukce s nároènými požadavky, slitinové,
nerezové, žáruvzdorné, žárupevné, s velkým elektrickým
odporem), oceli nástrojové (na výrobu technologických
nástrojù). Vlastností se dosahuje jednak pøidáním
rùzných prvkù (pøi tavném procesu) jako mangan,
køemík, fosfor, síra, nikl, chrom, wolfram, a dále
dodržením rùzného obsahu uhlíku. Mechanicko-techno-
logickým zpracováním (tváøením za studena nebo za
tepla) získáváme základní výrobky (polotovary), jako
jsou plechy, dráty, trubky, tyèe rùzných prùøezù, symet-
rické profily, nesymetrické profily, úhelníky, kolejnice,

odlitky, výkovky atd. Z polotovarù se dalším zpracová-
ním vyrábìjí finální výrobky, jako napøíklad díly strojù,
ocelové konstrukce, náøadí, spojovací materiál - šrouby,
matice, podložky, kolíky, atd. U finálních výrobkù, ale
i u polotovarù, lze dalším tepelným zpracováním
vylepšit nìkteré vlastnosti. Napø. kalením zvýšit tvrdost
a pevnost, tvrzením a cementováním pak zlepšit odol-
nost proti otìru, žíháním pružnost, odstranìní vnitøního
pnutí u svaøovaných konstrukcí, atd.

Dalším technickým materiálem, se kterým v dílnì
radioamatéra mùžeme pøijít do styku, jsou barevné kovy.
Nejèastìji mìï a její slitiny, mosaz a bronz, dále pak
hliník èistý nebo ve formì slitiny zvané dural. 

Mìï (Cu, Cuprum, specifická hmotnost 8930
kg/m3) je barvy èervenohnìdé a setkáme se s ní
u vodièù, drátù, plechù rùzné tloušky (pojem síly se zde
nepoužívá) až po mìdìné folie o tloušce nìkolika
desetin až setin mm. Má vynikající vlastnosti elektrické,
nevalnou má mechanickou pevnost a tvrdost. Výbornì
se pájí (letuje), dobøe se mechanicky opracovává. 

Slitiny mìdi - mosaz (slitina mìdi a zinku)
a bronz (slitina mìdi a cínu) - se vyskytují v dílnì
radioamatéra též pomìrnì èasto. Pomìry obsahu zá-
kladních prvkù a možné další pøímìsi (olovo, nikl,
hliník, fosfor aj.) upravují charakter a vlastnosti, a tím
i možnosti použití pro rùzné konstrukèní díly hlavnì
v elektrotechnice. Zhotovují se z nich kontakty do
rùzných pøepínaèù, pružiny, pera a pod. Èasto mívají
rùzné povrchové úpravy. Vlastnosti pro mechanické
obrábìní jsou pomìrnì dobré. Vaší pozornosti by nemì-
ly ujít materiály vhodné pro venkovní vodièe s využitím
jako záøièe drátových antén. Vyžaduje se vysoká
mechanická pevnost a dobrá vodivost. Tìmto požadavkù
vyhoví kadmiové bronzy. Jejich pevnost v tahu dosahu-
je využitelných hodnot 700 N/mm2. Opracování neklade

Technické materiály pro potøeby radioamatéra
„Není dùležité jak to vypadá, ale jak to chodí. Ale není na škodu, když to dobøe vypadá“. Tuto
prùpovídku jsem zaslechl pøed mnoha lety, v dobách, kdy byli naši radioamatéøi odkázáni vyrábìt
si vše možné i nemožné na kolenì. 
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žádné zvláštní nároky. S mìdí a jejími slitinami se
nejèastìji setkáme ve formì polotovarù, plechù, tyèí,
drátù rùzných prùmìrù a povrchové úpravy, spojovacího
materiálu.

Dále se v radioamatérské a amatérské elektronické
praxi mùžeme setkat s materiály na bázi rùzných slitin
mìdi, niklu, chromu, železa, platiny, manganu atd.
používané pro mìøicí èi regulaèní úèely. Mají rùzné
názvy: MANGANIN (pøesné odpory), KONSTANTAN
(odporové normály, reostaty), NIKELIN (pevné drátové
odpory, drátové potenciometry) atd. Do této skupiny
patøí též materiály pro výhøevné úèely. Èasto mívají
umìle vytvoøen oxidovaný povrch, a pak je jejich pájení
(i mechanické spojení) bez úpravy povrchu nemožné.

Hliník (Al, Aluminium, specifická hmotnost 2690
kg/m3) se používá k elektrotechnickým úèelùm ve skoro
èisté podobì (min. 99,5%). Pøestože je mìkký a má
malou mechanickou pevnost, pomìrnì špatnì se
mechanicky opracovává, obtížnì se vrtá, soustruží
(nástroje musí mít jiné úhly ostøí, než se používá pro
oceli), naopak dobøe se ohýbá a dìlí. Povrch snadno
podléhá korozi - vytváøí se nevodivá vrstva kyslièníku
hlinitého a ta ztìžuje pájení (jsou nutné speciální
pøípravky a technologie). Pøi montáži je na tuto
skuteènost nutno pamatovat a spoje mechanicky nebo
chemicky oèistit. Slitiny hliníku, mìdi, hoøèíku, man-
ganu atd. vykazují lepší mechanickou pevnost a dobøe
se mechanicky opracovávají. Mají obchodní názvy
ALDREY a CONDAL a jsou urèeny pro elektrovodné
aplikace. 

Duralumin, krátce dural (slitina hliníku, mìdi
a hoøèíku) je urèena pro konstrukèní použití u strojních
souèástí, kde se vyžaduje malá hmotnost a velká
pevnost konstrukce (napø. v letectví). Pro radioamatéra
je dural velmi vhodný materiál pro konstrukci vyzaøo-
vacích èástí anténních systémù. Tyto materiály se vysky-
tují ve formách polotovarù, plechù, trubek, profilù,
kulatin, atd. s možností dalšího mechanického opraco-
vávání a tepelného zpracování podobnì jako u ocelí
(napø. žíhání). Bez speciální technologie se dural nedá
s úspìchem tváøet, ohýbat a sváøet. Dobøe a s dlou-
hodobým efektem odolává korozi, zvláštì po pøíslušné
povrchové úpravì (elektrochemické eloxování nebo fos-
fátování).

Elektron je slitina hliníku a hoøèíku s pøímìsí zinku
a manganu. Jde o lehký a pevný konstrukèní materiál
pro rùzné strojní a elektrokonstrukce. Je dobøe tvárný za
tepla, dobøe se odlévá a mechanicky opracovává. 

Cín (Sn) a jeho slitiny (s olovem Pb, tzv. pájky) jsou
urèeny pro pájení, tedy vodivé spojení dvou nebo více
urèitých elektrotechnických nebo konstrukèních prvkù.
Pájky se vyskytují ve formì napø. trubièky s pøidáním
pájecího prostøedku (kalafuna a pod.) pro ruèní pájení
nebo v práškové formì podle požadavkù technologie
pájení. Podkladový materiál (napø. plošné spoje pøi séri-
ové výrobì) lze pøedem ošetøit nanesením pájecího
prostøedku chemickou cestou. Pøi pájení je potøebné
dodržovat teploty hrotu pájeèky, urèené pro daný typ
pájky, vèetnì èasu potøebného k dokonalému zalití
pájky, jinak dochází k „pøepálení“ pájky. Pájený bod
snadno podlehne korozi (studený spoj). Korozi podléhá
i bez koneèného ošetøení lakováním vhodným pájecím
lakem. Cín se používá též k povrchové úpravì souèástek
pocínováním.

Zinek (Zn) se používá hlavnì k povrchové ochranì
proti korozi jak v elektrotechnice, tak pro konstrukèní
prvky. Nanáší se nátìrem vhodnì upravené smìsi nebo

elektrochemickou cestou - galvanicky nebo žárovì, což
je nejkvalitnìjší. Podobných výsledkù dosáhneme
použitím kadmia.

Platina (Pt), zlato (Au), støíbro (Ag) jsou prvky,
které si vysloužily pojmenování „drahé kovy“. Mají
vynikající vlastnosti pro vedení elektrického proudu,
prakticky nepodléhají korozi, dobøe se mechanicky
opracovávají. Vyskytují se v aplikacích, kde se vyžaduje
malý pøechodový odpor (napø. mechanické kontakty),
používají se pro galvanické pokovování povrchu rùzných
elektronických souèástek (ochrana proti korozi),
v obvodech polovodièových prvkù, pojistek, speciálních
vodièù, atd. V amatérských podmínkách je rozšíøena
„domácí technologie“ støíbøení. Používá se k povrchové
ochranì rùzných cívek, vodièù, kontaktù pøepínaèù,
vlnovodù aj. ve vf technice. 

Práškové kovové materiály nejsou sice „pravé
kompaktní kovy“, nýbrž pouze hmota z práškového fero-
magnetika, jejíž zrnka jsou oddìlena izolaèním materi-
álem. Výchozím feromagnetickým práškem je èisté
železo, slitina železa, hliníku a køemíku, nebo permaloy.
Jako izolujícího pojiva se používá vodní sklo, tvrditelná
pryskyøice a polystyren. Lisují se za tepla pod vysokým
tlakem do forem rùzných tvarù. Známe je napøíklad jako
šroubovací železová jádra do koster cívek (zvaná
ferokartová jádra) nebo jako samostatné kostry cívek
(kruhová nebo hrníèková). Pomìrnì snadno se mecha-
nicky opracují. Nahrazují se modernìjšími kyslièníkový-
mi magnetickými materiály, které nesou pojmenování
FERITY. Jsou to magnetické materiály vyrábìné ze
smìsi kyslièníku trojmocného železa a jednoho nebo
dvou kyslièníkù nìkterého jiného dvojmocného kovu,
což bývá nejèastìji hoøèík, mangan, nikl, zinek. Hmota
vzniklá slinutím kyslièníkù je feromagnetická, aè žádná
z výchozích složek tuto vlastnost nemá. Magnetické
vlastnosti ferity získávají bìhem vlastní výroby pomìrnì
složitou technologií mísení, mletí, spékání, opìtného
mletí, sušení a lisování nebo vytlaèování. Poslední ope-
race je pomìrnì zdlouhavé vypalování v prùbìžné peci
za teplot kolem 1400 °C. Ferity lze mechanicky opra-
covávat pouze broušením (v amatérských podmínkách
nedoporuèuji). Jsou to typické materiály pro aplikace ve
slaboproudé elektrotechnice a radiotechnice. Lisováním
se vyrábìjí rùzné tvary jader - trubièková, šroubová,
typu E, tyèinky kruhového nebo hranatého prùøezu,
toroidní, hrníèková jádra, perlièky atd. 

Materiály izolaèní. Jejich hlavní vlastností je
schopnost odizolovat místa s rùzným napìtím. Musí mít
jisté dielektrické vlastnosti a rùzné mechanické vlast-
nosti - podle druhu použití. Je to napø. mìrná hmotnost,
navlhavost, nasákávost, pevnost v tahu, tlaku, ohybu,
tvrdost atd. Dùležitým parametrem je „izolaèní odpor“,
který se hodnotí jako vnitøní odpor a mìrný povrchový
odpor; dále je dùležitá permitivita, dielektrické ztráty
a elektrická pevnost. Materiály používané pro izolanty
jsou napø. azbest, slída, keramika, porcelán, steatity,
porová keramika, korundové hmoty (spékání kys. hlini-
tého), kondenzátorová keramika, sklo, sklenìné vlákno,
celuloza, døevo atd. Mohou být také ve formì tekuté,
jako napø. rostlinné oleje, minerální oleje kondenzá-
torové, oleje kabelové, umìlé izolaèní kapaliny a zalé-
vací hmoty, polotuhé asfalty a vosky. Z dalších materiálù
jmenujme šelak, kalafunu, kopál, izolaèní laky impreg-
naèní, laky povrchové a plastické hmoty. Možnost
mechanického opracování je ovlivnìna vlastní tvrdostí
a køehkostí hotového izolantu. Nìkteré lze pouze brousit,
jiné lze opracovat snadno mechanicky ruènì.

Poslední skupina materiálù, se kterou se radioamatér
ve své dílnièce setkává, jsou plastické hmoty. Plasty
jsou založeny hlavnì na syntetických a v menší míøe na
pøírodních látkách, jakožto základních surovinách. Èlení
se na reaktoplasty (termosety - pùsobením tepla tvrd-
nou, termoplasty - pùsobením tepla tají), plastomery
(makromolekulární látky, u nichž deformace probíhá
pøevážnì nevratnì), elastomery (makromolekulární
látky, u nichž za normální teploty probíhá deformace
pøevážnì vratnì). Uvedeme si charakteristické vlastnos-
ti, ze kterých mùžeme odvodit podmínky pro mecha-
nické opracování. Mechanické vlastnosti zvláštì termo-
plastù jsou znaènì závislé na teplotì. Snižováním teplo-
ty vzrùstá pevnost, zmenšuje se tažnost a zvìtšuje se
køehkost plastù. Se zvyšováním teploty je to opaènì.

Pøi mechanickém opracování vzniká teplo. To
nepøíznivì ovlivòuje podmínky (napø. øezné podmínky)
pøi mechanickém opracování. S tím je nutné poèítat -
mohou vznikat tvarové deformace, poškození
obrábìných ploch, poškození nebo znièení výrobku
v koneèné fázi apod.

Termosety (nejrozšíøenìjší jsou fenolplasty). Do
této skupiny patøí všem dobøe známý BAKELIT. Jedná
se o plast na bázi fenolu a formaldehydu nebo krezolu.
Setkáváme se s ním výluènì ve formì výrobkù nebo dílù
k další montáži, pro elektrotechniku a všeobecné použití
tam, kde jeho vlastnosti jsou pøijatelné pro poža-
dovanou funkci. Má dobrou mechanickou obrobitelnost,
avšak pøílišná køehkost nás nutí k opatrné práci. 

Vrstvené tkaniny, tvrzený papír, tvrzené tkaniny, fíbr,
vulkanfibr, atd. známé pod výrazy Pertinax, Umacard,
Kartit, Døevoplast, sklotextid, cuprexitd, skelné laminá-
ty, atd. mají pøevážnì dobré vlastnosti pro mechanické
obrábìní. Materiály jsou vhodné pro konstrukèní díly
všeobecnì, izolaèní díly apod. 

Termoplasty syntetické. Vznikají polymerací
etylénu. Jsou to vynikající tuhé hmoty výborných elek-
trických vlastností, nenavlhají a jsou nesmáèivé. Tají pøi
teplotách 105 až 140 °C. Jsou vhodné pro aplikace VF
techniky i všeobecné elektrotechniky. Do této skupiny
patøí polyetylén, polypropylén, polystyren i vynikající
izolant polytetrafluóretylén (známìjší pod názvem
TEFLON), který je použitelný pro aplikace až do
mikrovlnné techniky. Má mezi plasty vyjímeènou tepel-
nou odolnost (až do teploty 250 °C), vynikající dielek-
trické vlastnosti, nerozpouští se v kyselinách ani
v zásadách, je nesmáèivý a nehoølavý. 

Nejrozšíøenìjší termoplastickou hmotou je ovšem
polyvinylchlorid (PVC). Jako izolant není vhodný pro
VF techniku. Má øadu modifikací, mìnící nìkteré jeho
vlastnosti. Nemìkèené PVC, tzv. NOVODUR, mìkne pøi
70° C, což zpùsobuje potíže pøi mechanickém opraco-
vání. 

AKRYLON (více je rozšíøeno pojmenování PLEXI-
GLAS, PLEXISKLO) je polymetylmetakrylát patøící též
do skupiny termoplastù. Izolaèní vlastnosti nejsou špat-
né, pøesto se používá pøevážnì k dekoraèním úèelùm, na
stupnice pøístrojù, ochranné kryty apod. Lepí se snadno
chloroformem nebo kyselinou mravenèí èi octovou.
Povrchovì se snadno opracovává do vysokého lesku
a prùhlednosti. Mechanické opracování je snadné, ale
vyžaduje opatrnost, nebo• výrobky z tohoto materiálu
jsou velmi køehké. 

Pokraèování na stranì 18


