
DIPLOMY obdrží stanice na prvních deseti místech
v každé kategorii, stanice na prvních tøech místech obdrží
poháry.

Mistrovství ÈR juniorù na VKV bude vyhodnocovat
radioklub OK1OHK a hlášení je tøeba zasílat na adresu:
Dùm dìtí a mládeže, 
Radioklub OK1 OHK
Kozinova 9
500 03 Hradec Králové
nebo via PR na OK1OHK@OK0PHL, e-mail info@barak.cz.
Po pøeètení hlášení potvrdíme jeho pøijetí potvrzením
s udáním data a èasu. Pokud nedostanete od OK1OHK
potvrzení do nìkolika dnù, hlášení zašlete znovu s upo-
zornìním na tuto skuteènost.

Pøechodné ustanovení. Pro rok 2002 je hodnoceno do
Mistrovství ÈR dìtí a mládeže na VKV období bøezen -
prosinec 2002.
Tato pravidla byla schválena radou ÈRK dne 19. 1. 2002.
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ARRL 10m 2001  
- kategorie QRP - MIX

Po odjetí CQ WW, což byl desátý závod
v tomto roce, jsem se rozhodl, že už ne-
budu dráždit svoje okolí a dám si klid.
Sousedy jsem ujistil, že obèasné divné
chování televizorù a jiných zaøízení se
projeví až koncem února. Ale velmi
dobré a stabilní chování pásma 10 m mi
nedalo spát a zaèal jsem svého slibu lito-
vat. ARRL se blížil a jak z toho ven? Sliby
se mají plnit a tak jediné øešení, jak si
zazávodit, bylo odjet ARRL jako QRP.
Vím, že když desítka chodí, tak výkon
5 W v anténì 6el. OWA takových 600
QSO snad dá. Abych tomu nasadil
korunu, porušil jsem svoji zásadu nikdy
nezávodit fone a zvolil kategorii MIX.

Abych mìl volné ruce, musel jsem
vyrobit náhlavní soupravu s mikrofonem
a vyzkoušet nastavení kompresoru. K2NJ
mi signál pochválil a ujistil mì, že klidnì
mùžu pøidat komprese. Netušil jsem
sice, jak budu staèit èíst fone stanice pøi
vlastním závodì, ale pileup nehrozí -
budu volat jen ty, které pøeètu. Jako vždy
jsem udìlal rozpoèet na 25 QSO/hod.,
takže pøi 20 hodinách otevøení to bude
500 QSO.

Pomocí cejchovaného wattmetru jsem
nastavil pøi zapnutém ATU 5 W v anténì.
Byl jsem pøekvapen, kolik toho ATU
sežere - 5 W bylo až na tøináctém dílku
výkonové stupnice. Pøi 100 W byl výkon
v anténì 80 W. Na nižších pásmech jsou
ztráty na ATU daleko menší. Výkonová
stupnice u moji FT1000 je lineární až od
25 W. Použití ATU je nezbytné u HB9CV,
kterou mám ladìnou do CW pásma,
OWA vyhovuje v celém rozsahu s SWR
1,5. Pøi zapnutém ATU bylo v anténì na
28,500 MHz 5 W, na zaèátku pásma 5,4
W a na 28,800 4,8 W. Wattmetr je cej-
chovaný a výrobce udává pøesnost 5
procent. Bez provedení tohoto úkonu a
nastavení 5 dílkù stupnice bych závod
odjel s 2,8 W v anténì.

Následovala úprava programu N6TR
v oblasti DXCC násobièù podle mých
pøedstav a zvolené kategorie.
Prostudoval jsem výsledky závodu za
poslední 3 roky, okouknul pøedpovìï
podmínek na internetu a poslouchal
majáky. Vypadalo to slibnì a když žena
prohlásila, že bude péct cukroví, byl
zajištìn i potøebný klid.

V sobotu jsem vstal v 6 hod. a na
pásmu byl jen EX2M a OK1RF - jinak
nic. V klidu jsem pojedl a v 7 hod. už
bylo na pásmu rušno. Zaèal jsem jako
vždy od konce CW pásma; první stanicí
byla napoprvé EX2M a pak následovala
celá série UA9. Po první hodinì bylo 27
QSO a zaèali vylézat JA - k mému údivu

se dìlali velmi snadno, ale jen u konce
pásma. Jak jsem se pøiblížil k 28,040,
úèinnost silnì poklesla. Stejný úkaz jako
v LP, ale daleko výraznìjší. Zaøídil jsem
se podle toho a v 10 hod. bylo v logu 98
QSO. Byl èas jít na SSB, do prostøedí,
které bylo pro mne naprosto neznámé.
Najel jsem až na 28,700 a první stanice,
na kterou jsem narazil, byl ZW5B. Anténa
otoèená na JA a na první zavolání byl
doma. Opustila mì nervozita a musím
pøiznat, že spojení se dìlala daleko snad-
nìji, než na CW, ale opìt jen do 28,500.
V poledne mám 158 QSO, pøepínám na
HB9CV a lovím násobièe z EU. Jde to
daleko lépe, než s anténou OWA. Ve 14
hod. mám 230 QSO a objevují se amíci.
Mìním anténu a otáèím na západ. Pásmo
našlapané W, VE, LU a PY se spoustou
dB nad devítku. Je mi hned jasné, že
nebe je plechové. Stanice na CW jsou až
na 190 kHz a SSB na 28,850. Do uzav-
øení pásma v 18.20 mám rovných 400
QSO a 120 násobièù. Vyschlo mi v krku
- neznámý to pocit z CW závodù - a tak
jsem šel na jedno toèené k Nevoránkùm.
Tam jsem si zhodnotil dosavadní prùbìh
a stanovil taktiku na nedìli.

Jestli v sobotu bylo nebe plechové,
tak v nedìli je nìkdo musel pozlatit.
Nìkolik stanic mì na SSB dalo „big sig-
nal“ a musím konstatovat, že já jsem jiné
signály neslyšel -- všichni byli BIG.
Jedna N2 stanice mì oslovila „ahoj“ a
vysypala èesky report. Požádal jsem ji o
snížení výkonu na 5 W, abych si mohl
porovnat, jak jsem u nich slyšet.
Ochotnì vyhovìl a šel z 800 W na 5.
Jeho signál byl stále S9, ubylo pouze
tìch +40 dB.

Hned jsem našel na konci pásma
volné místo a zkusil pileup. Za hodinu
bylo v logu 41 QSO a na CW za hodinu
dokonce 45 QSO. Telegrafovalo se až na
28,240 a SSB 28,920, ale prvních 50 kHz
na CW a 500 kHz SSB bylo doménou
BIG GUNS a pro QRP tam nebylo místo.
Pásmo se uzavøelo, alespoò pro mne,
v 19.15 a v logu bylo 757 QSO a 187
násobièù.

CW 512 QSO 41 US/Q 63 DX/Q
SSB 245 QSO 34 US/Q 49 DX/Q
------------------------------------------
SUM 757 QSO 75 + 112
Celkem 476476 bodù.

Rozložení stanic: USA 304, VE 22, NA
12, EU 256, AF 9, AS 73, JA 53, OC 2.

Musím pøiznat, že jsem z tohoto závo-
du vyveden z míry a výsledky nìkterých
QRP stanic ve výsledkových listinách už
mi nepøipadají neseriózní. Kdybych se
nedopustil školáckých chyb a ovládal
fone provoz, tak 1000 QSO nebyl prob-
lém. Nejvìtší chybou bylo nezkoušet

pileup a vìnovat SSB jen 8,5 hodiny.
Chybìlo tomu i moje „nadoraz“ a „minu-
ta sem a minuta tam“ se také projeví.
Málo násobièù je relativní a nemám to
s èím porovnat. Ve výsledcích na 3830
jsem jediná stanice QRP/MIX. Jinak je
tento závod na CW a SSB hojnì obsazen
QRP.



Pøínosem je pøedevším to, že na EU je lepší
HB9CV, než anténa OWA - to dokazuje velký poèet
EU QSO pøi super condx, což nebývá zvykem. Bude-
li desítka chodit i pøíští rok, zkusím to opìt, ale
z nìjakého kopce alespoò 800 m, kde pásmo chodí
déle a úroveò signálu bude vyšší - v OE a S5 to mají
ovìøené. Pochopitelnì pojedu kat. LP.

Letos byl velmi dobrý rok a podmínky se strefovaly
do termínù závodù, zvláštì do WPX CW, IOTA, ASIAN,
OK DX, CQ WW CW a nakonec ARRL 10M. Byly to pro
mne opravdu zážitky a také živá voda pro další
vylepšování antén a zaøízení.

Stálo by jistì za zvážení nahradit EU SPRINTY, které
jede pár lidí v MS ÈR, za IOTU nebo ARRL 10m. Ve
výsledkových listinách závodù stále více pøibývá stanic
v kategorii LP a QRP, hlavnì z EU, což je dáno hustotou

obydlení a elektronizací všeho možného. Na jiných kon-
tinentech jsou na tom daleko lépe. I døíve hojnì obsazo-
vaný ALL ASIAN ztrácí na úèasti jen proto, že nemá LP a
QRP kategorii. Potvrzení tohoto názoru dal letos i OK DX.

Dùvodem napsání tohoto èlánku je pøedevším snaha
pøesvìdèit ty, kteøí mají problémy pøi vysílání se svým
okolím, aby to zkusili nìkdy i QRP, a na desítce zvláš•;
ale bez kvalitní smìrovky budou v každém pøípadì
zklamáni.

Milan Prokop, OK2PP, etis@infos.cz
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Význaèné DX aktivity v letošním roce
Z jedné z nejžádanìjších  zemí DXCC, ze Severní Koreje (P5) opìt pracoval Ed
P5/4L4FN. Je tam služebnì, pracuje pro Svìtovou organizaci pro výživu.
Navázal již nìkolik tisíc spojení, ale stále nemá povolení v písemné formì, pouze
ústnì. Jeho QSL managerem je KK5DO, který však nebude QSL lístky posílat do
doby, než bude mít Ed øádné povolení.

Jednou z nejvýznaènìjších letošních aktivit byla expedice na Jižní Sendvièe a
Jižní Georgie (VP8). Byl to mezinárodní tým, složený z EI5IQ, HB9ASZ, PA3FQA,
K0IR, W3WL, K4UEE, VE3EJ, N5KO, K5TR, W7EW a 9Y1YC. Na tyto nehostin-
né ostrovy poblíž Antarktidy je dopravila loï Bravehert, se kterou mìli dobré
zkušenosti již z døívìjška (ZL9CI). Nejprve vysílali tøi dny pod znaèkou VP8THU
ze souostroví Jižní Sendvièe z ostrova Thule, o pár dnù pozdìji pod znaèkou
VP8GEO týden z ostrova Jižní Georgie. Odtud pracovali na všech pásmech, vèet-
nì 80 a 160m. Jejich signály byly v Evropì velmi dobré. QSL za spojení
s VP8THU via VE3XN a VP8GEO via VE3GCO.

Z ostrova Sao Tome pracovala skandinávská expedice pod neobvyklou
znaèkou S9LA. Jejími operátory byli LA6FJA, LA7THA, LA5QKA, LC3EAT,
LC6ZBT, LA5UF, LA6EIA, LA7WCA, SM5COP a SM5IMO. Pracovali na všech
pásmech, signály však byly o poznání slabší, než u italské expedice do Nigeru,
která probíhala souèasnì.
Pro zajímavost uvádím jejich technické vybavení: TRX Yaesu FT1000MP
(CW/Digi), Kenwood TS-850S (CW/SSB/Digi), Icom IC-746 (SSB), Kenwood
TS-2000 DSP (CW), Icom IC-706 (6m + maják).
PA: 3 x 1 kW.
Antény: Titanex V160E, Battle Creek Wire Special (160/80/40), Inverted L
(80/75m), 4Square na 40m, 2 x Beaverage Antennas na 160/80 nebo K9AY
Loops (podle rozmìrù zahrady), Pre-Amp's na 80/160, Halfsquare 30m, MU
anténa na 30m, Butternut HF9VX 80-10 vèetnì WARC, Butternut HF6V-X 80-10,
Chushcraft AV5 80-10 a 3el. yagi na 6m. QSL via LA2N.

Pod znaèkami 5U1A (CW), 5U4R (SSB), 5U8M (digi) a 5U6W (50 MHz)
vysílala z Nigeru italská expedice na všech pásmech a všemi druhy provozu. Její

signály byly v Evropì velmi silné na všech pás-
mech. QSL via I2YSB.

Z Afganistanu pracuje stanice YA5T. Obsluhují ji
S53R, ON4WW a další amatéøi, pracující pro rùzné
mezinárodní organizace.

A co se ještì na jaøe chystá? Nìkolik urèitì velmi
zajímavých aktivit. Primární bude expedice na
ostrov Ducie VP6, který byl koncem loòského roku
uznán za novou zemi DXCC. Loòská expedice se
neuskuteènila pro nepøíznivé poèasí - nìko-
likametrové vlny totiž neumožnily vylodìní.

YT1AD a YU7AV vyhlásili, že mají písemné po-
volení k vysílání ze Severní Koreje. Byla by to po
desítkách let první vìtší øádná expedice do jedné
z nejžádanìjších zemí DXCC.

YT1AD povede i další významnou expedici na
Baker a Howland. Ten má pøidìlen prefix KH1 a
delší dobu již z nìj nikdo nepracoval. Není tam le-
tištì a z nejbližších ostrovù je to nìkolik dní plavby.

13 operátorù se má zúèastnit expedice na ostrov
San Felix (Chile) pod znaèkou XR0X.

Chystá se i øada drobnìjších expedic. Máme se
tedy ještì letos na jaøe na co tìšit.

Ménì radostná zpráva ale pøišla z ostrova
Midway KH4. Tuto zemi již asi delší dobu
neuslyšíme. Servisní organizace, která zajiš•ovala
lety na tento ostrov, ubytování apod. musela svoji
èinnost ukonèit. Jak jistì víte, právì na tomto ostro-
vì nastal po velké bitvì podstatný zvrat v prùbìhu
druhé svìtové války a ostrov byl po válce èasto tu-
risticky navštìvován.

Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Bude letos
OL2HQ?
Jako každý rok probìhne i letos KV závod
IARU HF World Championship, který je vy-
psán i v kategorii tzv. HQ stanic. Tyto stanice
jsou pro ostatní úèastníky zvláštním náso-
bièem, mohou souèasnì vysílat na všech
pásmech obìma druhy provozu a není nijak
omezeno jejich umístìní v rámci dané zemì
DXCC. Za jednu zemi tedy mùže souèasnì
vysílat až 12 rùzných stanic z celého území.
Èeská republika již øadu let dosahuje v této
kategorii slušných výsledkù, a to za pomoci
špièkových operátorù a jejich stanic. Rada

ÈRK se pro letošní rok rozhodla nabídnout
možnost úèasti v této kategorii a použití
speciální znaèky OL2HQ i jiným, než
špièkovì vybaveným stanicím. Je to
pøíležitost vyzkoušet si, jaké to je být ve vý-
znamném závodì násobièem a zažít tak nìco
jiného, než je v OK bìžné. Proto tímto
vyzývám operátory pracující na KV, kteøí by
mìli zájem tuto pøíležitost využít, aby napsali
na e-mail OL2HQ@radioamater.cz, pøípadnì
poštou na adresu redakce Radioamatéra. Do
svého dopisu napište velmi struènì o vašich
aktivitách v závodech, vaše vybavení pro KV
a telefon na vás.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y
ol5y@contesting.com
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Úvodem se ještì vrátím k ARRL CW Contestu,
který se konal v polovinì února. Mùže být
lepší motivace do dalších závodù, než úèast
v tak skvìlém závodu, kterým byl bezesporu
zmínìný ARRL CW Contest? Podmínky šíøení
byly výborné po celý víkend, úèast W i VE
stanic byla dobrá a na pásmech bylo stále co
dìlat. I stani-ce s malým výkonem a
jednoduchým vybavením si užily spoustu
zábavy i bájeèných kontestových zážitkù.

Vìøím, že podobné to bude koncem bøezna,
kdy se koná SSB èást WPX Contestu.
Podmínky šíøení se samozøejmì odhadnout
ani naplánovat nedají, ale velká úèast stanic
z celého svìta se dá pøedpokládat. 

Tìm, kdo se WPX Contestu bìžnì neúèast-
ní, se možná bude hodit informace, že body za
spojení na spodních pásmech (160, 80 a
40m) mají dvojnásobnou hodnotu proti spo-
jením na horních pásmech, kde spojení
s vlastním kontinentem je za jeden bod a
s jinými kontinenty za tøi body. Spojení
s vlastní zemí má hodnotu jeden bod bez
ohledu na pásmo. Násobièe platí pouze jed-
nou bez ohledu na pásmo a soutìžní výmìnu
tvoøí report (RS) a poøadové èíslo spojení.

Pøipomínám, že lze soutìžit v nìkolika ka-
tegoriích. Napøíklad T/S - tribander pro 20, 15
a 10m a jeden element na spodní pásma (LW
nebo vícepásmový vertikál), BR - omezení
pásem, úèastník nemá možnost kvùli své tøídì
pracovat na všech šesti pásmech a R - v této
kategorii soutìží nováèci, kteøí nemají koncesi
déle než tøi roky. Dùležité a pøí-
jemné na tomto závodu je i to, že
soutìžící v kategorii jeden operá-
tor mohou vysílat nejvýše 36
hodin. 

Poøadatelé pøipravili od letoš-
ního roèníku jednu zmìnu, která
se týká stanic v kategorii více
operátorù jeden vysílaè. Násobi-
èové stanice pøedávají poøadová
èísla nezávislá na hlavní stanici.
Podrobné znìní pravidel najdete
na http://home.woh.rr.com/wpx/.

Pøeji vám všem hodnì úspìchù
v SSB èásti WPX Contestu i
v dalších jarních závodech a tìším
se naslyšenou.

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz

NEPØEHLÉDNÌTE!
Soutìž o nejhezèí fotografii. Podmínky naleznete na stranì 1.

Pozvánka do závodù na bøezen a duben 

Anténní systém OK2RZ pro 10m: otoèný stožár 6/6/6 el. OWA ve výškách 10/16/22 m, otoèná 6 el.
OWA @ 16 m, otoèná 7 el. OWA na ráhnu 15 m @ 19 m, 2x fixní 6 el. OWA (smìr USA a JA) @
22 m, fixní HB9CV (smìr jih) @ 17 m.



Strmý nf filtr s pevný-
mi indukènostmi - 1.
Pokraèování ze strany 19

Jsou LC filtry pøekonané?

Pøi hledání vhodných zapojení filtrù v amatérské literatuøe se
doèkáme pøekvapení: bìhem uplynulých 30 let bylo tomuto
tématu vìnováno jen pár odkazù a zpravidla zcela chybìjí
podklady pro výpoèty a údaje o provozních vlastnostech.
Také v novìjších standardních odborných publikacích se
objevují v nejlepším pøípadì jen okrajové poznámky.

Jsou tedy LC filtry technickým pokrokem již pøekonány?
Urèitì ne! Pro vf kmitoèty na sebe DSP technologie nechá
ještì nìjaký èas èekat. Pro nf oblast ale vìtšina amatérù
nemá žádné pøesné pøedstavy o tom, co lze od takových fil-
trù vlastnì oèekávat. Vìnovat urèité matematické úsilí
výpoètùm filtrù a jejich provozních vlastností má tedy své
opodstatnìní. Kvùli zpøístupnìní tìchto postupù byly v šede-
sátých letech sestaveny pomocí velkých výkonných poèítaèù
katalogy filtrù [2, 3], podle nichž bylo možno po pøíslušné
transformaci frekvencí a obvodových prvkù navrhnout filtry
s pøesnì specifikovanými vlastnostmi. Tyto katalogy, stejnì
jako speciální programy pro výpoèet filtrù (napø. „QuickFil“
firmy OMICRON) ale vìtšina amatérù nevyužívá a bez
hlubšího proniknutí do problematiky není ani zde možno
pokroèit dále. Seriózní pochopení problematiky filtrù je
bohužel absolutnì nedostatkovým zbožím.

Mezitím ale amatéøi získali možnost používat výkonné
osobní poèítaèe a simulaèní programy a mohou na
vzorových filtrech testovat schopnosti software nebo se
vìnovat tøeba i vlastnímu vývoji obvodových schémat.
Takové využití bylo aplikováno u levných programù, napø.
„E1“, který u složitìjších zapojení dával špatné výsledky nebo
zcela selhával, nebo u mikrovlnného CAD programu „PUFF“
[4,5], který i zde poskytoval dobré služby. Kdo sáhne trochu
hloubìji do penìženky, mùže využívat amatérskou verzi pro-
fesionálního programu „Super-Compact“ nebo „ARRL Radio
Designer“. Oba programy si vedou docela dobøe a fungují
jako dobré nástroje, na jejichž výsledky lze - pokud je simu-
laèní model dobøe nastaven - slepì spoléhat.

Pak se ale doèkáme dalšího pøekvapení: Zkoumáme-li
pomocí tìchto prostøedkù zapojení filtrù z amatérské oblasti,
dojdeme pøinejmenším k pochybnostem, zda místo frustrací
z èasovì nároèné realizace nefunkèních a pøípadnì i drahých
filtrù podle stavebních návodù není lepší postupovat kvali-
fikovanìji a navrhovat filtry podle vlastních výpoètù.
Typickým pøíkladem je tøeba pùsobivì nazvaný pøíspìvek
„Audiofiltr - realizace pouze s L a C“ [6], v nìmž jsou uve-

deny rùzné CW filtry, které zpracovatel pøevzal z jiných pub-
likací pro amatéry. Podtitul uvádí, že se bude jednat o filtr
„s dobrými vlastnostmi“. Výsledky simulace nejsložitìjšího
filtru se ètyømi cívkami a osmi kondenzátory zde uvádíme pro
pouèení. Obr. 1 a 2 ukazují prùbìh propustné køivky, na obr.
2 je køivka „vyèištìna“ o vložný útlum a je lépe zøetelná selek-
tivita v daleké oblasti.

Filtr je bohužel konstruován jako typický „bastlprodukt“,
který „ovšem nìjak funguje“. V publikaci je dobøe uveden
støední kmitoèet kolem 800 Hz, z obvyklých technických
parametrù jsou uvedeny jen zmatené údaje. Pro pokles o -6
dB je propustná pásmo široké jen 30 Hz, což je pro praktický
provoz málo. Propustná køivka vykazuje zvlnìní témìø 10 dB
a prùchozí útlum kolem 25 dB je nepøijatelný. Filtr byl
pravdìpodobnì navrhován pro ideální bezztrátové prvky.
Vysoký vložný útlum je obecnì zpùsoben chybným pøizpù-
sobením filtru, v praxi k nìmu pøistoupí ještì ztráty
v souèástkách filtru. Šíøka pásma 200 Hz (namísto 140 Hz)
pro pokles -60 dB mùže být v poøádku, protože selektivita je
zhoršena vzhledem k vložnému útlumu.

Kritéria návrhu filtru

Dále uvedeme rùzné CW pásmové propusti a dolní propusti
pro oblast hovorového spektra, které splòují i vyšší nároky
[2, 7, 8], spolu se vzorci pro jejich výpoèet, které lze použít
pøímo, bez tabulek filtrù nebo výpoèetních programù. Pro
každé zapojení budou vypoèteny rùzné vzorové filtry s hod-
notami souèástek umožòujícími okamžité použití, není tedy
tøeba navrhovat filtry individuálnì. Uvedené vzorce mají
obecnou platnost, lze proto podle nich navrhnout i dobré fil-
try pro vf oblast.

Všechny reaktanèní filtry vyžadují pøesnì definované reál-
né zakonèovací odpory. Pro vf oblast je obvyklou hodnotou
rozhraní 50 W; bude proto použita obecnì jako impedance
filtrù i zde.

V nf oblasti je standardní hodnotou 600 Ω. Aby vycháze-
ly realizovatelné hodnoty indukèností a kapacit, ukázalo se,
že nejvhodnìjší rozsah vlnových impedancí leží mezi 500 a
1000 Ω. Pro všechny filtry byla proto jednotnì zvolena hod-
nota 510 Ω. Tak je možné filtr s libovolnou šíøkou pásma
vøadit bez problémù do pøijímacího øetìzce a získá se i
jednoduchá možnost pøepoètu hodnot souèástek na úroveò
50 Ω, odpovídající vf filtrùm.

Z hlediska pøizpùsobení budeme v dalším filtry charakteri-
zovat vstupním, resp. výstupním zpìtným èinitelem pøenosu
proudu s11 (s22); tyto parametry mají u zde prezentovaných
soumìrných filtrù shodné hodnoty. Jiné vhodné velièiny,
jako napø. koeficient odrazu nebo pomìr stojatých vln (SWR)
je možné z uvedených hodnot vypoèítat. V pøevážném poètu
uveøejnìných pøípadù nehrají tyto dùležité parametry filtrù
žádnou roli. Zpìtný èinitel pøenosu proudu se u rùzných fil-

trù pohybuje kolem 20 dB, což odpovídá SWR kolem 1,22; to
je pro nf úèely velmi dobrá hodnota. Filtry je pak možné
v pøípadì potøeby øadit za sebou, aniž by bylo tøeba se obá-
vat pøíliš velkého zvlnìní v propustné èásti charakteristiky.
Ztráty spojené s pøizpùsobením se pohybují daleko pod 1 dB.

Které souèástky jsou potøebné?

Pokud pro indukènosti použijeme velká hrníèková jádra a
z kondenzátorù typy s malými tolerancemi (Siemens MKT n.
MKH nebo styroflexové kondenzátory), lze u realizovaných
filtrù témìø pøesnì dosáhnout vypoètených parametrù.

Pøi použití již zmínìných pevných miniaturních
indukèností bude stavba pøece jen podstatnì jednodušší.
K dispozici je více øad s indukènostmi v potøebném rozsahu
hodnot. Všechny øady jsou stínìny ferity, jsou tedy zcela
necitlivé na magnetická pole. Indukènosti také na sebe
navzájem nepùsobí a je možná jejich tìsná montáž.

Neosid [9] produkuje indukènosti BS75 v øadì hodnot E6
a v rozsahu 0,1 - 150 mH. Jedná se o levné stavební prvky
ve tvaru hranolkù s vývody v rastru 5 mm a s rozmìry 8,5 x
6 x 11,4 mm.

Ztráty v LC filtrech jsou zpùsobeny hlavnì použitými cívka-
mi. S velkými hrníèkovými jádry lze snadno dosáhnout hodnot
jakosti pøes 100, kdežto jakost a kmitoèet vlastní rezonance
miniaturních cívek podobných zmínìným cívkám Neosid kle-
sají s rostoucí indukèností dost podstatnì. Tenký vodiè vinutí
a velký poèet závitù mají za následek pomìrnì velký stejno-
smìrný odpor vinutí, malou proudovou zatižitelnost a velkou
kapacitu vinutí. Musí se proto poèítat se zvýšeným vložným
útlumem, zhoršením útlumu v nepropustné oblasti, pøípadnì i
s rezonanèními píky v nepropustné oblasti.

Vhodnìjšími se jeví obì konstrukèní øady 10RB a 10RBH
firmy TOKO [10]. Válcové cívky (d = 10,5 mm, h = 14 mm)
jsou k dispozici v øadì hodnot E12, vývody jsou v rastru 5
mm. Rozsah hodnot je pro øadu 10RB 1 - 120 mH, pro øadu
10RBH 150 - 1500 mH. Dostupná je také miniaturní øada
10RBM s výškou jen 9 mm, kde existují indukènosti 1 - 47
mH, ale tyto cívky mají menší proudovou zatižitelnost a
menší jakost.

Pøi realizaci reaktanèních filtrù nelze pøedpokládat, že
budeme potøebovat indukènosti a kondenzátory odpovídající
pøesnì hodnotám ze standardních øad. Potøebné hodnoty
mùžeme získat skládáním v sériové nebo paralelní kombi-
naci. Ve vf oboru, kde lze potøebné nízké hodnoty indukènos-
ti navinout snadno, je vhodné vycházet ze standardních hod-
not kondenzátorù. V nf oboru budeme postupovat opaènì,
abychom alespoò u indukèností mohli využít hotové stan-
dardní produkty. To sice povede ke kompromisùm vzhledem
k požadované šíøce pásma, ty lze ale tolerovat.

Je zajímavé zjistit, jakých výsledkù lze pøi použití
miniaturních indukèností v nf filtrech dosáhnout. Proto byly

uvedené filtry nejdøíve vypoèteny, pak simulovány
CAD programem „PUFF“ pro bezztrátové komponen-
ty a nakonec byly zapojeny z reálných souèástek a
promìøeny. Výsledky jsou uvedeny dále.

Pro znázornìní prùbìhu selektivity bylo pro
amplitudy použito logaritmické a pro kmitoèty
lineární mìøítko. Opaèná praxe umožòuje, aby i špat-
ný filtr se na první pohled jevil jako dobrý; je zøejmì
používána z pochopitelných dùvodù. Pro pøehled-
nost a kvùli úspoøe místa bylo pro nìkteré pøípady
vypuštìno znázornìní prùbìhu zpìtného èinitele
pøenosu proudu - na tyto pøípady v textu upo-
zorníme.

(pokraèování v pøíštím èísle)
Podle CQ DL 1 a 2/2001 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU,
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