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Nìkolik vìt výkonného redaktora
Milí ètenáøi,
prázdniny ji� zaèaly a vy dostáváte ji� 16. èíslo
Radioamatéra. Na základì øady pøipomínek jsme trochu
pozmìnili umístìní autorù jednotlivých èlánkù - vìøím, �e
zmìnu pøivítáte.

Rádi bychom dále zkvalitòovali obsah èasopisu,
a proto se na vás obracím s následující výzvou - hledáme
externího spolupracovníka, jeho� úkolem by bylo
spravování �databáze� internetových odkazù s radio-
amatérskou tématikou. V pøípadì zájmu se mi prosím
ozvìte, nejlépe e-mailem.

Dal�í oblast, kterou se chceme zabývat, je podrobné
vysvìtlení technických parametrù transceiverù (pøijímaèù
a vysílaèù), jak je uvádìjí jejich výrobci. Cílem je, aby jim
rozumìl i èlovìk bez hlub�ího elektrotechnického
vzdìlání. I zde uvítáme pomoc.

No a nakonec vám dlu�íme výsledky fotografické
soutì�e. Obdr�eli jsme celkem 63 fotografií, z nich� nì-
které vám postupnì pøedstavujeme na stránkách èasopisu.
Vybírání tìch nejlep�ích bylo tì�ké - tìmi ��astnìj�ími, kteøí
obdr�í 500 Kè, jsou: OK1DCK, OK1SMN a OM3YCZ.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz



Poznámky QSL byra
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL mana�er

K øazení lístkù: pracovníci QSL slu�by �ádají
znovu kolegy vysílaèe i posluchaèe, aby lístky do
USA øadili podle èísel v prefixu, nikoli abecednì.
Rovnì� je nutno oddìlit QSL pro KP, KH a KL.
Bureau v KG4 je zru�eno, lístky pro Guantanamo
zaøazujte do K4.

Pokud zasíláte lístky pøes mana�ery a uvádíte
jejich znaèky pouze na druhou stranu lístku,
zdr�ujete tím tøídìní a vystavujete se nebezpeèí,
�e v pøípadì pøehlédnutí bude QSL zaslán pøes
bureau.

V poslední dobì do�ly lístky od tìchto
mana�erù: CT1END, F0RDX, KU9C a W3PP.
Neèekejte lístky od mana�erù RW6HS, F6FNU,

W3HNK, W3HC, K3IPK, AI6V a WZ8D, pokud jim
neza�lete IRC, pøípadnì SASE, nejlépe v�ak �green
stamp�. Podle získaných informací platí staré IRCy
dále (nevíme jak dlouho). Za zemøelého Fritze
DL7VRO pøevzal agendu Roy DL7UBA.

Pro nedostatek finanèních prostøedkù pøestala
pracovat centrální brazilská QSL slu�ba.
Informaci sdìlil PY1SL. Potvrzuje to i fakt, �e
nám nyní sporadicky docházejí lístky z jed-
notlivých brazilských státù. 

Patrick FR5FD sdìluje, �e prùbì�nì vyøizuje
potvrzení za 80 000 spojení a dosud jich odeslal
pøes 14 tisíc. �ádá nás o trpìlivost.

Sam K3SIX oznamuje, �e nevyøizuje QSL
agendu pro A92V, kterého oznaèil za piráta.

ü
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OK1DWZ SK
30. dubna 2002 nás náhle nav�dy opustil
ve vìku 58 let Jirka Murawski OK1DWZ,
dobrý kamarád a pravidelný úèastník ran-
ního krou�ku na OK0AC. Pøedstavoval se
alias Branický Èochtan, kdy� bydlel poblí� Vltavy v Braníku, po
pøestìhování do Hatí jako Podbrdský Skøítek. Jirka se zabýval
pøedev�ím vysíláním SSTV, a to jak na KV, tak i na VKV. Byl jed-
ním z prùkopníkù tohoto druhu provozu ji� pøed více ne�li tøiceti
lety; tenkrát k vysílání pou�íval váleèek na snímání diapozitivù a
osciloskop s dlouhou dobou dosvitu. Jirka byl velice spoleèen-
ským èlovìkem. Málokdo asi ví, �e byl i výborným har-
monikáøem. Èest jeho památce.

Josef Schwarz, OK1DAM

Telekomunikace poelektrovodné síti
Pøetiskujeme dopis pøedsedy ÈRK týkající se problému,
který mù�e radioamatéry pracující na KV velmi postihnout: 
Èeský telekomunikaèní úøad
pøedseda Ing. David Stádník
po�tovní schránka 02
225 02   Praha 025
V Praze dne 26. èervna 2002
Vìc: Telekomunikace po elektrovodné síti
Vá�ený pane pøedsedo!
Obracím se na Vás v zále�itosti, která se mù�e, pokud
bude pøijata, velmi negativnì dotknout nejen
amatérské slu�by, ale i dal�ích u�ivatelù
krátkovlnných pásem. 

Pracovní tým CEPT SE35, který zpracovával
doporuèení týkající se limitù ne�ádoucího vyzaøování
z kabelových sítí v pásmu 1,6 a� 30 MHz, pøijal
v pomìru 4 : 3 hlasùm nìmecký standard NB30.
Delegáti z Belgie a Dánska se zdr�eli hlasování, nebo�
nebyli schopni se vyjádøit. Také delegát Velké Británie
z obdobných dùvodù nehlasoval. O tomto návrhu má
nyní jednat pracovní skupina SE CEPT.

Dá se konstatovat, �e výsledkem definitivního pøijetí
tohoto návrhu mù�e být zvý�ení �umového pozadí ve
vzdálenosti 10 m od rozvodných kabelù ve mìstech a�
o 20dB a v klidných oblastech a� o 30 dB! 

V�ichni u�ivatelé KV, vèetnì IARU, jsou toho
názoru, �e pouze standard navr�ený BBC, omezující
ne�ádoucí vyzaøování kabelových sítí na úroveò, která
zvý�í úroveò pozadí �umu o 0,5 dB, mù�e ochránit
slu�by, které KV vyu�ívají.

Jako kompromis je pak pøijatelný i norský návrh,
pro který hlasovali 3 zástupci.

Vzhledem k tìmto skuteènostem, �ádám Vá� úøad o
podporu a odmítnutí nìmeckého standardu NB30. 

Jednotlivá srovnání jsou v pøilo�ených dvou grafech.
(grafy naleznete na www.crk.cz - pozn. red.)

S pozdravem
Ing. Milo�  Prostecký
pøedseda Èeského radioklubu

Pásmo 70 MHz proradioamatéry
Pøevzato z webu ÈRK

V minulém èísle jsme vás informovali
o po�adavku Èeského radioklubu na pøidìlení
pásma 70 MHz amatérské slu�bì. 21. 5. 2002
Èeský telekomunikaèní úøad odpovìdìl: 
Èeský radioklub 
k rukám ing. M. Prosteckého 
U Pergamenky 3 
170 00 Praha 7 
Stanovisko k pøipomínkám k Návrhu Pøílohy è.5/_.2002
pro kmitoètové pásmo 66-87,5 MHz k plánu vyu�ití
kmitoètového spektra 

Dìkujeme Vám za pøipomínku k vý�e uvedenému
plánu, jí� navrhujete umo�nit amatérské slu�bì v ÈR
u�ívání pásma 70 - 70,5 MHz. Pøipomínka potvrzuje
tradièní zájem na�ich radioamatérù o problematiku
hospodárného vyu�ívání kmitoètového spektra jak v ÈR,
tak i v zahranièí, kterého si ÈTÚ nesmírnì vá�í. 

ÈTU obdr�el ve stanoveném termínu celkem 11
pøipomínek, které mají v zásadì shodný obsah.
Nejúplnìji jsou my�lenky v�ech pøipomínek shrnuty a
formulovány v dopise Èeského radioklubu. Následující
odpovìï souhrnnì reaguje na v�echny námìty a argu-
menty, je� se v pøipomínkách objevily a je rozeslána
v�em autorùm tìchto pøipomínek. 

Úvodem pro upøesnìní uvádíme souèasnou situaci
v pásmu 70 MHz a jeho historii z pohledu amatérské
slu�by. Dle informací zahranièních orgánù státní správy
je amatérská slu�ba v pásmu 70 - 70,5 MHz povolena
pouze v nìkolika zemích Britského spoleèenství národù.
Jedná se v první øadì o Spojené království, a jde o kate-
gorii slu�by podru�né, povolené na základì pøedpo-
kladu, �e nebude ru�it ostatní slu�by na území
Spojeného království i mimo nì. Stejné podmínky platí
i pro britská suverénní území (na Kypru, Gibraltar) a dvì
dal�í zemì s historickou vazbou na Velkou Británii
(Irsko, Ji�ní Afrika), kde je amatérské pásmo 70 MHz
povoleno. Dle nìkterých pramenù je v tomto pásmu
povoleno vysílání jednoho amatérského majáku je�tì ve
Slovinsku. Pøidìlení pásma 70 MHz má ve Velké

Británii koøeny v dobì po 2. svìtové válce, kdy se teh-
dej�í britské radioamatérské organizaci podaøilo jako
náhradu za odebrané pùvodní amatérské pásmo 56
MHz získat kromì pásma 50 MHz i pásmo 70 MHz.
Tamní povolovací orgán nepochybnì pøihlédl ke
skuteènosti, �e vzhledem k izolované geografické
poloze bude snadno splnìn po�adavek neru�it slu�by
okolních státù. �ádná dal�í zemì amatérskou slu�bu
v pásmu 70 MHz nepovolila a podle na�ich informací
povolit nehodlá. 

Strategie ÈTÚ jako orgánu státní správy odpovìd-
ného za problematiku správy kmitoètového spektra je
zalo�ena na koordinovaném postupu pøi úsilí o jeho
harmonizaci v evropském mìøítku. Prioritním kriteriem
je harmonizovat do roku 2008 u�ití kmitoètového spek-
tra v ÈR (Národní kmitoètovou tabulku) s Evropskou
tabulkou pøidìlení a vyu�ití kmitoètù (ECA). Tabulka
ECA v pásmu 70 MHz kmitoètové pøidìlení amatérské
slu�bì neuvádí. A to nejen ve vydání platném v souèas-
né dobì (Lisabon, leden 2002), ale ani v pøedchozím
(Brugge, únor 1998), které revidovalo závìry studie o
vyu�ívání spektra DSI Phase II z toku 1995, kde se je�tì
o alternativì kmitoètového pøidìlení amatérské slu�bì
v pásmu 70 - 70,45 MHz uva�ovalo. Po opu�tìní toho-
to pásma rozhlasovou slu�bou bude dominantním
u�ivatelem pohyblivá slu�ba. S amatérskou slu�bou se
bohu�el v Evropì v tomto pásmu neuva�uje. 

Navíc ECA 1998/2002 svou poznámkou EU4
(Ochrana pøidìlení rozhlasové slu�bì podle závìru
Oblastní konference, �eneva, 1960) ukládá èlenským
zemím CEPT povinnost pøedcházet ru�ení rozhlasového
pásma 68 - 73 MHz. Jeliko� dle poznámky 5.174
Radiokomunikaèního øádu je pásmo 68 - 73 MHz
pøidìleno pøednostnì rozhlasové slu�bì, doposud
provozované mimo jiné i v Polsku a v Maïarsku,
vztahuje se ustanovení poznámky EU4 v plné míøe i na
ÈR. 

Z vý�e uvedeného vyplývá, �e v rámci Evropy (a
nejen Evropy) se s pøidìlením pásma 70-70,5 MHz pro
radioamatérskou slu�bu nepoèítá a její zavedení v tomto
pásmu proto není a ani nemù�e být uskuteènìno v ÈR. 

S pozdravem 
Ing. Zdenìk Vopaøil 
øeditel odboru mezinárodních vztahù 

ü
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Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo �

Dvoulampový superregenerativní pøíji-maè s rámovou antenou
Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928 vybral Milan

Leistner, OK1ZML, leistner@volny.cz
Aèkoliv jsem toho náhledu, �e superregenerativní pøí-
jmaè mù�e s úspìchem ovládati pouze amatér zku�ený,
neváhám zde podat návod. Jsem si vìdom toho, �e není
v tomto pøípadì mo�no podati v�e, co jest potøebí
vìdìti, proto�e v�ude jsou jiné podmínky, s nimi�
nutno pracovati. Proto mo�ná se stane, �e pøijmaè
nepùjde hned. V tom pøípadì musíme uvá�iti ve�-
kery okolnosti, projíti a prostudovati celý pøijmaè -
krátce, zde jest ji� tøeba experimentovati.

Zmínil jsem se ji� døíve, �e superreakèní i
superregenerativní pøijmaèe se nehodí mnoho
k poslechu telefonie. Vysoký tón, zpùsobený vlnou
o pomìrnì nízké frekvenci, jest velmi nepøíjemný.
Pøes to v�ak vyznaèuje se tento typ pøijmaèe veli-
kou selektivitou, pøi tom v�ak znaènou silou
zvukovou a malou spotøebou provozovací.

Pokusy bylo seznáno, �e superregenerativní pøi-
jimaè pracuje tím lépe, èím vìt�í jest rozdíl
frekvence vlny pøijimané od vlny vytvoøené superre-
generací. Kdy� bylo toto schema objeveno, stalo se
oblíbeným. Bylo to toti� v dobì, kdy se vysílalo na
dlouhých vlnách. Tam rozdíl obou zmínìných vln
nebyl tak znaèný, proto i výkon nebyl daleko za nor-
málním zpìtnovazebním pøijmaèem. Kdy� se v roz-
hlasu sestoupilo na vlny pod 1000 metrù, byl ji�
výkon daleko lep�í. Poznaly se ale nevýhody a
ustoupilo se od tohoto typu.

Jest tedy nasnadì domnìnka, �e na krátkých
vlnách a specielnì pro telegrafii hodí se zvlá�tì toto
schema. Zde popisovaným pøijimaèem bylo pøi-

jímáno asi v síle reakèního pøijimaèe s jednou nízkou
frekvencí. K dosa�ení dostateèné stability pøijmaèe bylo
u�ito dvou lamp na místì jediné. Prvá lampa pracuje
jako detektor se zpìtnou vazbou dle Reinartze. Lep�ího
nasazování oscilací bylo docíleno potenciometrem.
Pøipojení vysokoohmového odporu na positivní stranu
vlákna se neosvìdèilo. Potenciometr jest vestavìn do
aparátu. Øízení není tøeba tak èasto provádìti.

Druhá lampa vytváøí pomocí induktivní zpìtné vazby
mezifrekvenci, tj. frekvence, nále�ející vlnám ji� skoro
sly�itelným. Obì dvì møí�ky jsou mezi sebou spojeny,
aby na møí�ku detekèní lampy bylo pøivádìno malé

napìtí. K zabránìní pøeskoèení pøijímané frekvence na
druhou lampu slou�í vysokofrekvenèní tlumivka.

Na obrázku 1 jest schema a na obrázku 2 zapojovací
plánek. Mezi kondensátory na panelu jsou tøi svorky
k pøipojení rámu.

Rám jest ètyøhranný o stranì asi 60 cm. Má tøi závi-
ty. Vyveden jest poèátek, zaèátek druhého a konec
tøetího závitu. Pamatujme, �e reakèní èást má 2 závity.
Vzdálenost drátù od sebe asi 2 cm.

Krátkovlnné kondensátory musí býti dobré prove-
nience. Maximální kapacita jest 100 cm. Potenciometr

má 1000 Ohm. Vysokoohmový odpor  2 MΩ.
Vysokofrekvenèní tlumivky jsou dvì. Obì mají asi

120 závitù drátu hedvábím isolovaného o síle 0,15
mm. Vinuty jsou na ebonitovou tyè o síle 1 cm a
délce asi 5 cm.

Oscilaèní cívky superregeneraèního okruhu mají
ka�dá 2500 závitù tého� drátu co tlumivky. Navineme
je na lepenkovou formu cívkovou a dovnitø vlo�íme
jádro z �elezných slabouèkých drátù, 1 cm v prùmìru
a 3 cm dlouhé pro ka�dou cívku. Dle této velikosti
volíme lepenkovou kostru pro vinutí.

Velmi kritická jest volba lamp. Pro detekci to musí
býti ten nejlep�í výrobek. Hodí se A415 fy Philips, 074
Telefunken, pro oscilátor naopak zase mohutná,
zesilovací, koncová jako B 403, RE 134 apod.

Nejprve naøídíme správnou funkci zpìtné vazby
potenciometrem. Potom nejlep�í postavení
oscilaèních cívek u druhé lampy. Dostaví se vysoký,
trvalý tón. Po naøízení zpìtné vazby audionu (prvé
lampy) ozve se ve sluchátkách pøi správné funkci
�umot, obmezující se na nìkolik dílkù kondensá-
torových. Ve spodní èásti tohoto rozmezí mo�no
poslouchati bez záznìjové metody telefonii. Dále ji�
nastává heterodynace, kdy se ozvou telegrafní znaèky.

ü

Obrázek 1

Obrázek 2

Mezi anténou a zemí
Mirek Rehák, OK1DII, milan.pohorely@kavalier.cz

To bude téma leto�ní výstavy �Jak jsme zaèínali�. Tato výstava se
opìt bude konat v rámci celostátního setkání radioamatérù
v Holicích.

Pøesto�e i do radioamatérské èinnosti stále mohutnìji proniká
moderní èíslicová technika, stále si pøíroda dr�í také v této oblasti
nìkterá svá tajemství. Stejnì jako døíve, tak i dnes musí radio-
amatéøi �pøizpùsobit� sebelépe teoreticky navr�enou anténu
konkrétním podmínkám. Cílem bylo a je docílit co nejúèinnìj�ího
pøenosu vf signálu k protistanici. To není v�dy zcela banální úkol,
jak se èasto dozvídáme z poutavých vyprávìní úèastníkù rùzných
expedic nebo jak se mnozí mù�eme sami pøesvìdèit na polních
dnech. 

Antény a jejich pøizpùsobení jsou a v�dy byly vdìèným tématem
pro dlouhé debaty i obsáhlé èlánky v radioamatérských èasopisech
a knihách. Leto�ní expozice se pokusí pøiblí�it tuto problematiku
opìt velmi názornými a jednoduchými exponáty, jejich� principy
v sobì nesou i ta dne�ní nejmodernìj�í zaøízení. Nìkteré exponáty
si náv�tìvníci budou moci vlastnoruènì vyzkou�et. Mlad�ím
náv�tìvníkùm bude opìt k dispozici �specializované pracovi�tì na
výrobu krystalových pøijímaèù�. Výrobky, které na tomto pracovi�ti
vznikly v minulých letech, rád uvítám coby exponáty výstavy.

ü

ZPRÁVIÈKY
Programy pro OK-OM DX Contest
Program od LA0FX naleznete na
http://www.qsl.net/la0fx/index.html. Program má
velmi podobný vzhled jako CT od K1EA a je zdar-
ma. F6FNL (OM9ANL)

Jiný program, tentokrát pro Windows, je
RCKLog od DL4RCK. Podporuje velké mno�ství
závodù a jeho domovskou stránkou je www.rck-
log.de. DL4RCK

Oba programy podporují formát Cabrillo ve
verzi pro OK-OM DX Contest.
Poprvé se zahranièím
V Radioamatéru è. 1/2002 vy�la tabulka �první
spojení se zahranièím�. Doplnil jsem údaje v è. 2
na�eho èasopisu. Nyní jsem obdr�el dal�í
doplnìk, kterým se pochlubil Va�ek OK1IAS.
Podaøilo se mu navázat ji� v roce 2000 spojení
s CN2DX/HB9HLM (OK1IAS - CN2DX/HB9HML,
2000.06.09, ES). Pavel, OK1AIY/P, s Milanem,
OK1UFL/P, protáhli 1. 5. 2002 spojení v pásmu

145 GHz na 1,5 km. Gratulujeme! Bohu�el se
neozval zatím nikdo s prvními spojeními do zemí
bývalé Jugoslávie a na Slovensko. Opakuji spojení
na mne: Jan Franc, OK1VAM, V rovinách 894/117,
14000 Praha 4, tel. domù po 20 hod.
02/61213768, QRL: 02/84819675, e-mail:
jan.franc@vkservis.com.
Radioklub OK1KHQ
Díky ochotì serveru vysokemyto.cz mù�ete nyní
zabrousit i na novou doménu vìnovanou radio-
klubu OK1KHQ. Naleznete zde pouze informace o
èinnosti s dìtmi a mláde�í. Tì�íme se s Vámi
nasly�enou na pásmech nebo nashledanou na nì-
které z akcí. 
URL: http://ok1khq.vysokemyto.cz.

Za kolektiv OK1KHQ, vedoucí operátor Jarda,
OK1DUO, jaroslav_meduna@conel.cz
První EME spojení v OK na 3,4 GHz!
Franta, OK1CA navázal 13. 6. 2002 v OK zøejmì
první EME QSO s W5LUA v pásmu 3,4 GHz.
Blahopøejeme!



13. mezinárodnísetkání radioamatérùHolice 2002
Sveta Majce, OK1VEY, klub@ok1khl.cz

Proto�e do holického setkání nevyjde ji� dal�íèíslo Radioamatéra, pøedkládáme vámposlední informace:
- 13. mezinárodní setkání radioamatérù v Holicích

se koná v pátek 30. a v sobotu 31. srpna 2002.
Ve�keré ob�írné informace jsou na internetových
stránkách www.ok1khl.cz; jsou té� zveøejòovány
na BBS PACKET RADIO a ve zprávách ÈRK.

- Vstupné do areálu je jako v posledních letech na
oba dny 50,- Kè. Volný vstup do areálu mají
invalidé, dùchodci nad 70 let a dìti do 15 let.

- Vjezd do areálu je mo�ný prodejcùm na ble�ím
trhu za poplatek za jedno parkovací místo a den
100,- Kè. Auto s vlekem nebo auto s pøístøe�kem
(stánkem) jsou dvì parkovací místa. Invalidé mají
po pøedlo�ení dokladu volný vjezd na vyhrazené
parkovi�tì. Na místech za KD je mo�no parkovat
vozidlo za poplatek 100,- Kè na den (do naplnìní
prostoru). Za jeden stùl v hale ble�ího trhu je
poplatek 100,- za den. Stùl lze zamluvit pøedem
jen na PR u Rudy OK1TNM nebo e-mailem na

rudolf_hon@upsserv.cz. Poplatek za stoly je
potøeba uhradit ve stánku OK1KHL v prodejní hale.

- Parkování je zaji�tìné také na fotbalovém sta-
dionu.

- Ubytování bìhem setkání zaji��uje recepce
Autokempinku Hluboký (sl. Veronika �vancarová),
tel. 0456 820 284, (i fax) 0724 115 848, e-mail
camp-hluboky@iol.cz. Ubytování je mo�né v ATC
ve 4 nebo 3 lù�kových chatkách (125,-), sudech
(80,-) nebo ve vlastních stanech (48,- + 36,- za
osobu). Ubytování ve vlastních stanech je mo�né
té� na fotbalovém stadionu (40,-). Ceny
v závorkách jsou základní bez dal�ích slu�eb. Dále
je mo�né ubytování v Domovech mláde�e
v Holicích a ve Vysokém Mýtì (125,-). Do VM je
nutné pou�ít vlastní nebo veøejnou dopravu.
Ubytování vám zajistí recepce ATC po zaplacení
zálohy 100 Kè na osobu a na základì závazné
objednávky - viz www.ok1khl.cz.

- Poøadatel spoleèné stravování nezaji��uje a neor-
ganizuje. V areálu setkání jsou k slu�bám 4 stánky
obèerstvení a restaurace.

- V kulturním domì probìhne øada zajímavých akcí,
setkání krou�kù a klubù s hlavním programem ve
velkém sále KD v sobotu. Tam bude té� vyhlá�ení
výsledkù rùzných závodù, soutì�í a pohárù, mimo
jiné té� diplomu Holice 666 a Holického poháru.
Pokud máte zájem si pro nìkteré radioamatérské
zájmové sdru�ení zajistit klubovnu, vyplòte pøi-

hlá�ku na akce v KD (viz www.ok1khl.cz) a
obratem ji za�lete poøadateli do 15. 08. 2002.

- Souèástí setkání je ji� tradiènì prodejní výstava
radiostanic, pøíslu�enství, antén, odborné literatu-
ry a v�eho ostatního, co s radioamatérským
vysíláním souvisí. O podrobnìj�í informace a pøi-
hlá�ku k úèasti mù�ete po�ádat mana�era setkání
na manazer@ok1khl.cz

- V sobotu ráno probìhne v rámci setkání mobilní
VKV závod, který je poøádán ve spolupráci s kolek-
tivem OK1KPA. Jeho podmínky budou zveøejnìny
na internetu (www.ok1khl.cz), na PR a ve zprávách
ÈRK. Závod je dotován zajímavými cenami.

- V klubovnách KD se v rámci akce JAK JSME
ZAÈÍNALI uskuteèní výstava z historie
amatérského vysílání pod patronací Mirka OK1DII
a aktivity zamìøené pøedev�ím na mláde�.

- V klubovnách se dále uskuteèní setkání OKDXC,
DIG sekce OK, Setkání zájemcù o VKV provoz,
Vyhlá�ení výsledkù závodù  5. LPD 2002

- V pátek veèer bude v autokempinku táborák
s opékáním buøtù a dal�ím programem s hudbou.

Kontaktní adresa :
Radioklub OK1KHL pøi AMK Holice
Nádra�ní 675, 534 01 Holice
Øeditel 0456 52 32 11 -  0606 202 647
klub@ok1khl.cz
OK1KHL@OK0PHL

ü
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50 let OK1KPB
Karel Zahout, OK1ADW

Koøeny radioamatérské èinnosti v Pøíbrami sahají do
první republiky. Neorganizovaná èinnost zaèíná v roce
1947, kdy se kolem Jardy Matou�ka, táty radioamatérù
v Pøíbrami, zaèal tvoøit kolektiv. Dne 14. bøezna 1951
tøináct èlenù zakládá a registruje posluchaèský krou�ek
Èeskoslovenských amatérù vysilaèù s pracovním
èíslem OK1-12900, s patronátní odboèkou Rokycany
OK1ORY. Buduje se klubovna na námìstí v Pøíbrami a
hlavnì propagaèní výkladní skøíò u ní. Ta má vliv na to,
�e do konce roku poèet èlenù dosáhl èísla 48, z toho 12
mladých do 15 let.

Pøichází rok 1952, z kolektivu byl vybrán Jarda
Matou�ek na zkou�ky vedoucích operátorù. Ty úspì�nì
vykonal v kvìtnu a získal koncesi OK1BD. Po týdnu,
1. èervna 1952, pøichází pøíbramskému kolektivu
nad�encù koncese s volacím znakem OK1OPB. Zaèíná
horeèná pøíprava na první Polní den! Zároveò se �kolí
RO operátoøi a provádìjí se jejich zkou�ky. První
vybraní se pøipravují na zkou�ky PO. Pro PD 1952 se
staví ECO PUSH PULL a pøelaïuje se ��uple� na 56
MHz za spolupráce OK1-6496/144, OK1-2123, OK 1-
6498, OK1-6499/963, OK1-6497. Na krátké vlny je
postaveno ECO PA na 80 m, pozdìji nahrazené
soupravou EK10 a SK10. Nad�ení neopadává a zaèíná
se i se stavbou superreakèních transceiverù pro potøe-
by spojovacích slu�eb pøi sportovních podnicích a
dal�ích akcích, napø. 1. máj, Závod Míru atd. Klubovna
se v�ak stìhuje z námìstí do Branky (zde velice nevy-
hovující prostory i QTH), odtud na Svatou Horu (malá
klubovna s malým skládkem na materiál, ale dobré QTH
pro práci na KV i VKV).

Znaèka OK1OPB se v roce 1953 zmìnila na souèas-
nou OK1KPB. Pøibývají èlenové, zkvalitòují se jejich
provozní vìdomosti i technická praxe. OK1KPB se
zaèíná objevovat na pøedních místech celoroèní soutì�e
� OK krou�ek�. Budují se elektronková zaøízení na dal�í
pásma KV i VKV (86, 144, 220, 432, 1296 MHz) pod
vedením technikù OK1BD a OK1ADY. S pøíchodem
tranzistorù pøebírá taktovku v technice tandem OK1AME
s OK1ADY, v neposlední øadì OK1ALS s novými
sto�áry a anténami na VKV a doplòkovými zaøízeními
pro zlep�ení práce operátorù. Ve VKV závodech se
OK1KPB objevuje ve výsledkových listinách do
desátého, v hor�ím pøípadì do dvacátého místa. K tomu
pøispívají i dobøí operátoøi (OK1IZ, OK1AKM, OK1ADW,
OK1AME, OK1ADY, OK1AHI, OK1ALS, OK1AHB,
OK1IJ, OK1XC, OK1RG, OK1YR, OK1IM, OK1FBS,
OK1WND, OK1AAZ, DL0YD, OK1-22429 a dal�í; neza-
pomeòme ani na dìvèata OK1FLH, OK1FBL, ex
OL1BYM - OK1-30578, OK1VOZ, OK1UQB), za pøi-
spìní zázemí zaji��ujících ostatních èlenù kolektivu
(OK1FAH, OK1FBG, OK1BOK, OK1DLJ, OK1UZO,
OK1VZO, OK1USO, OK1WML a dal�í). Dá se øíci, �e
kolektivu více vyhovovaly kategorie nejni��ích
výkonových tøíd (1, 5 èi 10 wattù), kde se více projevila
operátorská zruènost a praxe.

S pøibývajícími zku�enostmi vyzrával kolektiv i po
organizátorské práci. Cvièíme brance (OK1BD,
OK1ADW, OK1AHI). Zaèínáme pod vedením OK1ADW
s radioastronomií a tak se i kolektivní stanice v roce
1968 stìhuje na hvìzdárnu. Kolektiv se stává od roku
1970 garantem Závodù osvobození v ROB (tento brzy
pøerostl v celostátní rozmìr), klasifikaèních a mistrov-
ských závodù, na startu se se�lo a� 168 soutì�ících ve
ètyøech kategoriích na 80 a 2 metrech. Zaji��ujeme zde
organizaènì republiková �kolení rozhodèích a trenérù

ROB. Za na�í úèasti se poøádají republiková �kolení
instruktorù radiotechniky. Podílíme se na organizaci
celostátní výstavy ERA 88 v Pøíbrami. Radioamatérskou
èinnost ve v�ech jejích formách propagujeme na pio-
nýrských táborech i setkáních mláde�e. Po nìkolik let
se na organizaèním zaji�tìní Letního výcvikového tábo-
ra radioamatérù Západoèeského kraje Oblátek na Støele
u Kralovic  podílí OK1FBL a OK1ADW. Dobrá práce
celého  kolektivu cílenì a citlivì øízená OK1AHI pøiná�í
dal�í ovoce v republikových soutì�ích komplexního
hodnocení ve�keré èinnosti v podobì absolutních
vítìzství v Soutì�i k 25. výroèí osvobození ÈSR (dvì 1.
ceny 2 x FTDX505), Soutì�i k 30. výroèí osvobození
ÈSR (cena FT221) i v Soutì�i k 35. výroèí osvobození
ÈSR - hodnocení konèilo na úrovni krajù (cena
FT221R). Nelehké bylo vyhrát, ale je�tì tì��í prvenství
si udr�et a obhájit po dobu 10 let! Organizujeme
Diplom �Pøíbram 25� k 25. výroèí osvobození ÈSSR -
ukonèení druhé svìtové války v Evropì na Slivici v roce
1945 a Diplom �40 let osvobození ÈSSR Pøíbram -
Slivice 11.-12. 5. 1945 - poslední bitva II. svìtové války
v Evropì�. Èlenská základna se rozrùstá a díky mláde�i,
která v ní èiní dvì tøetiny, je nás sto i více. Krou�ky mláde�e
máme v ROB, výpoèetní technice a radiotechnice, úspì�nì
se zaèíná rozvíjet i krou�ek MVT. Zde se uplatòuje neú-
navná a hou�evnatá práce OK1ALS, OK1AHI, OK1VOZ a
OK1-19499. Na�e dìvèata se v ROB prosazují i v rámci
kraje na prvních místech.

pokraèování na stranì 27
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Presti�ního úkolu zorganizovat vrcholné klání se ujal
kolektiv radioamatérù z olomouckého Domu dìtí a
mláde�e pod vedením Karla Vrtìla OK2VNJ. Zkusili
originální my�lenku - uspoøádat tuto vrcholnou
soutì� v divoké pøírodì v areálu letního tábora OS
Kovo Sigma Lutín v Doma�ovì nad Bystøicí na okraji
vojenského prostoru Libavá.

Do soutì�e, která probìhla ve dnech 24.-26. kvìt-
na 2002, byli nominováni v�dy dva nejlep�í z ka�dé
kategorie z pøede�lých krajských kol. Novì upravená
pravidla rozdìlila soutì�ící do tìchto kategorií:
Nejmlad�í �áci - �1 do 12 let, star�í �áci - �2 do 16
let a kategorie mláde� - M do 19 let.

Po hromadném pøíjezdu autobusem, ubytování a
veèeøi následovalo slavnostní zahájení soutì�e, ve
kterém promluvili významní funkcionáøi mistrovství.
Z øad soutì�ících byl vybrán zástupce, který za v�ech-
ny zúèastnìné slo�il do rukou pøedsedy poroty
Franti�ka Lupaèe OK2LF slib èestného soutì�ení a
dodr�ování pravidel. Po tomto ceremoniálu se ji�
plným tempem rozebìhly dvì soutì�ní disciplíny -
odborný test a hodnocení dovezených soutì�ních
výrobkù.

Na základì zku�eností z minulých let bylo tì�i�tì
hodnocení závodníkù pøesunuto právì do oblasti
odborných znalostí. V pøipraveném testu odpovídali
soutì�ící na teoreticky i prakticky stavìné otázky
k vìdomostem, které jsou základním pøedpokladem
dal�ího odborného rùstu. Ji� po tomto testu bylo
startovní pole øádnì roztøídìno.

Po veèerním programu - pohledu do historie elek-
trotechniky i do její nároèné výroby v souèasnosti
(parní, vodní, jaderné  elektrárny, pøehrady, pøeèerpá-
vací a vìtrné elektrárny, tepelná èerpadla) se
pokraèovalo diskusemi na chatkách do usnutí.

Ranní probuzení pøineslo kromì chvílemi
sluneèného poèasí také první dílèí výsledky. Po
hygienì a snídani se soutì�ící pøesunuli k plnìní
poslední disciplíny - stavbám soutì�ního výrobku.
Nejmlad�í soutì�ící dostali za úkol sestavit zaøízení
nazvané �rozhodovátko�, star�í vyrábìli mikroproce-
sorový èasovaè dle PE 9/2000 a ti nejstar�í stavìli
univerzální mikroprocesorový èítaè dle AMA 6/98.
V nejstar�í kategorii bylo po soutì�ících po�adováno
kromì uvedení do chodu také nastavení analogové
vstupní èásti èítaèe na osciloskopu.

Odpoledne pøijely do tábora dva modernì
vybavené radiovozy armády Èeské republiky z útvaru
v Lipníku nad Beèvou. Jejich osádky pøedvedly
úèastníkùm práci s vojenskou spojovací technikou a
seznámily je s její obsluhou. A samozøejmì byla také
pøíle�itost k praktickému navazování spojení. Po
odjezdu vojákù opìt do�lo k dal�ím diskusím a
pøedávání poznatkù s výrobou vlastních výrobkù a

zku�enosti z práce krou�kù v Domech dìtí nebo
v radioklubech. Mnozí sportovnìji zalo�ení závodníci
vydali trochu energie pøi pokusu o fotbal  a pøi sbìru
døíví na táborák.

Po veèeøi nastal slavnostní okam�ik vyhlá�ení
výsledkù soutì�e, pøedání cen a pozorností poøa-
datelù a sponzorù.

Novými mistry Èeské republiky v radiotechnice a
elektronice v roce 2002 se stali:
V kategorii � 1 do 12 let: 1. Jarmil �KUREK - SM, 
2. Pavel �PIREK - JÈ, 3. Martin SEDLÁÈEK - VÈ
� 2 do 16 let: 1. Vojtìch PROCHÁZKA - JM, 
2. Lubo� SVOBODA - VÈ, 3. Filip FRANK - SM
M do 19 let: 1. Jan �VÁB - StøÈ, 2. Jan SKALICKÝ -
StøÈ, 3. Petr SEDLÁÈEK - ZÈ.

Sladkou dortovou podkovu si s velkou radostí jako
výhru v kategorii dru�stev odnesla vedoucí reprezen-
tace Støedních Èech Jitka Bednáøová. Druhé místo
obsadila Severní Morava, tøetí pak skonèily Západní
Èechy.

Jako na správných vrcholových závodech byla
atmosféra slavnostního okam�iku podtr�ena hymnou
Èeské republiky. Pak ji� následoval jen závìr: po-
zdrav zástupce Èeského radioklubu Ladislava Zubra
OK1IVZ, zhodnocení mistrovství z pohledu èlenù
poroty, podìkování s pøáním mnoha dal�ích úspìchù
v následujícím roce od øeditelky Domu dìtí a mláde�e
v Olomouci Mgr. Barunky Trávníèkové vèetnì
podìkování za kvalitní pøípravu mistrovství ÈR
Karlovi Vrtìlovi a jeho spolupracovníkùm.

Tím bylo oficiálnì mistrovství Èeské republiky
ukonèeno a následoval volný program, který vìt�ina
úèastníkù strávila u svépomocí postaveného
táborového ohnì.

Celkovì lze tedy mistrovství hodnotit jako velmi
zdaøilé a svým prùbìhem originální. Nutno vyzdvih-
nout opìt zlep�ené odborné znalosti zúèastnìných
soutì�ících.

Podìkování tedy zaslou�í kromì organizátorù a
porotcù také sponzoøi, jmenovitì Èeský radioklub,
Dùm dìtí a mláde�e Olomouc, prodejce elektroniky
EZK Ro�nov, firma KH servis Praha, AUTOS Olomouc
a dal�í, bez kterých by se tato vrcholná soutì�
nemohla na takové úrovni nikdy konat.

V nedìli ráno pak v�ichni pøi usedání do autobusu
øíkali: ��máknem, a� jsme tady za rok znovu!�
Mo�ná v Plzni, mo�ná v Hradci Králové, ale v�dy tam,
kde se sejdou lidé, mladí i star�í, se stejným
koníèkem a se stejným zájmem - v budoucnu, po
získání nových znalostí a zruèností posunout elek-
troniku opìt o kus dál.

Díky Olomouci - nashledanou v Plzni nebo tøeba
v Hradci  Králové!!!

ü

Mistrovství republiky v radioelektroniceOlomouc 2002
Franti�ek Lupaè, OK2LF, flupac@quick.cz
Uplynul opìt rok a pøes síta místních, okresních a krajských kol se ti nejlep�í z mladých
radioelektronikù opìt se�li na mistrovství Èeské republiky. Toto mistrovství bylo tak trochu
jubilejní - dle zápisù v ÈRK ji� 25. v poøadí. Pamìtníci ale tvrdí, �e prvními setkáními
mladých radiotechnikù byly Èeské Budìjovice je�tì nejménì o ètyøi roky døíve a u kolébky
technických soutì�í stáli mimo jiné Ing. Jaroslav Winkler OK1AOU, Jenda Bocek OK2BNG a
Ing. Jirka �tìpán OK1ACO.

Zajímavé webové stránky 
Rùzné
Zasílám nìkolik zajímavých odkazù na internet. První
adresa http://www.rigpix.com je databází v�ech známých
i ménì známých radioamatérských zaøízení. Autorem je
SM0OFV. Dal�í stránky jsou (bohu�el) v ru�tinì
http://krasnodar.online.ru/hamradio/. Zde jsou servisní
dokumentace a schémata k nejpou�ívanìj�ím TRXùm,
dále schémata programovacích pøípravkù a spousta
dal�ích u�iteèných návodù. Autoøi UA6AP a RW6AIG. Na
stránkách http://www.mods.dk od OZ2AEP najdete
návody na úpravy a pøestavby TRX. Na adrese
http://www.qsl.net/ok1xgi/ jsou ulo�eny odkazy na
homepage a datasheety v�ech pøedních výrobcù
souèástek. Mirek �koda, OK1XGI
Pøejmenovávání souborù v PC
Asi jste se ji� setkali s potøebou pøejmenování velkého
mno�ství souborù. Asi jste také zjistili, �e je to velmi
obtí�né, pokud chcete, aby se nová jména tvoøila podle
urèitého pravidla. Pomù�e vám v tom program Renamer
3.6, který lze zdarma stáhnout na:
http://lojza.d2.cz/renamer.php. Je v èe�tinì, má pøehled-
né u�ivatelské prostøedí a velké mno�ství nastavení.
Klasickým pøíkladem pou�ití je práce se soubory z digitál-
ních fotoaparátù. V pøípadì souborù MP3 umo�òuje i hro-
madnou zmìnu popisek ID3 podle pøedem zadaných
parametrù. OK1FUA
Snadný pøístup ke slo�kám
Pou�íváte-li na PC èasto nìjaký adresáø (slo�ku), mù�e
se vám hodit jednoduchá utilitka, která umo�ní pøipojit si
libovolný adresáø jako dal�í logickou jednotku, která je
oznaèena písmenem dle va�í volby a objeví se vám v�ude
jako dal�í disk. 
Viz http://home.tiscalinet.ch/t.bigler/utils.html.  OK1FUA
Závodìní RTTY
Olda, OK1YM, pøipravil zajímavou, systematicky zpraco-
vanou webovou stránku o problematice závodìní RTTY.
Naleznete ji na http://www.qsl.net/ok1ym/rtty/rttycz.htm.
Obsahuje velké mno�ství u�iteèných odkazù, rad a
námìtù. OK1FUA

Pomozte chytit zlodìje
Obrátil se na nás prodejce radioamatérské tech-
niky, kterému neznámí zlodìji vykradli prodejnu
spolu s øadou zaøízení. Prosíme ètenáøe èasopisu,
aby v pøípadì, �e se kdekoli setkají s nìkterým
zaøízením z ní�e uvedeného seznamu, ihned infor-
movali Polici ÈR, pøípadnì redakci èasopisu, která
uèiní dal�í potøebné kroky.

Kenwood TS-50S, v. è. 30500110, Kenwood TM-
D700E, v. è. 20500270, Kenwood TH-42E, v. è.
30600027, Yaesu VX1-R, v. è. 7N092966, Uniden-
Bearcat UBC-9000XLT, v. è. 16000850, AOR AR-
8600, v. è. 071371, Uniden-Bearcat UBC-60XLT, v.
è. 160000618, Icom IC-R3, v. è. 006121, Yupiteru
MVT-7300, v. è. 01100400, Garmin eMap, v. è.
99210774, Garmin StreetPilot, v. è. 56100104.
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V této èásti se budeme zabývat chybami v soutì�ních
denících. V�ichni CW operátoøi mají zku�enost, �e �pat-
nì zachycená znaèka je velmi podobná znaèce správné.
Èím je volací znaèka podobná - poslechovì (morse)
nebo skladbou písmen a èíslic? Co to ve skuteènosti
znamená? Software pro kontrolu deníkù z CQ WW, který
vyvinul Larry Tyree, N6TR, je schopný na základì vzá-
jemného porovnání jiných deníkù rozli�it �unikátní�
znaèky (takové, které se vyskytují pouze v jednom
deníku) od �patnì pøijatých znaèek, které nás zajímají
nejvíce, proto�e odpovídají záznamu spojení v deníku
se stanicí, která má podobnou znaèku. Podobných
znaèek mù�e být víc; co je rozhodující ukazatel nebo
mìøítko toho, jak je �patnì zachycená znaèka podobná
správné znaèce?

S tím souvisejí tøi otázky. Zaprvé: co dìlá ze �patnì
pøijaté znaèky znaèku podobnou? Za druhé: èím je nì-
která znaèka �tutová�? (�Tutovou� myslím znaèku, která
není tak èasto �patnì pøijatá, jako jiné znaèky.) Za tøetí:
proè je nìkterý deník pøesnìj�í ne� jiný? V�echny tøi
základní otázky se týkají pøesnosti pøíjmu.

Pro dal�í diskusi je nutné zavést urèitou termi-
nologii.

Rozsah mo�ností (Search Space) je celkové
mno�ství platných volacích znaèek, které jsou k dis-
pozici v ka�dém stupni záznamu. Zcela jasnì je nejvíce
mo�ností pøed pøijetím prvního znaku, proto�e to
mohou být v�echny platné amatérské volací znaèky na
svìtì. Jakmile zachytíme jako první písmeno K, W nebo
N, poèet mo�nosti se rychle sní�í na platné volací
znaèky USA. Pøijetím ka�dého dal�ího znaku se rozsah
mo�ností velmi rychle zu�uje. Je nutné zmen�it rozsah
mo�ností co nejrychleji a v�emi mo�nými prostøedky.
Men�í rozsah se snadnìji prohledává.

Strom øe�ení (Solution Tree) je postup
rozhodování, které musíme udìlat bìhem zápisu volací
znaèky. Je mo�né také øíct, �e je to cesta rozsahem
mo�ností. Jako pøíklad vezmìme pøíjem kanadské sta-
nice s dvoumístným prefixem a tøímístným suffixem.
Proces probíhá následovnì:
Pøijmeme písmeno V
a potom následuje

(kterékoliv ze 26 písmen) - E
(kterékoliv z 10 èíslic) - 3

(kterékoliv ze 26 písmen) - A
(kterékoliv ze 26 písmen) - B

(kterékoliv ze 26 písmen 
nebo volné místo) - C

Po pøíjmu písmene V je rozsah mo�ností: 
26 x 10 x 26 x 26 x 26, tj. více ne� 4 a pùl miliónu
volacích znaèek a tedy i vìtví øe�ení. Samozøejmì vìt�í
mno�ství nástrojù ke sní�ení poètu vìtví (napø. znalost
písmen, která pøipadají v úvahu) velmi zlep�í pøesnost
záznamu.

Abychom pochopili výraz �podobnost�, který zna-
mená rozdíl mezi zachycenou a skuteènou znaèkou,
museli bychom se blí�e podívat na procesy pøi pøíjmu
morseovky.
Pøíjem (Acquisition): proces pøemìny zvukového
signálu na elementy (teèky, èárky a mezery).
Rozbor (Parsing): proces pøemìny elementù do jazy-
ka. Rozbor má tøi podprocesy:
Konstrukce (Framing) - pøemìna elementù do znakù
(rozhodování, které teèky a èárky tvoøí znak)
Pøeklad (Translation) - pøemìna znakù na abecedu
(pøemìna teèky a èárky na A)
Sestavování (Assembly) - pøemìna písmen abecedy
do plynulého jazyka (pøemìna a-g-n na again).
Zápis (Transcription): Proces zaznamenání slov do
deníku.

Na obr. 7 je znázornìn �telegrafní stroj� se v�emi
podprocesy.

V ka�dé èásti tohoto procesu existuje chybový
mechanismus. Pøi pøíjmu je mo�né ztratit nebo pøidat
nìjaký základní prvek. Èasto dochází k zámìnì elemen-
tù: teèka se zamìní za èárku nebo dojde k chybnì
polo�ené mezeøe. Tyto chyby jsou zpùsobené �umem,
jakýmkoliv pøeru�ením zvukového signálu a také
posunutím pøi konstrukci, které vede k oèekávání nebo
pøedpokladu. Napø. u VE3AA si velmi lehce dovedeme
pøedstavit po zachycení písmena V, �e bude následovat
písmeno E. To mù�e zpùsobit chybu, jestli�e je
skuteèná znaèka VU2AA nebo VO1AA.

Pøi konstrukci jsou nejobvyklej�ími chybami �patná
délka mezery, chyba v rytmu, �patný pøíjem nebo �pat-
né klíèování protistanice. Dal�í èastou chybou jsou ryt-
mické zámìny. Morseovka má mnoho podobných kom-
binací elementù - dva jednoho typu a jeden jiný (D, U,
G, W), dva elementy obou typù (C, X, P), dal�í kombi-
nace jeden-jeden-dva u L a F atd. Já jsem mìl nejvìt�í
problém s DUGW, který se zdál nepøekonatelný - tyto

znaky jsem zaèal rozeznávat a� po mnoha hodinách
u klíèe. Pøíjem se �umem a posunutí pøi konstrukci zpù-
sobují chyby pøi skladbì elementù do znakù.

Zápis má svoji vlastní øadu chyb. U zaèáteèníkù
vzniká nejvíce chyb právì �patným zápisem. Dìlají
chyby pøi hledání správného písmene pro �èárka èárka
teèka èárka�. Dal�ím zajímavým zdrojem chyb je fone-
tická zámìna. Anglicky mluvící operátor mù�e obèas
zamìnit B a P, i kdy� skladba jejich telegrafních znakù
je úplnì jiná. B prostì zní jako P. Tyto zámìny jsou
obzvlá�tì zajímavé, proto�e fonetická podoba znaèky
nemá teoreticky pøi pøíjmu morseovky �ádnou funkci.
Na�e jazyková centra v�ak jsou tak silnì svázaná, �e
obèas ovlivòují i tyto nefonetické procesy. S tímto
jevem se setkáváme také pøi èetbì, i kdy� pøitom
nevyslovujeme ani nesly�íme a pøesto obèas mentálnì
sly�íme polohlasem slova.

Proces sestavování (assembly) také ovlivòuje zá-
znam podle oèekávání obsahu informace. Je také obèas
ovlivnìný fonetickou zámìnou a uva�ováním v rodném
jazyce. Napø. skupina písmen PAA v angliètinì neexis-
tuje a je tedy pøi sestavování pro anglicky mluvící
operátory nepravdìpodobná. Pøi sestavování se také
uplatòuje my�lenková kontrola, která odhaduje
pravdìpodobnost chyby, i kdy� pøedchozí procesy
probìhly správnì. �Byl to opravdu ON4UM?�

Samozøejmì, �e to musí být ON4UN. Stejné je to i
OH2BS (správnì OH2BH) , P40U  (P40V) nebo W3LPR
(W3LPL).

Zápis pøedstavuje novou skupinu chyb, spojených
se zápisem na klávesnici nebo rukou. Mimo neèitel-
ného rukopisu se znovu objevují fonetické chyby spolu
s pravopisem slov a chybami v pøemìnì znakù do
psané formy. Nìkteøí z nás prostì nejsou dobrými písaøi
a do zápisu se dostanou jiná písmena ne� ta, které jsme
chtìli (pøeklepy). 

Je jasné, �e pøi pøíjmu morseovky je v ka�dém stup-
ni mnoho zdrojù chyb. Tento problém je naznaèen
v obr. 8.

Co to znamená pøi sledování a porovnávání schop-
nosti pøesnì pøijímat a zapisovat morseovku?
Pochopením jednotlivých slo�ek mù�eme zlep�it ná�
zpùsob vyhodnocování a udìlat úèinnìj�í opatøení.
Jestli�e jsou známé tyto zásadní procesy, musí také
v ka�dém stupni existovat metody zlep�ení - obdobnì
jako u atletù, kteøí posilují jednotlivé skupiny svalù
nebo zlep�ují urèité èásti celkové techniky. Bylo by také

Telegrafie, telegrafní provoz a hodnocenípøesnosti deníkù ze závodù - 2
podle CQ Contest 10/2001 pøelo�il Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz
Pokraèování èlánku Warda, N0AX, který se zabývá rozborem chyb v telegrafním provozu. Doètete
se více o tom, jak zlep�it pøesnost pøi vedení soutì�ního deníku.

Obr. 7. Schématické znázornìní �telegrafního stroje� s naznaèenými vnitøními mechanismy
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mo�né najít více a lep�ích oblastí pøi
závodìní! Mù�eme se zaèít soustøeïovat
nejen na maximální poèet spojení za
urèitý èas (rate), ale i na pøesný �rate�, tak
jak se o to sna�í u� nìkolik let soutì�ní
komise CQ WW a dal�í.

Pøi pokraèování v diskusi o mechanis-
mech zaènou být významná tøi související
témata: témìø správná, tutová a pøesná
znaèka. Proto�e typ chyby je mo�né pro
software definovat, poèítaè mù�e najít
skupinu  �nejpravdìpodobnìj�ích� chyb,
které zpùsobily �patný zápis. Celou chybu
je mo�né vyjádøit jako rozdíl mezi
správným a pou�itým stromem øe�ení.
U �témìø správné� je potom mo�né øíct, �e
bylo pou�ito �stejného stromu øe�ení�.

�Tutová� znaèka má obdobný význam.
Je stejná jako �témìø správná�, ale bere se z druhého
konce celkového procesu záznamu. Proto�e se �strom
øe�ení� ka�dé volací znaèky mù�e chybnì pøetransfor-
movat na �strom øe�ení� jiné znaèky, o �tutové� znaèce
je mo�no øíci, �e má �strom øe�ení� odolný proti trans-
formaci, který není stejný s jinými �stromy øe�ení�.
�Tutová� volací znaèka je také ta, u které se rozsah
mo�ností velmi rychle zú�í, buï z dùvodù skladby
znaèky samotné nebo z dùvodù sociálních. Jako pøíklad
�tutové� znaèky poslou�í A61AJ, proto�e v �ádném
závodì není pøíli� mnoho stanic z A6.

Pøesnost je pak zále�itostí takových procesù pøi
zápisu, které jsou odolné proti chybám nebo je dove-
dou odstranit. Pøesný zápis znamená správný pohyb
mezi �stromy øe�ení�, za pøítomnosti �umu na pásmu a
stresù, jako jsou únava, velká rychlost a dal�í vedlej�í
zdroje informací (napø. blízký hovor nebo vizuální
rozptylování).
Mìøení chyb
V èlánku jsem se také nìkolikrát zmínil o zpùsobu
mìøení chyb. Jaké mohou být vhodné zpùsoby mìøení?
Jestli�e software mù�e urèit nebo naznaèit nìkteré
chyby v podprocesech, je pak mo�né odhadnout
celkovou míru chyb. Jestli�e se A rovná poètu chyb

v pøíjmu, F poètu chyb v konstrukci a T poètu chyb
v zápisu, lze chybovost vyjádøit celkovì
poèet chyb = (A2 + B2 + T2)1/2

Je mo�né také nakreslit vektor chyb, který se rovná
kombinaci tøí hodnot A, F a T.

A co pøesnost celého deníku? Pouhé procento chyb
nevyjadøuje dùslednost pøi vedení deníku. Napø. deník
se 100 spojeními a jednou chybou vy�aduje mnohem
ménì dùslednosti, ne� deník s 1000 spojeními a 10
chybami. Na základì právì diskutovaného zpùsobu
mìøení je mo�né navrhnout nìkolik mo�ností mìøení
chyb.

Kdyby byla k dispozici �chybová velikost� pro
ka�dou znaèku v deníku, dala by se vypoèítat v ka�dém
místì deníku pomocí výpoètu efektivní hodnoty mocni-
na chyb. Mocnina by se vypoèítala v urèité èásti deníku,
které nazveme �okno�:
mocnina chyb = poèet chyb v oknì/velikost okna

Seètením v�ech mocnin chyb v deníku by se dostala
�energie chyb�. Pro vyhodnocení dùslednosti by bylo
mo�no pou�ít napø. dvì metody.
Logaritmická neboli decibelová (v dB): 
chyba = log10 ((energie chyb)/poèet QSO)

To by bylo výhodné pro deníky
s vìt�ím poètem spojení, ale hodnota
roste se zvy�ujícím poètem spojení
pomalu.
Exponenciální: 
chyba = K((energie chyb)/poèet QSO)

kde K je libovolná konstanta.
Tato metoda by více zvýhodòovala

deníky s velkým poètem spojení.
Deníky se stejnou chybovou energií

získají rychleji lep�í hodnocení, kdy� se
poèet spojení zvy�uje.

Základní otázka, kterou musí vrcholoví
operátoøi prodiskutovat je: Jak je tì�ké
být pøesný pøi velkém poètu spojení a

kdy� se poèet spojení zvy�uje? Pokud je chybová
energie stejná, jak moc tì��í je jí dosáhnout s 5 000
oproti 2 500 QSO? Dvakrát (lineárnì), o 30 % (logarit-
micky), 4 x (exponenciálnì s K = 2), 9 x (exponenciál-
nì s K = 3)?
Jak dál?
Odmítnout nebo potvrdit platnost nìkterých návrhù
nebo pøedpokladù v tomto èlánku vy�aduje shromá�dit
více údajù a vyzkou�et rùzné techniky. Je nutné napsat
a vyzkou�et program pro pøedbì�ný výpoèet chyb. Pro
stejné deníky by se musely porovnat rùzné pøesné zpù-
soby mìøení. Rozbor chyb by se mìl roz�íøit na pøedá-
vané kódy, nejen na znaèky.
Závìr
S vytvoøením software pro vyhodnocování deníkù
máme vynikající nástroj pro rozbor jednotlivých chyb,
volacích znaèek a schopností operátorù. Umo�òuje nám
to diskutovat na základì skuteèných údajù, co je to
pøesnost a co zpùsobuje chyby. Mù�eme urèit oblasti
pro zlep�ování, co� nám poskytuje nové prostory pro
soutì�ení. Kdo by si pomyslel, �e nejstar�í forma elek-
tronické komunikace bude tolik vyu�ívat tu nejnovìj�í.

ü

Nálepky na QSL protiskárny bez traktorù
Julius Reitmayer, OK1ZF, ok1zf@volny.cz

Problémem tisku nálepek na QSL je nìkdy nedostatek
nálepek vhodných rozmìrù na trhu. Pro tiskárny,
které tisknou na volné listy, existuje pomìrnì snadná
pomoc - pou�ití velké samolepky formátu A4 a jejího
následného rozdìlení.

Nejprve zjistíme tiskový rozsah na�í tiskárny (tj.
nejmen�í pøípustné velikosti okrajù) a tak získáme
plochu, kterou mù�eme rozdìlit na samolepky; pak si
stanovíme rozmìr na�í samolepky. Vìt�ina tiskových
programù umo�òuje tisknout na list na vý�ku nebo na
�íøku, to pøidává varianty mo�ných rozmìrù
samolepek.

Na takto navr�ené samolepky (zatím nerozdìlené -
èili na celou samolepku A4) natiskneme po�adované

texty a teprve pak samolepky rozdìlíme. Pomocí
výsuvného �lámacího� no�íku (prodává se tak za 10
a� 50 Kè v rùzných bau-xx-ech, k nìmu deset èepelí
asi za 15 Kè), kovového pravítka a vhodné podlo�ky
(tvrdé døevo, umakart...) lze snadno rozøíznout jenom
vlastní samolepící papír a pøitom nepo�kodit papír
podkladový. Nauèit se to dá za pár minut. Osobnì
pou�ívám rozdìlení formátu A4 na 4 sloupce po 12
samolepkách, které jsou setøídìny �po øádcích�.
Abych omezil poèet obtí�nìj�ích �naøezávacích� øezù,
tak po vyti�tìní nejprve odøíznu v�echny 4
nepoti�tìné okraje, pak udìlám tøi �naøezávací� øezy
na okrajích sloupcù a potom postupnì odøezávám
jednotlivé øádky a nálepky hned lepím na QSL. Pro
øezání není tøeba tisknout �ádné dìlicí èáry ani
znaèky, v�dy se lze dostateènì pøesnì orientovat
podle okrajù textu.

Mnoho programù umí tisknout více QSO se stej-
nou stanicí na jednu samolepku. Zde se vyplatí
setøídit samolepky pøed tiskem je�tì podle poètu QSO

a s novým poètem QSO zaèít v�dy na novém listu,
tak�e ani netiskneme 1 QSO na zbyteènì velkou
samolepku, ani nemusíme pou�ít miniaturního písma
pro 4 QSO - samolepka s více QSO prostì vyjde
vy��í.

Úèelem tohoto návodu není pøesvìdèovat o tom,
zda se mají QSL vyplòovat ruènì nebo samolepkami.
Co se mne týèe, v�dy asi po 1000 nalepených
samolepkách dojdu k závìru, �e ruèní vyplòování je
lep�í - a po 1000 ruènì vyplnìných lístcích dám zase
pøednost samolepkám...

ü

Obr. 8. Pøesnost a rychlost �telegrafního stroje� mù�e být sní�ena mnoha zdroji chyb



Ze svìta DX expedic
Zdenìk Pro�ek, OK1PG, zprosek@volny.cz

Expedice na ostrov Baker, o které jsem minule psal,
pracovala skuteènì pod znaèkou K1B a byla velmi
úspì�ná. Podmínky, zejména na závìr expedice, byly
výborné, spojení bylo mo�no navazovat i na 28 MHz.
Byla to zøejmì expedice roku, bylo navázáno 94 776
QSO. QSL za cw pøes YT1AD, ostatní pak na RZ3AA.

Z ostrova Pratas pracovali BV4FH, BV5CR, BV3FG,
K4WA, K5YY, W5FI a W0IZ. Mìli v�ak smùlu. Ostrov
zasáhla silná bouøka a cyklon, který smìøoval na jejich
ostrov, náhle zmìnil smìr. Provoz byl výborný, ale pod-
mínky u� takové nebyly. QSL na KU9C, a to i via e-mail.

Z ostrova Malyj Vysockij pracovala skupina OH a UA
operátorù. Ve WPX Contestu si pod dal�ími znaèkami
nacvièovali provoz pro WARTC 2002 tøi ruské týmy
(R1MVC, R1MVD a R1MVF). Ka�dé QSO za tyto znaèky
bude automaticky potvrzeno pøes buro. R1MVI pøes
OH2BR.

Pokud jste navázali spojení s TX5BTY, pak to neby-
la Francie, ale pøíle�itostná znaèka k výroèí vzpoury na
Bounty, kterou pou�íval FO5RH (F5HE) z Francouzské
Polynézie.

V polovinì kvìtna se objevil DJ6SI ze severního
Somálska pod znaèkou 6O0X. Do DXCC v�ak asi nebu-
de uznáván. Tato èást zemì bojuje ji� nìkolik let za
samostatnost. Øíká si Somaliland a má dokonce vlastní
mìnu a armádu a pravdìpodobnì také vystavila vý�e
uvedené povolení. Mnozí toto území pamatují také jako
Britské Somálsko. QSL pro 6O0X na domovskou
znaèku DJ6SI.

Z Jemenu pracoval 8.-11. 5. OH2YY. Pou�íval
znaèku 70/OH2YY a spojení budou s nejvìt�í

pravdìpodobností uznávána do DXCC. QSL na domácí
znaèku.

Z Konga pracovali man�elé Joseph EA3BT a Nuria
EA3WL pod znaèkami TN3B a TN3W. Mìli trochu kom-
plikace s dopravou - jejich zavazadla odletìla jiným
smìrem, ale pøece jenom za nìkolik dní dorazila.
Pracovali pøevá�nì SSB. Jejich signály i organizace
provozu byly velmi dobré a tak nebyl problém s nimi
pracovat na více pásmech. V�ak také navázali za 8 dní
27 000 QSO (tj. na ka�dého 1700 QSO dennì!). QSL za
obì znaèky na EA3BT.

Z Marshallských ostrovù z atolu Kwajalein (OC028)
pracoval W4CK pod znaèkou V73BL. QSL na jeho
domácí znaèku.

Z Market Reefu pracovaly dvì expedice. Finská
OJ0U po�aduje QSL na OH1VR. �védská expedice
OJ0SM v�ak pro mnohé bude zajímavìj�í tím, �e ka�dý,
kdo bude v logu, automaticky dostane QSL lístek pøes
buro. QSL pøes buro i direct bude vyøizovat SM5HJZ.

V Burundi dostal povolení 9U5A. Je z Francie a
pracuje ve slu�bách QSN. Je to v�ak zaèáteèník.

Z Malawi pracuje 7Q7BP. Je to G3MRC a QSL se
posílá na jeho domácí znaèku.

Z Guineie se neèekanì objevili DJ6SI a DL1QW.
Pou�ívali ji� døíve vydanou znaèku 3XA8DX. QSL za cw
na DJ6SI a ostatní na DL1QW.

FR5ZU se pøece jenom ozval z ostrova Tromelin pod
znaèkou FR5ZU/T. QSL po�aduje na JA8FCG.

Prefix HH se neozývá pøíli� èasto. Z Haiti pracovali
HH2/DL1DA a HH2/DK6SE. QSL za HH2/DL1DA na
jeho domácí znaèku a za HH2/DK6SE na DO6ST.

Na ostrovy Cape Verde jezdívá CT1EKF a pracuje
pod znaèkou D44TD. Na KV to není obtí�ný smìr, ale
letos v kvìtnu se mu podaøilo na 144 MHz uskuteènit
spojení s CT1FYX.

A co mù�eme je�tì letos oèekávat? U� mnoho ne.
Vìt�ina expedic byla kvùli podmínkám �íøení
naplánována ji� na jaro - sluneèní maximum je pøece
jenom za námi.

WV2B, VE1AOO, VE9DH, W0SD, W7XU, N0QJM a
W0OE budou koncem èervna pracovat z ostrova St.
Paul a budou pou�ívat své znaèky /CY9. QSL bude pro
v�echny vyøizovat W7XU.

Velká skupina DL operátorù a HC2DX budou praco-
vat z ostrova San Andres, pravdìpodobnì pod znaèkou
HK0ZZ. QSL na DH7WW.

O prázdninách se chystá expedice do Beninu. Budou
to F5MOO, F5CWU, F5AOV a F1PJB. Budou pou�ívat
znaèky TY7Z, TY9F, TY4DX a TY6FB.

Z ostrova Macquaire pracuje stále Peter VK0MQI,
av�ak zøídka. Má se tam v�ak zdr�et a� do konce roku
2003.

A na závìr uvádím pro zajímavost poøadí expedic
podle poètu navázaných spojení:

1. D68C Comoros Isl. 2001 168 722
2. ZL9CI Campbell Isl. 1999 96 004
3. K1B Baker Isl. 2002 94 776
4. A52A Bhutan 2000 82 007
5. K5K Kingman Reef 2000 80 841
6. VK0IR Heard 1997 80 673
7. XZ0A Myanmar 2000 79 784
8. TI9M Cocos Isl. 2002 79 495
9. FO0AAA Clipperton Isl. 2000 75 107
10. 4J1FS M. Vysockij 1992 74 495

ü
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K tomu ji� del�í dobu dobøe slou�í celosvìtová sí�
majákù NDXCF/IARU na kmitoètech 14,100 MHz,
18,110 MHz, 21,150 MHz, 24,930 MHz a 28,200 MHz.
Sí� je èasovì koordinována pomocí pøesného èasu z pøi-
jímaèù systému GPS. Ka�dý z majákù sestává ze zaøízení
Kenwood TS50 a vertikální antény Cushcraft R7000 a
øídicí klíèovací jednotky pro ovládání TRXu. Maják vysílá
(CW - rychlostí 22 WPM) relaci v urèitém èase (tzv.
Slot) dlouhou 10 s, sestávající ze znaèky majáku a ètyø
sekundových impulsù s odstupòovaným výkonem 100
W, 10 W, 1 W a 100 mW - podle jejich intenzity si
mù�ete udìlat pøedstavu o stavu ionosféry a pøípadné
�anci na QSO do urèitého smìru. Výkonem a anténou
odpovídají majáky vybavení bì�ného �mìstského
HAMa�, tak�e ji� pouhým poslechem si mù�ete udìlat
pøedstavu o síle svých signálù v tom kterém místì.
Celkem jsou k dispozici následující majáky (stav k 15. 6.

2002) - viz tabulka:

Z tabulky mj. vyplývá, �e celý cyklus trvá tøi minuty -
bìhem této doby se vystøídají v�echny majáky na v�ech
pásmech. Av�ak i vzhledem ke krátkodobému kolísání
podmínek �íøení a mo�nému místnímu ru�ení v�ak trvá
získání komplexního pøehledu o stavu ionosféry mno-
hem del�í dobu.

K automatizaci vý�e uvedené èinnosti nám v dne�ní
dobì velice dobøe pomù�e osobní poèítaè vybavený
zvukovou kartou a vhodným programem. Jedním z tìch,
které jsem mìl mo�nost vyzkou�et, je program
BeaconSee do autora Bev M. Ewen-Smithe. Program
BeaconSee je shareware, který si na Internetu nahrajete
na adrese http://www.ip.pt/coaa/beaconsee.htm.

V základní verzi po propojení audio výstupu pøijí-
maèe/TRXu s AUX vstupem zvukové karty
PC provádí FFT analýzu (rychlá Fourrierova
transformace pro odstranìní �umu) pøijí-
maného signálu a výsledek pøehlednì
graficky zaznamenává na obrazovce va�eho
poèítaèe. Pokud máte modernìj�í RX/TRX,
jeho� kmitoèet lze ovládat pøes interface
z poèítaèe, pak BeaconSee postupnì pøe-
laïuje RIG, tak�e mù�ete získat pøehled o
v�ech majácích na v�ech pásmech - velmi
u�iteèné pøi hlídání otevøení podmínek do
urèitého smìru!
Propojení s PC
Je velmi jednoduché - propojíme výstup
TRXu LINE OUT se vstupem zvukové karty

BeaconSee - u�iteèný SW pro automatické sledování majákù NDXCF/IARU
Tomá� Krejèa, OK1DXD, ok1dxd@centrum.cz
S konèícím periodickým maximem sluneèní èinnosti konèí i období, kdy díky vysoké sluneèní aktiv-
itì byla nejvy��í krátkovlnná pásma témìø ka�dodennì otevøena do vìt�iny smìrù a i s prùmìrným
vybavením se s trochou trpìlivosti dala pravidelnì navazovat spojení s celým svìtem. Nyní v ses-
tupné fázi budeme v DX práci muset vìnovat více peèlivosti sledování otevøení tras do urèitých
smìrù, abychom v dne�ní hektické dobì mohli krátký èas strávený u radiostanice vyu�ít opravdu
efektivnì.



LINE IN poèítaèe. Pokud by docházelo k pronikání
�umù a brumù z PC do RXu, vyu�ijte galvanické odd-
ìlení pomocí NF transformátoru - hojnì popsané v dos-
tupné literatuøe.
Mapa
Souèástí programu je i azimutální mapa svìta
s vyobrazením umístìní v�ech majákù a s vyznaèením
osvìtlené èásti Zemì; mapa se v pravidelných inter-
valech aktualizuje, abyste napøíklad mìli pøehled i o
mo�nosti �íøení pomocí GrayLine - viz obrázek na
obálce.
Naladìní RX/TRX na kmitoèet majákù
Je pomìrnì precizní zále�itostí, nebo� jednotlivé majáky
kvùli QRM nevysílají na úplnì pøesném kmitoètu a
navíc pokud si na ovládacím panelu programu nastavíte
�íøku filtru 100 Hz (realizováno pomocí programového
DSP) a nevhodnou vý�ku záznìje, která neodpovídá
vý�ce tónu záznìje v pøijímaèi, mù�e se stát, �e pøesto�e
usly�íte signál majáku v reproduktoru nebo
sluchátkách, nebude program identifikovat �ádnou
relaci; proto doporuèuji vyzkou�et si nastavení para-
metrù DSP na nìjakém silnìj�ím a stabilnìj�ím signálu
- tøeba záznìj nosného kmitoètu AM rozhlasové stanice.
Program graficky zobrazí intenzitu signálu jednotlivých
majákù. V pravé èásti pak vidíte èasový úsek sledování
a kmitoètový rozsah. V horní li�tì jsou tlaèítka pro
ovládání základních funkcí programu.

Ovládání
Po naladìní na kmitoèet majáku budete po jednom kole
(3 minuty) mít základní pøehled o podmínkách �íøení na
jednom pásmu. Program po registraci (ta je také zdar-
ma!) doká�e vypoètené grafy ukládat napø. do .jpg
souborù pro pozdìj�í porovnání a vyhodnocení. Také
mù�ete nastavit parametr rychlosti scanování pásem od

prùbì�ného sledování, a� po napø. hodinové intervaly
(okno obrazovky viz obr.).

Název souboru je ve formátu yyyy-mm-
dd_hhmm.jpg, tak�e je v�dy zøejmé, který èasový inter-
val graf v souboru popisuje.
SHW registrace
Je zdarma po odeslání konkrét-
ního kódu (je v menu Help) e-
mailem - získáte pøístupové heslo
k dal�ím funkcím programu.
Pøesný èas
Jak jsem ji� uvedl na zaèátku,
ka�dá relace majáku má pøesnì
vymezené èasové období (SLOT)
a z toho dùvodu je i èinnost
majákù synchronizována èasem
odvozeným od globálního poziè-
ního systému -  GPS. Aby pro-
gram, který neidentifikuje volací znaèku majáku, mohl
správnì pøiøadit konkrétní relaci, je nezbytné, aby i èas
va�eho PC byl nastaven s pøesností na 1 s. K tomu nám
poslou�í nìkolik metod napø. 
- TELETEXT zobrazující pøesný èas v pravém horním

rohu.
- Pokud jste vybaveni GPS pøijímaèem, máte

mo�nost  získat i velmi pøesný èasový údaj.
- Internet - existuje nìkolik serverù a utilit pro syn-

chronizaci systémového èasu PC se svìtovým nor-
málem.

- V pøípadì, �e vý�e uvedené mo�nosti postrádáte,
nemusíte ztrácet hlavu - velmi dobøe poslou�í i
èasové signály radiových stanice typu WWW, DCF,
RWM - opìt je k dispozici jednoduchý SW
RadioCLock, který doká�e identifikovat èasové
znaèky a pomù�e vám pøesnì synchronizovat èas
va�eho PC.

RadioClock
U�iteèná utilita od stejného autora pro nastavení pøes-
ného systémového èasu poèítaèe. Program má velmi
jednoduché ovládání (viz obr.) a je urèený pro poèítaèe
s Windows 95/98.

Hodnì úspìchù ve sledování podmínek �íøení s pro-
gramem BeaconSee a mnoho hezkých DX spojení Vám
pøeje OK1DXD a Bev M. Ewen-Smithe.
U�iteèné odkazy
NCDX/IARU: http://www.ncdxf.org/beacon.htm
BeaconSEE: http://www.ip.pt/coaa/beaconsee.htm
http://www.qsl.net/ok1dxd/
Radio Clock:
http://sapp.telepac.pt/coaa/radioclock.htm
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Nìco o telegrafii
Adolf Novák, OK1AO, ok1ao@volny.cz

Telegrafie, nepoèítáme-li bubnování obyvatel pralesù,
byla prvním prostøedkem dálkové komunikace a� do
doby, kdy technika pokroèila a bylo mo�no pøená�et
po drátech a pozdìji i bezdrátovì pøímo lidský hlas.
Av�ak i v dobì fonických a digitálních pøenosù infor-
mací se telegrafie, i pøes své nìkteré nevýhody,
udr�ela v profesionálním provozu a� do loòského
roku, pøedev�ím v námoøní dopravì.

Telegrafie, tj. pøenos informace pomocí Morseovy
abecedy, má øadu výhod i nevýhod. V první dobì, kdy
byla jediným prostøedkem pøenosu, bylo její hlavní
výhodou její jedineènost. Po nástupu fonického
provozu, dálnopisu a dal�ích zpùsobù komunikace se
ale telegrafní pøenos pøesto udr�el nadále díky dal�ím
výhodám. Hlavní pøedností v té dobì byla mo�nost
zachytit velmi slabé signály i ve znaèném ru�ení, kdy

ji� fonické pøenosy byly neèitelné. Umo�òuje to
�selektivita� lidského ucha, kdy sluchem rozeznáme
rytmus telegrafních znakù �svého� signálu mezi mno-
hem silnìj�ími signály okolními. Nevýhodou
telegrafie je v prvé øadì nároènìj�í a del�í výcvik
operátorù, fakt, �e se telegrafii - alespoò pøijmu a
vysílání vy��í rychlostí, ka�dý nenauèí, a její pomalej-
�í pøenosová rychlost.

Øada dal�ích èinností se vedle profesionálního uplat-
nìní stávají zdrojem zábavy; stejnì tak i telegrafie a její
bezdrátový pøenos se stala koníèkem velkého mno�ství
lidí. Vznikl sport nazvaný radioamatérství. Radioamatéøi
musí mít k této èinnosti povolení úøadù pøíslu�ného
státu a mají pøidìlené radioamatérské znaèky, podle
kterých se pozná státní pøíslu�nost dr�itele znaèky.
U nás zaèínají tyto znaèky písmeny OK nebo OL.

Zprvu radioamatéøi ke svým spojením pou�ívali
výhradnì telegrafii a dnes zùstali ji� jejími jedinými
u�ivateli. Pøes velký pokrok ve zpùsobech pøenosu a
vysílacích a pøijímacích zaøízení zùstává v radio-

amatérském provozu telegrafie stále oblíbenou. Je to
proto, �e stále platí, �e telegrafní znaèky rozeznáme i
v pøípadì, kdy fonický pøenos je ji� neèitelný, dal�í
výhodou je, �e nemusíme znát více cizích øeèí, proto�e
komunikace v telegrafii se uskuteèòuje pomocí mez-
inárodních zkratek vzniklých hlavnì z angliètiny, které
jsou pro v�echny jazykové oblasti stejné a urychlují
provoz. Øada velkých svìtových radioamatérských
závodù se koná výhradnì telegrafním provozem a
proto ka�dý radioamatér, který chce na tomto poli
vyniknout, musí telegrafní provoz dobøe ovládat.
Dosud je pro získání povolení vy��ích tøíd pro radioa-
matérský provoz nutná povinná zkou�ka z telegrafie.
Pøesto�e jsou nyní tendence povinné zkou�ky
z telegrafie zru�it, jistì to nebude konec telegrafního
provozu. V�dy� lukostøelbu a hod o�tìpem ji� nikdo
k ob�ivì nepou�ívá, pøesto zùstávají stále sportem a
myslím, �e v dohledné dobì jim zánik nehrozí.

pokraèování na stranì 22
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Vìt�ího rozladìní lze dosáhnout pomocí zapojení, na-
zvaného Super VXO nebo také VXO Excellent, vyvi-
nutého japonskými radioamatéry JA0AS a JH1FCZ [1].
Dvojice paralelnì zapojených krystalù se stejným kmi-
toètem je rozlaïována sériovým ladìným obvodem. Na
7 MHz lze dosáhnout rozladìní a� nìkolika desítek kHz.

Pou�ijeme-li zapojení podle DJ1ZB se sériovým
ladìným obvodem s vybranou kombinací nìkolika
indukèností, lze dosáhnout vìt�ího rozladìní i pøi pou�ití
jen jednoho krystalu, na 7 MHz je to kolem 20 kHz [2,
3].

Existuje té� zapojení oscilátoru se dvìma rozdílnými
krystaly, kde jeden kmitá na pevné frekvenci a druhý je
laditelný na odli�né frekvenci. Tranzistor kmitá na obou
frekvencích souèasnì a pracuje i jako smì�ovaè.
Rozdílový kmitoèet se odebírá z dolnofrekvenèního nebo
pásmového filtru. Toto zapojení pøedstavil G3ESP a
nazývá jej Wide Range VXO [4]. Zapojení zmínìných
typù krystalových oscilátorù je uvedeno na obr. 1.

V Q-klubu AMAVET v Pøíbrami v prùbìhu vývoje
QRP komplexu byly uskuteènìny s krystalovými oscilá-
tory dal�í experimenty. Výsledkem je promìnný

ètyøkrystalový oscilátor, Quattro oscilá-
tor (QO) - viz obr. 2. Quattro oscilátor
umo�òuje nastavení velkého ladicího
rozsahu a pou�ívá malé ladicí napìtí.
Jeho nejvýznaènìj�í vlastností je kon-
stantní rozladìní pøijímaného a
vysílaného kmitoètu (RIT).

Zapojení obsahuje ètyøi krystaly velkých rozmìrù a s
velkými elektrodami, které jsou uspoøádány ve dvou
dvojkrystalech. Dvojkrystal jsou dva krystaly stejného

kmitoètu, spojené paralelnì a vestavìné ve spoleèném
pouzdøe. Kmitoèty dvou dvojkrystalù se od sebe li�í o
hodnotu RIT. Dvojkrystaly jsou pøepínány
jednopólovým symetrickým relé k sérii cívek, zakonèené
dvojicí varikapù. Cívky jsou uspoøádány podle hodnot,
pøièem� nejmen�í hodnota je na stranì krystalù a
nejvìt�í na stranì varikapù. Cívky jsou zapojeny tak, aby
jejich magnetická pole byla orientována souhlasnì.
Hodnotami indukèností a vzájemnou polohou cívek se
nastavuje velikost ladicího rozsahu. Konstantní RIT
v celém ladicím rozsahu se jemnì nastavuje kapacitním
trimrem zapojeným mezi pouzdrem jednoho dvojkrys-
talu a zemí. Ruènì se RIT ovládá ladicím víceotáèkovým
potenciometrem upraveným tak, aby jeho osa mìla malý
axiální posuv a ovládala mikrospínaè. Pro dokonalé
oddìlení oscilátoru od dal�ích stupòù je pou�it
optoelektrický èlen.

Quattro oscilátor byl realizován pro populární pásmo
7 MHz, lze jej ov�em pou�ít i pro jiné kmitoèty.
Pøeladìní mù�e být a� 350 kHz. Pro potøeby QRP zaøízení
bylo pøeladìní nastaveno na 7000 a� 7045 kHz, co�
zahrnuje jak zaèátek pásma s dálkovým provozem, tak i
evropský QRP kmitoèet 7030 kHz a americký QRP kmi-
toèet 7040 kHz. Ladicí napìtí je v rozsahu 2 a� 9 V.

Viz obrázek na èelní stranì.
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Obr. 1. Základní zapojení krystalových oscilátorù

Obr.3 Quattro oscilátor, konkrétní zapojení s oddìlovacím optoelektrickým stupnìm

Obr. 4. Vnitøní zapojení optoelektrického spínaèe, pou�itého jakooddìlovací stupeò

Quattro oscilátor
Ing. Petr Prause, OK1DPX, ok1dpx@qsl.net, www.qsl.net/ok1dpx
Srdcem ka�dého pøijímacího i vysílacího zaøízení je oscilátor. Pro dosa�ení kmitoè-
tové stability se pou�ívají promìnné krystalové oscilátory VXO, kdy je krystal zapo-
jen v sérii s promìnným kondenzátorem nebo ladìným obvodem. Tak napøíklad krys-
tal 7 MHz lze rozladit o nìkolik kHz smìrem nahoru nebo dolù.

Obr. 2. Quattro oscilátor - základní zapojení


