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Kromì zku�ených závodníkù existuje i nemalá skupina
tìch amatérù, kteøí závodním aktivitám zatím
�nedorostli�, i kdy� o úèasti v závodech èasto zaènou
døíve èi pozdìji uva�ovat. Pøi takové úvaze je rozumné
pøedstavit si závodní provoz v praxi, pøímo ho sledovat
v nìjakém závodì a udìlat si pøehled v�ech èinností,
které je tøeba bìhem závodu silami operátora zajistit.
Kdy� se ale zaposlouchají do dìní bìhem závodu,
zpravidla dojdou k závìru, �e �normálním� zpùsobem
vedený provoz pøíli� nadìje na navázání vìt�ího poètu
zajímavých spojení neposkytuje. Nervozita, velká
rychlost výmìny znaèek a kódù atd. je nakonec
korunována zdì�ením pøi snaze o to, jak z papírových
poznámek plných oprav, �krtù apod. �vytáhnout� platné
údaje alespoò pro vyplnìní normálního stanièního
deníku a údajù na QSL lístku. Je zøejmé, �e bez výrazné
podpory provozu se v závodì lze jen ztì�í nìjak uplatnit.

Dobrou pomùcku v závodech je osobní poèítaè, který
dnes u� pøedstavuje skoro samozøejmou souèást ham-
shacku. Vyu�ití poèítaèe se zdaleka neomezuje jen na
podchycení základních údajù o spojení, ekvivalentních
údajùm zapisovaným do standardního stanièního
deníku. Bìhem závodu napø. vysíláme øadu údajù, které
se buï opakují beze zmìny (pevná èást kódu) nebo jako
u poøadového èísla spojení jde o èísla, která narùstají
v�dy o jednièku; nakonec i vlastní znaèku nebo výzvu
bychom bìhem závodu opakovali stále stejnì i nìko-
likatisíckrát. A je samozøejmé, �e tøeba tyto èinnosti
mù�e poèítaè dìlat za nás a umo�nit nám, abychom se
soustøedili na to, co poèítaè u� dost dobøe suplovat
neumí, napø. na pøíjem slabých a ru�ených signálù. A
kdy� u� do poèítaèe (do �deníku�) vkládáme okam�itì
znaèku protistanice, mù�e ji pak poèítaè pøímo vyu�ít
k odvysílání potøebné zprávy. Poèítaè nám mù�e pomo-
ci na je�tì vy��í úrovni - pøi vhodném propojení na�eho
zaøízení mù�e automaticky zaznamenat kmitoèet, na
který jsme právì naladìni (a �zapsat� ho pak do údajù o
spojení), pokud je povoleno u�ívání DX-clusteru, mù�e
nám pomoci rychle se naladil na kmitoèet, kde by mìla
pracovat avizovaná vzácná stanice apod.

Je zøejmé, �e stanice, které dosahují vynikajících
výsledkù, se sna�í takové pomùcky pro maximální zefek-
tivnìní svého provozu v závodu vyu�ívat. A je také jasné,
�e takové slu�by nám �normální� poèítaèový deník
simulující klasický deník papírový nabídnout nemù�e.
K tomuto úèelu existují speciálnì vyvinuté programy,
závodní deníky. Jsou ale závody a kategorie, kde se
specielnì pou�ívají papírové deníky a výsledky svì-
tových �pièek jsou takové, které s poèítaèem co do chy-
bovosti i poètu spojení nedosáhneme. Samozøejmì
k tomu patøí i pøepsání papírového deníku do elektro-
nické podoby, co� je v N6TR hraèkou. Mù�eme sice øíci,
�e takové závodìní je bláznovstvím, ale v ka�dém pøí-

padì klobouk dolù pøed tím, co doká�í �pièky s papírem
a tu�kou. Vra�me se ale k poèítaèovým deníkùm.

Proto�e rychlost práce i bìhem zbìsilého závodu
bude asi stále hluboko pod schopnostmi i nepøíli�
výkonného PC, nebudeme potøebovat bùhvíjak výkonný
hardware - staèí PC 286 na 12 MHz, 4MB RAM, HDD 20
MB. Specializovaný software závodního deníku je ale u�
docela slu�ným programátorským dílem a nelze tedy
poèítat s tím, �e ho legálnì získáme �za hubièku�.

Jedním z nejznámìj�ích závodních deníkù je TRLOG,
jeho� autorem je Larry D. Tyree, N6TR. Jak je vidìt, je
název tohoto deníku odvozen od znaèky jeho autora.
Podle názoru mnoha aktivních závodníkù splòuje prak-
ticky v�echny po�adavky, které pøi jeho nasazení jako
pomùcky pøi závodech mohou pøicházet v úvahu.
TRLOG je proto �iroce pou�íván i mnoha OK amatéry, a
to i proto, �e snad neexistuje vnitrostátní závod, který by
N6TR nezvládnul.

Na stránkách www.qth.com/tr/ je v souèasné dobì
mo�no si stáhnout demoverzi 1.06, co� je okle�tìná
verze 6.69. Bohu�el je prakticky k nièemu a dìlá znaèce
N6TR spí�e ostudu. Mo�ná proto nìkdy sly�íme �N6TR
nechci ani vidìt�. Je to ale velký omyl - N6TR, tedy
TRLog, je jeden z mála dobrých programù pro amatéry,
za který nebudeme litovat vynalo�ených penìz.

Na stejných stránkách si v ka�dém pøípadì stáhneme
kompletní manuál ve formátu PDF, který má ov�em
kolem 200 stránek v dobøe srozumitelné angliètinì.
Budeme do nìj nahlí�et i ve této �kole N6TR. Pro zaèí-
najícího u�ivatele se ale mù�e prokousávání manuálem
jako jediným zdrojem informací stát spí�e pøeká�kou a
mù�e od praktických pokusù s tímto deníkem odradit.

Shrnout struènì v�e, co nám TRlog umo�òuje, si ani
po deseti letech pou�ívání netroufnu - stále pøicházím na
nové funkce a mo�nosti. A� strávíte �kolu N6TR, bude
listování v manuálu, kde najdeme i schémata potøeb-
ného interfejsu, mnohem snaz�í. Vzhledem k popularitì
a velkému roz�íøení tohoto programu v OK i OM v�dy
najdeme na pásmu ochotnou �du�ièku�, která nám v pøí-
padì problémù poradí.

I kdy� v TRLogu témìø v�e funguje na stisk klávesy
Enter a obsluha je jednoduchá a operativní, nemusí být
pro zaèáteèníka nastavení parametrù deníku v konfigu-

raèním souboru logcfg.dat jednoduché; dobré slu�by
tohoto programu vyu�ijeme jen tehdy, budeme-li s ním
dokonale seznámeni a budeme-li jak vytvoøení konfigu-
raèního souboru pro konkrétní závod, tak samotnou
obsluhu TRlogu mít dobøe za�itou.

Na základì mnoha - v podstatì stejných - dotazù a
také jako výsledek vlastních zaèátkù s tímto programem
jsem pøed nìjakou dobou proto sepsal jakýsi souhrn
praktických rad a krokù postupu pøi úplných poèátcích
práce s tímto programem, ��kolu N6TR pro
zaèáteèníky�. Tato �kola není pøekladem manuálu.
Obsahuje jen to, co v deníku N6TR nejvíce pou�íváme.
�kola je zamìøena na vnitrostátní závody a ty mez-
inárodní závody, které ve star�ích verzích N6TR nejsou
zabudovány. Je urèena zaèáteèníkùm a popisuje laicky
první kroky s deníkem. Ke vzniku �koly znaènou mìrou
pøispìli OK1SI, OK1PI, OK1RR, OK1FPS, OK2QX,
OK1FUA a dal�í a také ti, kteøí mì svými dotazy
víceménì donutili �kolu napsat.

Pova�uji za nutné znovu zdùraznit, �e zájemce o
zvládnutí a úspì�né pou�ívání tohoto (ale i jakéhokoli
výkonného závodního deníku) by mìl mít základní
pøehled o tom, jak vypadá závodní provoz a jaký je vý-
znam nìkterých bì�nì u�ívaných pojmù. Není cílem
tohoto èlánku uvedené zásady opakovat, lze je najít
v rùzných èláncích. Napø. pøehledné povídání o nì-
kterých závodních denících vy�lo v tomto èasopisu v è.
5/2002 (èlánek Závodìní pro ty, kteøí zatím je�tì
nezávodí).

�kolu jsem psal pro PAKET RADIO a jsou v ní i nì-
které nové soubory .dom, které ve star�ích, ale ani
v nových verzích deníku nejsou. Ty v�ak zde nemá
smysl opisovat, proto�e je potøebujeme v elektronické
podobì, nikoliv na papíru. V�echny uvádìné informace
byly zkou�eny s verzemi 5.98 nebo 6.36. Stále více
amatérù vyu�ívá internet. A tak pùvodní verzi ��koly
N6TR� a dal�í poznámky od Martina OK1RR najdeme na
stránkách Milana OK1IF www.qsl.net/ok1if. Tam
najdeme i zmínìné souborky *.dom a omac.ini.

N6TR je pro DOS a Norton. Nevhodná je M602, kde
je �íøka øádku krat�í o pìt písmen a log.dat se po závodì
obtí�nì ète a edituje. Editace a ètení deníku nebo tvorba
logcfg.dat pod WIN je té� ménì pøíjemná, nebo� posuv-
níkem je øádka opìt omezena, mimoto ve Windows
nevytvoøíme správnì potøebné znaky - lísteèek, dvoj-
vykøièník, pøípadnì stránkovou samièku. Výhodou
Windows je rychlé pøeskakování z deníku do deníku,
jedeme-li více závodù najednou nebo pracujeme-li pod
více call. Zlomyslné a po�ouchlé Windows ov�em zaè-
nou neomylnì �ifrovat nebo trvale zaklíèují pøi tom
nejvzácnìj�ím QSO, i kdy� pøedtím N6TR pracoval pod
WIN dlouhodobì zcela bez závad. Dùvody tìchto jevù si
mù�eme obèas pøeèíst od Martina OK1RR v rubrikách
SWN6TR nebo RADY na paketu.
Úplné zaèátky aneb máme v rucedisketu s N6TR a co dál?
Vytvoøíme nìjaký adresáø, napø. LOG, do nìj obsah
diskety pøekopírujeme, èím� je instalace hotova.
Obdr�íme-li deník emailem v podobì napøíklad
all598.zip (5.98 je èíslo verze), klikneme my�í nebo
Enterem na soubor a jeho obsah opìt pøekopírujeme do
námi zvoleného adresáøe. Tím je v�e hotovo. �ádné dal�í
instalace známé z Windows se neprovádìjí. Také
mù�eme deník nainstalovat rovnou z diskety - pøíkazem
install.

�kola N6TR pro zaèínající závodníky - 1
Ing. Jaroslav Erben OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Úèast v závodech pøedstavuje pro nemálo amatérù vzru�ující aktivitu. V mém pøípadì se úèastním
závodù pro radost ze setkání se známými stanicemi, pro du�evní rekreaci, pøíjemné navazování
QSO a pro mo�nost snadného a rychlého vyzkou�ení toho, �jak to chodí�. I v sebestruènìj�ím
závodním provozu zùstává závodní QSO natolik osobité, �e vidíme na druhé stranì èlovìka, nikoli
stroj. Myslím, �e jednou z dùle�itých vlastností závodu je pocit, �e jsme mezi lidmi. Aby závodìní
bylo pøíjemnou rekreací nebo i skuteèným závodem, kde nám jde o výsledek, jsou nutné urèité
zku�enosti i zbìhlost v re�imu závodního provozu; ten je spojen se samozøejmou snahou po co
nejefektivnìj�ím vyu�ití èasu, který je provozu bìhem závodu vìnován, a� se u� jedná o vyu�ití celé
doby závodu nebo jen jeho èásti.



Dále se program bude ptát
proceed? - odpovíme Y, 
drive to install - odpovíme C, resp. písmenem disku,
na kterém budeme chtít mít program ulo�en,
directory - dáme tøeba N6TR nebo jen Enter, pokud
nám vyhovuje standardní adresáø LOG. Pak je�tì
poslední otázka, chceme-li doplnit autoexec.bat
(OK2QX doporuèuje Y, to znamená doplnìni auto-
exec.bat o path C:\log, pokud je N6TR v adresáøi
LOG. To pak umo�ní jednoduché spou�tìní v pod-
adresáøích jednotlivých závodù. Já dávám N, nebo�
podadresáøe závodù nepou�ívám.)
V adresáøi si nejprve v�imneme jen následujících
souborù:
tr.exe - tím se program spustí (u demo verze 4.05 je to
soubor log.exe),
post.exe - pro zpracování deníku po závodì  a
cty.dat - seznam zemí, prefixù, spec. stanic, aby pro-
gram vìdìl, který prefix ke které zemi pøiøadit. Cca jed-
nou za rok najdeme nový soubor cty.dat s aktualizo-
vaným obsahem na paketu nebo internetu.
Zkusme si nyní N6TR na pøíkladu:
Spustíme soubor tr.exe (klávesou Enter) a na dal�í
otázky odpovíme tøeba takto:
- name and call - Antonin Juran OK1DOR (pøí�tì

u� se nás program ptát nebude);
- Do you ... new contest - Y,
- callsign - OK1DOR,
- Select the contest - zku�ebnì tøeba CQ WW,
- filename - nenapí�eme nic a dáme Enter,

u star�ích verzi se tato otázka neobjevuje;
- color/monochrom - asi máme barevný monitor,

tedy C;
- simulator - vytváøí simulátor provozu, bì�nì

odpovíme N, ale teï si dáme pro vyzkou�ení Y;
- press any key - stiskneme nìjakou klávesu a jsme

v deníku.
Co dál?
V�imnìme si dvou políèek. U horního bliká kurzor - tam
zapisujeme call protistanice. Do spodního políèka
zapisujeme pøijatý kód. Nedìláme také zbyteèné pohyby
a èísla pí�eme na horním øádku klávesnice, nikoliv na
numerické pravé èásti. Poèítaè proto spou�tíme bez
èe�tiny.

Po stisknutí Enter vy�le program na�e CQ. Kdy� nás
nìkdo volá, zapí�eme jeho call a Enter (pokud jsme
nepøeèetli znaèku,:dáme ? - F9);
- v dolním políèku se objeví zóna. Dáme Enter nebo

krátce \ a data spojení jsou ulo�ena.
Kdy� pak udìláme tøeba 15 spojení, ukonèíme program
stiskem Alt-x a na otázky odpovíme Y a N.

I zde se mohou vyskytnout záludnosti - stanice tøeba
nejede závod nebo jede jiný, pak do dolního políèka
napí�eme v�dy to, co by program v daném pøípadì pøed-
pokládal, jinak nás nepustí dál. Napø. stanice nejede
závod a dá nám jen 599. Do spodního políèka pak
napí�eme 0.  Dává-li stanice 599 15, �ádné RST neza-
pisujeme. Dává-li 569 15, napí�eme pøed 15 �estku,
tedy 6 15.

Co se po uzavøení deníku objevilov jeho adresáøi nového?
log.dat - ná� deník bez posledních 5 spojení,
log.tmp - na�ich posledních 5 spojení,
logcfg.dat - konfigurace na�eho vybraného závodu CQ
WW,
restart.bin a name.dat - tìchto souborù si zatím
nemusíme v�ímat.

Teï udìláme znovu to, co u� umíme, tedy spustíme
tr.exe stiskem Enter. Otevøe se deník a tentokrát
zadáme Alt-X a Y a Y. Tím jsme pøièetli log.tmp
k log.dat a log.tmp zmizel.
Jak udìlat výsledkovou listinu:
- post.exe, Enter
- Enter command - R
- Enter command - S
a odpovíme dal�í otázky:
- proceed - Y,
- info correct? - Y,
- Operators - napø. Vlada OK1XYZ, Honza

OK2ZXY nebo nic a Enter,
- Category - napø. Low Power 100 W,
- default exchange - napø. 599 15,
- club - bì�nì nic a Enter,
- soapbox - tøeba údaje o rigu apod. nebo nic a Enter.

Ukonèíme pøíkazy X a X (místo toho lze pou�ívat
ESC), pøi prvním spu�tìní se nás program zeptá je�tì na
adresu

- jméno + pøíjmení,
- ulice, èíslo,
- PSÈ Mìsto;
- ulo�it pro dal�í pou�ití: Y - pøí�tì se u� program na

adresu nebude ptát (na�e adresa se v na�em adresáøi
ulo�í v souboru address.dat).

Výsledková listina s èestným prohlá�ením se objeví
v adresáøi jako summary.dat a mù�eme ji dále edito-
vat pod F4 a opravit napø. název závodu, dopsat chy-
bìjící násobièe, dodatkové body u OMAC a pod.

Proceduru jsme v post.exe zatím o�idili o kontrolu
duplicit, násobièù atd. (to tam je pod pøíkazem P), jinak
by se objevil v adresáøi je�tì logorg.dat, u novìj�ích
verzí plog000.bak se stejnými údaji jako log.dat.
Co po�leme vyhodnocovateli:
log.dat - který pøejmenujeme na ok1xyz.dat a sum-
mary.dat, který pøejmenujeme na ok1xyz.sum.
Pokud to vyhodnocovatel umo�òuje, je nejvhodnìj�í je
odeslat prostøednictvím emailu, nebo soubory po�leme
na disketì s tím, �e summary.dat navíc je�tì
vytiskneme a podepí�eme se. U malých závodù mù�eme
vytisknout jak deník, tak sumární list a disketu neposílat.

Nìkdy to chce vyhodnocovatel jinak. Napø. Karel
OK1HCG chce deník ze závodu KV PA pøeznaèený na
tøeba PA04DOR.LOG, zkomprimovaný na
PA04DOR.ARJ a do 7plus jako PA04DOR.7PL a
poslaný paketem (04 je mìsíc). Z KVPA apod. posíláme
pouze hlá�ení, deník takto po�le jen ten, kdo chce.

Doba ov�em pokroèila a tak èím dále více vyhodno-
covatelù vy�aduje zasílání deníku výhradnì ve formátu
Cabrillo. Proto musíme pou�ívat nové verze TRlog, kde

v post.exe najdeme pod písmenem C - Create
Cabrillo File. Procedura nám z na�eho deníku
log.dat vytvoøí deník ve formátu Cabrillo log.cbr. Ten
pøejmenujeme na ok1xyz.cbr. Vyhodnocovatelé poèí-
tají vìt�inou s novými verzemi Cabrillo a tak se nám u
star�í verze stane, �e musíme do úvodu deníku doplnit
na druhý a� ètvrtý øádek jméno závodu, napøíklad CON-
TEST: STEW-PERRY. U contestù poøádaných ARRL
se je�tì na ètvrtý øádek uvede v na�em pøípadì ARRL-
SECTION: DX. Ná� chybný deník vrácený kontestovým
robotem opravujeme podle instrukcí robota tak dlouho,
a� jej robot pøijme. Øe�ením pro star�í verze N6TR, tedy
TRlog, je nahrazení souborù post.exe a post.ovr
novými soubory, které si stáhneme ze stránek
www.qth.com/tr/. Nejdøíve si ale staré post.exe a
post.ovr nìkam ulo�íme a nejprve si vyzkou�íme, zda
ná� nový a pøíli� rychlý poèítaè bude post.exe zvládat.
Jak archivovat odjeté závody
Nyní lze pøemý�let, jak archivovat odjeté závody. Dìlá se
to rùznì. Já mám adresáø ZAVODY a tam podadresáøe
ZAV98, ZAV99, ZAV00; do nich dávám log.dat pøe-
jmenovaný tøeba na cqww99, kvpa0200 a
podadresáøe SUM98, SUM99, SUM00 - do nich
dávám stejnì pøejmenované summary.dat na
cqww99, kvpa0200.

Log.dat té� pøehraji do stanièního deníku, v mém
pøípadì PLUSV4. Po závodì pøejmenuji logcfg.dat na
cqww a nechám v adresáøi LOG pro nové pou�ití. Pak
sma�u log.dat a summary.dat a N6TR je opìt èistý a
pøipravený pro dal�í závod.

Nový závod, který pojedu, jeho� konfigurace je
ulo�ena ve stejném adresáøi, pøejmenuji napø. ze
SSBLIGA na logcfg.dat. Máme-li soubory seøazeny
podle pøípony, je to docela jednoduché a pøehledné.
ZAVODY zálohujeme na disketu v komprimované
podobì. Bez komprimace by se ZAVODY na disketu
mo�ná ve�ly, ale zálohování by trvalo zbyteènì dlouho.

V adresáøi ZAVODY mám je�tì podadresáøe NEW-
CFG, kde jsou zálohovány konfigurace závodù a
podadresáø PODMZAV, kde jsou podmínky závodù.
Zcela odli�nì to øe�í OK2QX, OK1SI, OK1PI, OK1HCG a
jiní, ka�dý má svùj systém. Zkuste si vymyslet vá� zpù-
sob ukládání a zálohování závodù, který vám bude
nejlépe vyhovovat.
Vytváøíme konfiguraci pro konkrétnízávod - cviènì PACC
Nyní se po startu program nebude ptát na jméno - to je
ji� ulo�eno v souboru name.dat. Nìkteré verze v tomto
souboru vygeneruji mimo jméno a znaèku je�tì �rozsy-
paný èaj�, který mù�eme smazat.

Pøedem si rozmyslíme, na který port poèítaèe budeme
pøipojovat klíèování, abychom mohli odpovìdìt na
otázky po spu�tìní tr.exe. Sériové porty umí klíèovat,
pøipojit PTT, paralelní umí té� pøipojit pastièku.

Pokud jsme zapomnìli, nejdøíve je�tì pøejmenujeme
ná� logcfg.dat z minulého CQ WW napø. na
cqwwsimu, abychom mìli N6TR opìt èistý. A
samozøejmì jsme ji� ulo�ili nebo smazali soubor pøed-
cházejícího deníku log.dat.

Zadáme tr.exe, Enter a postup a� k otázce �simu-
lator� je stejný, jen vybereme závod PACC.
- simulator - N,
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- port to send CW - Y,
- Serial or paralel - napø. P,
- port èíslo - napø. 2 (abychom nemuseli stále vyta-

hovat tiskárnu z LPT1, tedy pokud LPT2 máme),
- paddle - Y.

Pro ty, kteøí nebudou pou�ívat pastièku pøipojenou na
paralelní port, doporuèuje OK2QX pou�ít sériové porty 1
nebo 2. Bylo by ov�em �koda nevyu�ít jeden
z nejlep�ích klíèù.

Na dal�í otázky dáme N a press any key a jsme
v deníku.

Zjistíme ale, �e kdy� zapí�eme stn do okénka a dáme
Enter, zavolá N6TR stanici a dost. Rovnì� po stisknutí

Tab (v S&P volacím módu) zavoláme po zapsání stn a
stisknutí Enter stanici, ale po zapsáni jejího distriktu do
spodní kolonky neodpovíme. Je proto nezbytné doplnit
logcfg.dat.

Udìláme to tak, �e ve spu�tìném deníku dáme Alt-P
a dále písmeno O. Stiskneme 2 a do políèka napí�eme
tøeba _~ 5NN # a dáme Enter. Dále 8 a do políèka
napí�eme tøeba CFM 5NN # a Enter.

Ná� minimální logcfg.dat pro PACC mù�eme také
editovat pøímo pøes F4 v NORTONu, vypadá nyní takto:
MY CALL = OK1DOR
CONTEST = PACC
DISPLAY MODE = COLOR

KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT = PARALLEL 2
PADDLE PORT = 2
CQ EXCHANGE = _~ 5NN #
S&P EXCHANGE = CFM 5NN #

Pod klávesy F si podobnì doplníme pomocí Alt-P a
C a E to, co uznáme za vhodné, tøeba  # a  #-1, aby-
chom mohli zopakovat èíslo QSO a èíslo o jednièku
men�í, kdy� se na èíslo ptá ji� ulo�ená stn. Pak budeme
vysílat poøadová èísla QSO, ale jen 1, 2, 3 atd., ne tak,
jak je zvykem 001, 002, 003. Je tedy potøeba dále
logcfg.dat dotváøet.

Pokraèování na str. 27
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OK1
Praha
APA Praha 1
APB Praha 2
APC Praha 3
APD Praha 4
APE Praha 5
APF Praha 6
APG Praha 7
APH Praha 8
API Praha 9
APJ Praha 10
Støední Èechy
BBN Bene�ov
BBE Beroun
BKD Kladno
BKO Kolín
BKH Kutná Hora
BME Mìlník
BMB Mladá Boleslav
BNY Nymburk
BPZ Praha západ
BPV Praha východ
BPB Pøíbram
BRA Rakovník
Ji�ní Èechy
CBU Èeské Budìjovice
CCK Èeský Krumlov
CJH Jindøichùv Hradec
CPE Pelhøimov
CPI Písek

CPR Prachatice
CST Strakonice
CTA Tábor
Západní Èechy
DDO Doma�lice
DCH Cheb
DKV Karlovy Vary
DKL Klatovy
DPM Plzeò mìsto
DPJ Plzeò jih
DPS Plzeò sever
DRO Rokycany
DSO Sokolov
DTA Tachov
Severní Èechy
ECL Èeská Lípa
EDE Dìèín
ECH Chomutov
EJA Jablonec n. Nisou
ELI Liberec
ELT Litomìøice
ELO Louny
EMO Most
ETE Teplice
EUL Ústí nad Labem
Východní Èechy
FHB Havlíèkùv Brod
FHK Hradec Králové
FCR Chrudim
FJI Jièín
FNA Náchod

FPA Pardubice
FRK Rychn n. Knì�nou
FSE Semily
FSV Svitavy
FTR Trutnov
FUO Ústí nad Orlicí
OK2
Ji�ní Morava
GBL Blansko
GBM Brno mìsto
GBV Brno venkov
GBR Bøeclav
GHO Hodonín
GJI Jihlava
GKR Kromìøí�
GPR Prostìjov
GTR Tøebíè
GUH Uherské Hradi�tì
GVY Vy�kov
GZL Zlín
GZN Znojmo
GZS �ïár nad Sázavou
Severní Morava
HBR Bruntál
HFM Frýdek - Místek
HJE Jeseník
HKA Karviná
HNJ Nový Jièín
HOL Olomouc
HOP Opava
HOS Ostrava
HPR Pøerov
HSU �umperk
HVS Vsetín

OM
Bratislava, prefix OM1
BAA Bratislava 1
BAB Bratislava 2
BAC Bratislava 3
BAD Bratislava 4
BAE Bratislava 5
MAL Malacky
PEZ Pezinok
SEN Senec
Trnava, prefix OM2
TRN Trnava
DST Dunajská Streda
GAL Galanta
HLO Hlohovec
PIE Pie��any
SEA Senica
SKA Skalica
Trenèín, prefix OM4
TNC Trenèín
BAN Bánovce n. Bebr.
ILA Ilava
MYJ Myjava
NMV Nové Mesto n. Váh
PAR Partizánské
PBY Pova�ská Bystrica
PRI Prievidza
PUC Pùchov
Nitra, prefix OM5
NIT Nitra
KOM Komárno
LVC Levice
NZA Nové Zámky
SAL �ala

TOP Topolèany
ZMO Zlaté Moravce
�ilina, prefix OM6
ZIL �ilina
BYT Bytèa
CAD Èadca
DKU Dolný Kubín
KNM Kysucké N. Mesto
LMI Liptovský Mikulá�
MAR Martin
NAM Námestovo
RUZ Ru�omberok
TTE Turèianské Teplice
TVR Tvrdo�ín
Banská Bystrica, prefix OM7
BBY Banská Bystrica
BRE Brezno
DET Detva
KRU Krupina
LUC Luèenec
POL Poltár
REV Revùca
RSO Rimavská Sobota
VKR Velký Krtí�
ZVO Zvolen
ZAR �arnovica
ZIH �iar nad Hronom
BST Banská �tiavnica
Ko�ice, prefix OM8
KEA Ko�ice 1
KEB Ko�ice 2
KEC Ko�ice 3
KED Ko�ice 4
KEO Ko�ice-okolie
GEL Gelnica
MIC Michalovce
ROZ Ro�òava
SOB Sobrance
SNV Spi�ská Nová Ves
TRE Trebi�ov
Pre�ov, prefix OM0
PRE Pre�ov
BAR Bardìjov
HUM Humenné
KEZ Ke�marok
LEV Levoèa
POP Poprad
SAB Sabinov
SNI Snina
SLU Stará Åubovòa
STR Stropkov
SVI Svidník
VRT Vranov nad Toplou
MED Medzilaborce

Okresní znaky OK a OM



DX expedice
Zdenìk Pro�ek OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Bìhem podzimu 2002 se na pásmech objevila
øada expedic. Vypadá to jako poslední záchvìv
dobrých podmínek na KV pásmech.
Vzpomeòme si alespoò na nìkteré.
Od 15. 9. 2002 se z ostrova Ogasawara èasto ozývá
8N1OGA. Stanice pracuje pøi pøíle�itosti 75. výroèí
zalo�ení JARL (Japan Amateur Radio League) a její
provoz potrvá a� do konce ledna 2003. Postupnì se na
ní støídají rùzní JA operátoøi. Její signály jsou velice
dobré na v�ech KV pásmech, vèetnì 160 m. QSL slibu-
jí pøes buro nebo direct na JA1MRM.

Ze Severní Koreje pøi�la nepøíjemná zpráva.
4L4FN, který více ne� rok pracoval pod znaèkou
P5/4L4FN, byl koncem listopadu tamním radiokomu-
nikaèním úøadem po�ádán, aby ukonèil radioamatérské
aktivity a demontoval antény. QSL mu vyøizuje KK5DO,
direct zaslané QSL se vracejí velice rychle (cca 2 týdny).
Vzhledem k politické situaci bude Severní Korea asi opìt
del�í dobu na radioamatérských pásmech nedostupná.

Z Keni stále pracuje na v�ech pásmech Alex 5Z4DZ.
Jeho signály jsou velmi dobré i na spodních pásmech,
zejména na 80 m. Pro nekázeò evropských stanic se
v�ak spojení s ním ne v�dy dokonèí. Povolení pracovat
na 30 m v�ak nedostal. Pokud jste tam s jeho znaèkou
pracovali, byl to pirát. Jeho QSL mana�erem je PA1AW.

Z Mozambiku z ostrova Bazaruto (AF-072) vysílali
nìmeètí operátoøi (DL7AFS, DJ7ZG a DL6DQW) pod
znaèkami C98DC a C98RF. QSL pro C98DC na DL7AFS
(yl Babs) a pro C98RF na DL6DQW.

Pod znaèkou S07L pracoval ze Západní Sahary
mezinárodní tým.

V Sudanu byl slu�ebnì ZS5WC s pøidìlenou znaè-
kou ST0F. Mìl v�ak jenom FT7B s cca 30 W. QSL na
ZS4TX. Spojení s ním jsou uznávána do DXCC.

Bruce AC4G pracoval opìt z Atolu Kwajalein.
Pou�íval znaèku V73CW. QSL zaslané direct potvrzuje
velice rychle.

Mario 4S7BRM (HB9BRM) se natrvalo pøestìhoval
na Srí Lanku a QSL mu ji� do �výcarska neposílejte.

OH2YY pøedlo�il na DXCC v�echny potøebné doku-
menty a QSO navázaná pod znaèkou 7O/OH2YY jsou
tedy do DXCC platná.

Z Panamy se ozvala skupina DL operátorù.
Pracovali pod znaèkou H8A. Byli i na ostrovì Contadora
(NA-072). QSL via DL6MYL.

Z Èadu pracoval témìø celý podzim Pascal TT8ZZ.
QSL na jeho domovskou znaèku F5PTN.

Z ostrova Niue pracovali nám dobøe známí KM9D a
KF4TUG. Pou�ívali znaèky ZK2MO a ZK2TO. QSL na
OM2SA.

5H1HS (Tanzanie) byla znaèka Haralda DL7VSN.
QSL na jeho znaèku.

Ze Siery Leone se stále ozývá 9L1BTB. Je to Zbig
SP7BTB. QSL na jeho domácí znaèku. QSL posílá i pøes
buro.

R1ANF/p se ozývá z rùzných Antarktických zá-
kladen a je tøeba sledovat, jaké QTH dává. QSL na
RK1PWA.

Velice úspì�ná byla expedice Andyho G3AB (ex
G4ZVJ) do Siery Leone. Pracoval na v�ech pásmech,
vèetnì 160 a 6 m pod znaèkou 9L1AB.

Z ostrova Reunion pracoval Bert PA3GIO. Je o nìm
známo, �e pracuje jen SSB, ale zato spolehlivì posílá
velmi pìkné QSL, a to i pøes buro.

Pod znaèkami J75EA, J75ET, J75TA a J75WP praco-
vala skupina amatérù z PA. Jejich provoz byl vynikající.
QSL na PA5ET.

Tato skupina se potom pøesunula na ostrov
Monserat, odkud pracovali neménì dobøe pod znaèka-
mi VP2MWP, MWM, MCV, MET, MEA a MPA. QSL
rovnì� na PA5ET.

Úspì�ná byla i expedice ZL7C na ostrov Chatham.
QSL na ZL4HU.

IK0FVC oznámil, �e pøi poru�e jeho poèítaèe pøi�el o
v�echna data stanic HV4NAC, HV0A a 1A0KM do
31. 12. 1999 a nemù�e u� tedy potvrdit �ádné spojení
QSL lístkem.

Ze vzácných Severních Cookových ostrovù pra-
covala skupina W a VE operátorù. Pracovali pod znaèka-
mi ZK1VVV (W7VV), ZK1ASQ (W7TSQ), ZK1APM
(AA7PM), ZK1AKX (VE7XF) a ZK1TTG (KT7G). QSL na
jejich domácí znaèky.

Z ostrova Sable pracovala velice úspì�nì skupina
VE operátorù pod znaèkou CY0MM. Jejich signály byly
velmi dobré i na 80 m. QSL na VE3NE.

Pøi pøíle�itosti zahájení akademického roku na
Pape�ské univerzitì pracovala z Vatikánu stanice
HV5PUL. QSL na IW0DJB.

Z Americké Samoi pracovaly stanice K8T z ostrova
Tutulia a K8O z ostrova Ofu. Provoz byl pøevá�nì SSB.
QSL pro K8T na GW0ANA a K8O na AH6HY.

Velice úspì�ná byla i expedice DL operátorù do
Guineje. Pracovali pod znaèkou 3XY7C a jejich signá-
ly byly u nás velice dobré na v�ech pásmech, vèetnì 160
i 6 m. V�ak si je také nìkolik na�ich stanic udìlalo na
160-6 m! QSL na DL7DF.

Z Madagaskaru pracoval CW G3SWH na 40-10 m
pod znaèkou 5R8HA.

Z Východní Malajsie (9M6) se ozvali i na�i
amatéøi OK2PBM, OK2PAE, OK2WH a OK2SG.
Pracovali z tamní klubové stanice 9M6AAC.

Z ostrova Principe pracovala Dinisa F6HWU pod
znaèkou S9WU. Je tam i K1XM - S9MX a KQ1F - S9CR.

Z Burkina Faso se ozývá XT2ATI (nyní XT2TI). QSL
na EA4YK.

Smutná zpráva pøi�la z Havaje, kde pøi motocyklové
havárii zahynul známý závodník KL7Y. Jeho logy v�ak
má i W8LU a mù�e tedy potvrdit v�echna spojení.

A� do jara bude z Malawi pracovat G3MRC pod
znaèkou 7Q7BP. QSL pouze direkt na jeho domácí
znaèku.

TO2FG nebyla Francie, ale znaèka, pod kterou praco-
val F6HMJ z ostrova Guadeloupe.

Z dnes vzácného ostrova Palmyra pracovali
KH5/AH6OZ, WH6GS a NH6UY. Byli zde na pravidelné
údr�bì technického zaøízení.

Pøi pøíle�itost jedenáctého výroèí první expedice do
Albánie (ZA1A), kde skupina finských radioamatérù

pod vedením Marttiho OH2BH vycvièila 20 místních
operátorù a zalo�ila radioamatérskou organizaci, se
uskuteènila dal�í expedice finských radioamatérù.
Tentokráte pracovali pod znaèkou místního radio-
amatéra ZA1B. QSL za tuto expedici na OH2BH.

�patná zpráva pøi�la z Nového Zélandu. Ron
ZL1AMO, který pracoval z Fid�i jako 3D2RW, musel být
v kritickém zdravotním stavu pøevezen vrtulníkem na
Nový Zéland. Jeho zdravotní stav je stále vá�ný.

Z Rovníkové Guineje pracoval Vitaly VE6JO pod
znaèkou 3C2MV. Není v�ak èlenem kanadské organi-
zace a tak se musí lístky posílat pouze direkt.

V Iráku je nyní Michal OM2DX. Pár dní pracoval
je�tì pod znaèkou YI9OM a nyní èeká na vlastní volací
znaèku.

Z Hondurasu pracuje HR5/F2JD. Mìl by se tam
zdr�et a� do bøezna leto�ního roku. QSL na F6AJA.

Z ostrova Johnston se ozýval KH6GMP/KH3. Po
dobu provozu se mu znièila jeho anténa a tak pracoval
jenom na drátovou anténu nízko nad kovovou konstrukcí
støechy. Budova, ve které kdysi bývala klubová stanice
KJ6BZ, byla ji� zbourána.

Do Súdánu se chystá skupina známých DL operá-
torù. Mìli by být dobøe vybaveni jak zaøízením, tak i
anténami. Znaèka bude asi ST0RY.

Na ostrov Ducie by se mìla uskuteènit dal�í expe-
dice. Její úèastníci budou VP6DB, VP6AZ, VP6MJ,
JA1BK, JR2KDN, FO3BM a je�tì dal�í dva JA.

Nu a co bude? Bude se mi asi stále hùøe a hùøe psát
- podmínky se budou patrnì ústupem ze sluneèního
maxima stále zhor�ovat a na leto�ní rok nejsou ani zatím
plánovány �ádné významnìj�í expedice. A tak budeme
asi je�tì dlouho vzpomínat na jaro loòského roku, které
zajímavými expedicemi hýøilo.

ü
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Podmínky diplomuCW od OKDXF

Pro zachování a rozvoj CW provozu vydává OKDXF
od 1. 1. 2003 diplom za následujících podmínek:
1. diplom získá ka�dý radioamatér, který navá�e
bìhem jednoho roku více jak 1000 (jedentisíc) spo-
jení pouze telegrafním provozem (mimo závody)
poèínaje 1. 1. 2003,
2. pokud nìkdo splní podmínky tøi roky po sobì
jdoucí, obdr�í mahagonovou plaketu s gra-
vírovanou znaèkou,
3. diplom je vydáván zdarma, pouze za po�tovní
poplatek 2 IRC EU, 3 IRC mimo EU,
4. mahagonová plaketa je zdarma bez po�tovného
5. pøíslu�ný poèet spojení potvrdí dva koncesovaní
radioamatéøi,
6. �ádosti zasílejte po�tou na adresu OKDXF,
P.O.Box 73 Bradlec, 293 06 Kosmonosy, e-mailem
na adresu okdxf@okdxf.cz nebo ok1duo@qsl.net.

ü
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TVI nedìlá jenvysílaè... - 1  
Franti�ek Du�ek OK1WC, ok1wc@seznam.cz 

Pøesto�e �ijeme v dobì obrovského rozmachu
informaèních technologií, stále dokonalej�ích
souèástek i celých elektronických zaøízení,
zùstává hrozba BCI a TVI noèní mùrou jak
amatérù vysílaèù, tak jejich blízkých, nìkdy i
vzdálenìj�ích sousedù z øad rozhlasových a
televizních koncesionáøù, a to ji� od dob
masovìj�ího roz�íøení rozhlasu ve tøicátých
letech minulého století, televize pak v letech
padesátých. Stejnì jako pøed mnoha lety, i
dnes èasto na pásmech zaslechneme
�... musím konèit, v televizi budou zprávy (fot-
bal, film, seriál), tak aby mi soused neshodil
antény, nenatloukla mi XYL � � apod. Tyto
výroky ani zdaleka neproná�ejí jen u�ivatelé
tzv. Big Guns s výkony øádu kW, ale i majitelé
transceiverù, jejich� výkon nepøesahuje 100 W,
co� je z dne�ního pohledu témìø QRP.
Rád bych k øe�ení tohoto problému pøispìl nìkolika
zku�enostmi ze své praxe jak radioamatérské, tak pro-
fesní z oblasti televizních antén a malých i velkých
rozvodù TV signálu. Øeè bude o opatøeních proti ru�ení
na pøijímací stranì. Právì tam se toti� dá vyøe�it mnoho
pøípadù, kdy je amatér napadán zcela zbyteènì jen proto,
�e ru�í televizory pøipojené k nìèemu, co se jen
s nejvìt�ím sebezapøením dá nazvat anténou nebo
domovním televizním rozvodem.

Nebudu se zabývat odru�ováním vysílaèù; na toto
téma bylo ji� popsáno mnoho papíru a ka�dý zájemce o
nìm najde v literatuøe mnoho cenných informací. Jeliko�
dnes ji� mnoho amatérù pou�ívá továrních i amatérských
zaøízení, která vìt�inou dosahují pøedepsaných para-
metrù, není tento problém tak o�ehavý, jak by se na první
pohled zdálo. Pokud i pøesto dochází k ru�ení, musí si
amatér být jist, �e je na jeho stranì v�e v poøádku. Je
dobøe si ovìøit, �e vysílaè opravdu vysílá jen �ádaný
signál, nikoli vìjíø harmonických nebo spletrù. Pozor
zejména na pøemodulování, neseøízené ALC a pøebuzené
lineáry! Ruèièky budíkù omotané kolem zará�ek by nás
nemìly pøivádìt k extázi nad ú�asným výkonem, ale
k zamy�lení, �e nìco není úplnì v poøádku. Vìnujme
nále�itou pozornost i peèlivému zemnìní a propojení
komponentù na�eho zaøízení, i takovým banalitám, jako
jsou povolené nebo �patnì zapájené konektory. Filtry
musí opravdu filtrovat, kabely musí vodit, zesilovaèe
zesilovat, nikoli kmitat! Nevhodná délka nebo �patná
kvalita koaxiálního kabelu stejnì jako nepøizpùsobené
antény mohou na�e èasto mnohatisícové investice
degradovat na úroveò krystalky a sólooscilátoru. Na�tìstí
dnes existuje pomìrnì dostupná mìøicí technika ve
vlastnictví amatérù nebo firem a vìt�inou je mo�no
závady na vysílací stranì snadno zjistit.

Bohu�el i po uklidòujícím zji�tìní, �e je na na�í stranì
v�e v poøádku, mù�e pøijít ledová sprcha v podobì
roz�haveného souseda a nejhor�í, co mù�eme udìlat, je
jeho verbální, nedejbo�e fyzická inzultace v naprosto
lichém domnìní, �e jsme snad v právu. Nepomù�e ani
pøedstírání, �e neexistujeme, nebo výmluvy, �e to vysílá
nìkdo jiný. Nastává problém èíslo dvì, komunikace
s ublí�enou stranou, nebo� tam je právo, a� se nám to líbí

nebo ne. Aè neradi, pøiznejme si, �e bohu�el stále více
lidí tráví vìt�inu èasu u televizní obrazovky, podle ní si
vytváøí svùj nedotknutelný virtuální svìt, jen� je námi,
podivnými a ze stáda vyboèujícími individui, bezohled-
nì a nedemokraticky naru�ován.

Pokud ru�íme sami sebe, je to problém èistì tech-
nický, tudí� odstranitelný. Trpí-li tím na�e rodina, je to
na�e chyba a musíme si to v rodinì vyøe�it sami. Zále�í
jen na na�í ohleduplnosti èi hro�í kù�i. U �ir�ího okolí
pak zále�í na tom, zda chceme mít klid a bez omezení
vysílat, nebo zda jsme od pøírody bojovníci a zastáváme
názor, �e je na�ím posláním uchránit své bli�ní pøed
�kodlivým a nebezpeèným pùsobením sdìlovacích
prostøedkù na rozvoj jejich osobností.

Jak jsem ji� pøedeslal, první a nejdùle�itìj�í zásadou
je otevøená, nic neskrývající a hlavnì slu�ná komunikace
s ru�eným subjektem. Pokud na�e ru�ení z jakéhokoli
dùvodu existuje, je tøeba jej otevøenì pøiznat, konzulto-
vat spoleènì projevy ru�ení, doby a intenzity atd. Je
velmi u�iteèné se dohodnout na zapisování èasu poruch
a následující konfrontaci s peèlivì vedeným stanièním
deníkem. Mù�e se toti� stát, �e existuje jiný zdroj ru�ení,
ne� ná� vysílaè, a pak jsou tyto statistiky nedocenitelné.
Samozøejmì toto v�echno pøedpokládá vzájemné,
oboustrannì slu�né jednání, vèetnì sousedovy
spolupráce. Výjimkou nebývají ani finanèní náklady,
v extrémních pøípadech dosahující i nìkolika tisícù
korun. A jak známo, o peníze jde v�dy a� v první øadì, a
tak nastává dal�í problém, kdo to zaplatí. Jestli�e se obì
strany dohodnou, je v�e v poøádku. Nìkdy je lépe
sousedovi uhradit alespoò èást nákladù na rekonstrukci
jeho TV systému, pøesto�e ru�íme televizi prokazatelnì
zapojenou proti v�em myslitelným pravidlùm. V�e zále�í
na místních podmínkách a vztazích. Pokud musíme pøi-
jatelným zpùsobem pacifikovat hulváta, èeká nás vyna-
lo�ení obrovského úsilí, v nìkterých pøípadech je to
nemo�né a pak je ka�dá rada drahá. V poøadí druhý
za hulvátem je jinak slu�ný, leè nekompromisní soused
s neochvìjným názorem, �e dokud amatér nezaèal
vysílat, on mìl kvalitní signál, pìkný obraz bez ru�ení
atd. Pøesto�e tvrzení o kvalitním signálu je èasto velmi
diskutabilní, pøesvìdèit takového èlovìka o na�í pravdì
vy�aduje vysokou �kolu diplomacie. V nìkterých pøí-
padech mù�e pomoci nestranný prostøedník, který
ov�em o problému nìco ví a hlavnì se nenechá
v �ádném pøípadì vyprovokovat k neuvá�eným výrokùm.
Takový postup mívá úspìch, pokud obì strany nejsou
úplnì zaslepeny nesmyslnými argumenty tak, �e odmí-
tají jakoukoli komunikaci s kýmkoli.

Díky podivné ekologické hysterii kolem mobilních
telefonù, vydatnì podporované nìkterými neseriózními
sdìlovacími prostøedky, vznikla i poèetná skupina lidí,
jejich� my�lení se vrátilo do dob Prokopa Divi�e a nikdo
jim za nic na svìtì nevymluví �kodlivost jakéhokoli
vysílání. U� sama anténa je velmi podezøelá a kdy�
sousedovi pøestanou sná�et slepice a zaènout hnít
brambory, je to urèitì tím záøením. Mù�eme se jen mod-
lit, aby i tato bublina brzy splaskla, jak tomu bylo i v pøí-
padì TV vysílaèe Praha-�i�kov.

Stává se, �e jedna ze zúèastnìných stran pøizve
k øe�ení problému pøíslu�né pracovníky ÈTÚ. Je to
postup nanejvý� chvályhodný, pøesto�e nevede v�dy ke
stoprocentnímu úspìchu. Jednání ze strany ÈTÚ je v�ak
naprosto korektní, nezaujaté a mìøení v�dy vede
k nalezení skuteèných pøíèin a zdrojù ru�ení. To je
ov�em jen jedna, pøíznivìj�í stránka problému. V po-
slední dobì toti� dochází stále èastìji ke zji�tìní, �e

ru�ení vzniká vinou nevhodnì, neprofesionálnì a�
lajdácky provedené instalace na stranì televizního pøijí-
maèe. Jestli�e ÈTÚ nebo kdokoli jiný kvalifikovanì kon-
statuje tuto pøíèinu ru�ení a majitel takto závadného sys-
tému ji uzná a je ochoten spolupracovat na jejím
odstranìní, máme témìø vyhráno a mù�eme si dìlat
nadìji na neomezené a plnohodnotné vysílání s výko-
nem alespoò 750 W. To je témìø bezproblémová hrani-
ce; opravdový Big Gun u� patøí do jiné kategorie, ne� je
bì�né vysílání ze stálého QTH uprostøed civilizace.

Pøípadný neúspìch právì uvedeného postupu má
obvykle na svìdomí ru�ením posti�ený soused, který
odmítá pøipustit, �e by na jeho stranì mohla být chyba a
zarputile trvá na tom, aby amatér okam�itì a trvale
pøestal vysílat. Má-li amatér opravdu smùlu, øe�í jeho
�pøípad� nejrùznìj�í komise, obecní úøady, nìkdy i
soud, pøípadnì jsou jeho antény i on sám terèem fyzické
agrese. To v�echno naprosto zbyteènì, proto�e vìt�inou
staèí k nápravì pár korun a trochu slu�nosti.

Pokusme se nyní shrnout podmínky pro dobrou
odolnost televizních systémù vùèi ru�ení krátkovlnným
vysílaèem, a obvyklé prohøe�ky, jich� se dopou�tìjí nì-
kteøí technici, a� u� z lajdáctví nebo z neznalosti nì-
kterých zákonitostí.

Pøedev�ím sem patøí zásady, které platí i pro vysílaèe:
peèlivì provedená instalace od antén a� po televizní pøi-
jímaè, správné zemnìní (nìkdy i galvanické oddìlení
zemí s rùznými potenciály), zcela nekompromisní
vylouèení v�ech dvoulinek, symetrických filtrù,
nestínìných rozboèovacích prvkù typu PAC 11 a podob-
ných, rùzných symetrizaèních a transformaèních prvkù
(kromì kvalitních typù, je� jsou souèástí antén se sklá-
danými dipóly), konektorù typu DIN (jednak bývají staré
a �shnilé�, jednak je málokdo umí opravdu kvalitnì
instalovat), a zejména je tøeba velmi dùslednì vyhodit
v�echny �irokopásmové anténní a nìkde po domì se
vyskytující podivné levné, rovnì� �irokopásmové zesilo-
vaèe instalované u�ivatelem v blahé nadìji, �e bude mít
lep�í signál. Opak je pravdou, vìt�inou dosáhne �umu a
moaré v obrazu, o velkém nebezpeèí ru�ení nejen od
amatérù ani nemluvì.

Nebude na �kodu si nejprve osvì�it pamì� nìkterými
mo�ná zapomenutými, pro nìkteré ètenáøe novými
výrazy, které se týkají oblasti pøíjmu rozhlasových a tele-
vizních signálù a jejich rozvodù pomocí prvkù s impe-
dancí 75 Ohmù. 
BCI Ru�ení rozhlasu (z angl. Broadcast Interference)
TVI Ru�ení televize (z angl. Television Interference) 
TVP Televizní pøijímaè
ITA Individuální televizní anténa
Pøijímací TV systém 
S jednou nebo více anténami pro jeden nebo nìkolik
pozemských programù, instalovaný vìt�inou v rodin-
ném domku pro jeden i více TV pøijímaèù. Signály jed-
notlivých programù se vedou pøímo do TVP, je-li jen
jeden, nebo se rozboèují èi zesilují pro sledování na více
TVP. Nebezpeèí ru�ení blízkým vysílaèem je znaèné,
zejména pøi pøíjmu slabých nebo velmi rozdílných
úrovní signálu z rùzných smìrù.
STA - Spoleèná televizní anténa
Televizní a rozhlasový systém pro více úèastníkù ve
vìt�ích domech, kde se pøijímané programy obvykle
konvertují (pøevádí do jiných kanálù), zesilují a rozboèu-
jí do více domácností, jejich� poèet mù�e být malý, ale i
nìkolik desítek i stovek, podle velikosti domu. Takto je
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mo�no pøipojit na jednu anténu i nìkolik domù.
Teoretická mo�nost ru�ení je vzhledem k vìt�ímu poètu
úèastníkù vìt�í, ne� u ITA, opatøení proti nìmu v�ak
vycházejí levnìji. Rovnì� konverze do jiných kanálù se
pøi uvá�livé konfiguraci jeví jako pøíznivý èinitel.
TKR - Televizní kabelový rozvod
Velký TV-R systém, kde je na vhodném místì vybu-
dována hlavní stanice pro pøíjem a� nìkolika desítek
televizních a rozhlasových programù, odkud jsou jejich
signály zesilovány a rozvádìny na velké vzdálenosti od
nìkolika desítek metrù do mnoha kilometrù, podle
pou�ité technologie. Takto je mo�no zásobovat signálem
celá mìsta i vìt�í regiony. Tyto systémy pak umo�òují
mnoho dal�ích slu�eb, napø. telefon, internet, regulaci
zásobování objektù teplem, zabezpeèení, místní rozhlas
atd. Jsou velmi nákladné a slo�ité, poskytují v�ak obcím
a regionùm obrovské informaèní mo�nosti.

Ru�ení amatérským ani jiným vysíláním se zde témìø
nevyskytuje, a to ani pøi pou�ívání velkých výkonù.

Dùvodem je velká vzdálenost vysílaèù od pøijímacích
antén, dobré stínìní celého TKR, jeho imunita vùèi TVI
se mnohonásobnì zvy�uje pou�itím optických sítí. Navíc
pøíjem pozemních TV vysílaèù ji� slou�í jen jako náhra-
da pøi výpadku satelitních signálù, tak�e není témìø co
ru�it. Rovnì� pozemní pøíjem je øe�en úzkopásmovì,
pøes kvalitní kanálové filtry, co� by mìlo být samozøej-
mostí nejen u dobrých TKR.

Jedno nebezpeèí v�ak hrozí i zde. Pro pøenos mnoha
programù není mo�no vystaèit s bì�nými TV kanály
v klasických televizních pásmech, a proto se kromì
prvního pásma (pro TKR nepøíli� výhodného, pro
u�ivatele pásma 50 MHz zlý sen, je-li osazen 1.TV
kanál) pou�ívají je�tì tzv. speciální kanály. Jedná se
zejména o kmitoètovou oblast 140-174 MHz pod III. TV
pásmem. Zde mù�e docházet k ru�ení pronikáním
signálù stanic pohyblivé i amatérské slu�by. Ru�ení
samozøejmì vznikne i v opaèném smìru, kdy jsou
amatéøi ru�eni kabelovou televizí. Prozíravý a znalý pro-
jektant STA nebo TKR proto nikdy neosadí kanál SR5 èi
S6, jejich� kmitoèty le�í v amatérském pásmu 145 MHz
a vyhne se pokud mo�no i kanálu SR8 (166-174 MHz).
Satelitní anténa
Poskytuje televizní a rozhlasové signály ve vysoké kva-
litì prostøednictvím dru�icových transpondérù. O sate-
litní pøíjem lze roz�íøit v�echny druhy anténních systémù
a nìkdy je to jediná mo�nost, jak získat �koukatelný�
obraz. Kromì TV Nova lze ji� v�echny èeské programy
pøijímat pomocí satelitních pøijímaèù. Pokud se i zde
vyskytne ru�ení, svìdèí to o mimoøádnì �patnì prove-
dené instalaci systému. Anténa je tvoøena parabolickým
zrcadlem nebo jeho výseèí (ofset), v jeho� ohnisku je
umístìn konvertor z pásma 11 nebo 12 GHz na mezi-
frekvenci 850-2050 MHz, která je dále zpracována
v mezifrekvenèním pøijímaèi, receiveru. Konvertor je
napájen z receiveru po koaxiálním kabelu.
Satelitní pøijímaè (receiver) 
Zpracovává signály pøijaté konvertorem a pøevedené do
mezifrekvenèního pásma. Vyrábí se mnoho typù více èi
ménì komfortních. V dal�ím se budeme zabývat jen
dopravou mezifrekvenèních signálù pro tyto receivery
z konvertoru do úèastnické zásuvky.

TV/SAT multipøepínaè (z angl. Multiswitch) 
Zaøízení, které umo�òuje pøipojení v�ech televizních,
satelitních a rozhlasových signálù ze v�ech instalo-
vaných antén do dvou nebo více nezávislých úèastnic-
kých zásuvek.Vyrábìjí se pasivní (mají pøimìøený útlum
a slou�í jen jako sluèovaèe pro malý poèet úèastníkù)
nebo aktivní (napájené a zesilující), vìt�inou umo�òující
nezávislé pøepínání TV a SAT signálù, vèetnì volby
polarizace a nìkolika dru�ic. S vìt�ím poètem úèastníkù
prudce roste i jejich slo�itost a cena. Pou�ívají se v ITA
nebo v malých STA do 12 úèastníkù.
Televizní anténa
V drtivé vìt�inì pøeva�ují antény typu Yagi, na druhém
místì co do oblíbenosti je ètyønásobný soufázový sys-
tém dipólù s reflektorem, nazývaný �síto� nebo
�matrace�. Jedná se o pomìrnì dobrou �irokopásmovou
anténu pokrývající ètvrté a páté TV pásmo. Bývá doplnì-
na pasivní soustavou direktorù, které sice nejsou pøíli�
úèinné, ale nevadí. Druhým oblíbeným doplòkem je
levný �irokopásmový zesilovaè nevalné úrovnì, který
èastìji �kodí, ne� pomù�e. Nejvìt�ím nebezpeèím je
mo�nost jeho rozkmitání, co� obvykle znamená pohro-
mu pro pøijímané signály nejen u majitele této antény,
ale ru�ení v okruhu i nìkolika ètvereèních kilometrù.
Bydlí-li v takto posti�ené oblasti radioamatér, obrátí se
spravedlivý hnìv posti�ené divácké obce stoprocentnì
proti nìmu.

V poslední dobì se objevují rovnì� �irokopásmové
logaritmicko-periodické antény. V souladu s fyzikálními
zákony nemají vìt�í zisk, ne� odpovídající antény typu
YAGI, bývají v�ak inteligentnì mechanicky øe�eny,
nevy�adují symetrizaèní èlen a v prùmìrných pod-
mínkách TV pøíjmu plnì vyhovují.
Symetrizaèní a transformaèní èlen
Tuto dùle�itou souèástku dodávají snad v�ichni výrobci
ke ka�dé symetricky napájené anténì, tak�e ji vìt�inou
kupujeme samostatnì jen na opravy. Èlen je nutno
pou�ít tam, kde je anténa se symetrickým dipólem o
impedanci 300 Ω napájena 75 Ω koaxiálním kabelem.
Vyrábí se v mnoha provedeních, vìt�inou pro I-III. TV
pásmo s drátovými vývody pro dipól a pro IV-V. TV
pásmo ve formì leptaných meandrù na destièce
s plo�nými spoji. Zde musíme dát pozor, aby rozteèe
dutých nýtù, které u tohoto provedení zaji��ují pøipojení
k dipólu, odpovídaly rozteèím �roubù na dipólu. Bez
komplikací nelze tøeba symetrizaèní èlen od antény Yagi
výrobce Kovoplast namontovat na anténu typu �síto�,
kde jsou tyto rozteèe vìt�í. Drátové vývody se u èlenù
pro IV-V. pásmo vyskytují u� jen na star�ích typech.
Duchy
Jedná se o jev známý snad v�em, tj. dvojitý i vícená-
sobný obraz, který není zpùsoben alkoholickým ani dro-
govým opojením, nýbr� odrazem signálu od okolních
vodivých objektù nebo terénních útvarù. Anténa pak jed-
nou zachytí signál správnì, odra�ený pak s posunutou
fází a výsledkem na obrazovce je dvojitý obrys lidí èi
pøedmìtù. Druhý obrys je od pùvodního více nebo ménì
vzdálen, právì v závislosti na velikosti fázového posunu.
Ve výjimeèných pøípadech mù�e být odra�ený signál
u�iteèný, není-li jiná mo�nost pøíjmu signálu ze smìru
od vysílaèe.

Druhou pøíèinou vzniku duchù jsou odrazy na
nepøizpùsobeném vedení. K tomu mù�e dojít
nesprávným pou�itím nebo montá�í symetrizaèních

èlenù, konektorù, �patným spojováním kabelù, pou�itím
rùzných nepøizpùsobených pseudozesilovaèù a
rozboèovaèù, nebo jen stárnutím a korozí, mo�ností je
mnoho a lokalizace podobných závad bývá nìkdy velmi
obtí�ná.
Anténní pøedzesilovaè
Bývá umístìn pøímo na anténì nebo v její tìsné blízkosti.
�irokopásmový: vìt�inou pokrývá v�echna TV pásma od
50 do 860 MHz.
Pásmový: zesiluje kmitoèty jednoho pásma, napø. pro
III. TV pásmo je to 174-230 MHz, pro IV. a V. TV pásmo
470-860 MHz.
Kanálový: ladí se pouze na støed vybraného TV kanálu,
zvlnìní v propustném pásmu bývá 0,5-1 dB, �íøka
propou�tìného pásma pro pokles 3 dB je cca 10 MHz.
Domovní zesilovaè
Slou�í k zesílení pøijímaných signálù po jejich pøed-
chozím zpracování a prùchodu pasivními prvky.
Nahrazuje ztráty zpùsobené útlumem filtrù, kabelù, tele-
vizních zásuvek a dal�ích pasivních prvkù, pokud jsou
pou�ity. Zisk zesilovaèe bývá 20-35 dB. Je �irokopás-
mový, pracuje v rozsahu 50-860 MHz. Nìkteré domovní
zesilovaèe urèené pro ITA mívají samostatné vstupy pro
ka�dé televizní pásmo, zvlá�tní vstup bývá i pro roz-
hlasové pásmo FM. Jsou opatøeny pásmovými propust-
mi a sluèovaèem, nìkdy mívají dva samostatné výstupy
a mo�nost napájení anténního pøedzesilovaèe pøes
kterýkoli vstupní konektor podle potøeby.
Napájecí výhybka
Pou�ívá se zejména pro napájení anténních, ale i jiných
zesilovaèù po koaxiálním kabelu. Slou�í rovnì� k napá-
jení satelitních konvertorù. Bì�nì bývá zabudována
v satelitních pøijímaèích, rovnì� v nìkterých domovních
zesilovaèích, nìkdy je zapojena jako samostatný modul.
Kvalita provedení bývá rùzná. Odstra�ujícím pøíkladem
je výhybka, integrovaná v sí�ovém adaptéru pro napájení
anténního zesilovaèe, opatøená konektorem DIN pro
pøipojení do TVP a �roubkem pro pøipojení kabelu
vedoucího k anténì. Ve spojení se �irokopásmovým
zesilovaèem v ji� zmínìné anténì �síto (matrace)� pøed-
stavuje mimoøádnì vý�ivný zdroj mo�ných poruch.
Velmi èasto se stane, �e �irokopásmový zesilovaè v nì-
kterých anténách kmitá, tak�e systém pak vydatnì ru�í
sám sebe, nebo� amplituda vlastních kmitù zesilovaèe
dosahuje hodnot a� o 50 dB vìt�ích, ne� �ádaný signál.
Zde si dovolím zmínit u laické veøejnosti oblíbenou, lev-
nou a tudí� hojnì prodávanou �matraci� polské prove-
nience se �irokopásmovým zesilovaèem. U� pøi pouhé
zmínce o ní vstávají vlasy na hlavì anténáøùm i pracov-
níkùm ÈTÚ. U sí�ových adaptérù nìkdy zakmitává stabi-
lizátor 78L12 vinou �patného blokování vstupu a vý-
stupu, co� se projeví zhor�eným obrazem (moaré) na
nìkterých kanálech.
Televizní pásmo
Spektrum kmitoètù pøidìlených pro TV vysílaèe. V ÈR je
pro TV vysílání vyu�íváno 5 televizních pásem v kmitoè-
tové oblasti mezi 48 a� 860 MHz a rozhlasové pásmo
FM 88-108 MHz. TV kanály a kmitoèty pøidìlené TV a
FM vysílaèùm lze najít na internetových stránkách ÈTÚ.
Televizní kanál
Spektrum kmitoètù, které zabírá úplný modulovaný
signál jednoho TV vysílaèe. Obsahuje zejména obra-
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zovou nosnou, zvukovou nosnou, synchronizaèní puls,
barvonosný kmitoèet a úplný obrazový signál. �íøka
kanálu v normì D/K je 8 MHz, v normì B/G pak 7 MHz.
Nosná obrazu
Je polo�ena v�dy 1,25 MHz od zaèátku TV kanálu a je
amplitudovì modulována obrazovým signálem.

Nosná zvuku
Vysílá se 6,5 MHz v TV normì D/K nebo 5,5 MHz
v normì B/G nad nosnou obrazu a je modulována kmi-
toètovým zdvihem +/- 50 kHz. Její úroveò je 13 dB pod
úrovní obrazové nosné. Stanice se stereofonním zvukem
vysílají tìsnì nad ní dal�í nosnou, potlaèenou o 20 dB
vùèi nosné obrazu.
Televizní normy
Je jich mnoho, li�í se rùzným kmitoètovým odstupem
nosných a zpùsobem tvorby obrazového signálu. V ÈR
jsou pou�ívány ji� uvedené normy D/K a B/G. Èeské TV
vysílaèe vysílají v normì PAL D/K. Vedle toho se
pou�ívá norma B/G v kabelových systémech a pøi pøíjmu
televizí na�ich západních sousedù v pøíhranièních
oblastech. V�echny moderní TVP umo�òují pøíjem obou
norem, které se v pøijímaèi pøepínají automaticky.
Úroveò signálu
V televizních rozvodech se vìt�inou její hodnota mìøí a
udává v jednotkách dBµV, tj. v decibelech nad
napì�ovou úrovní 1 mikrovolt, která je vzta�ena k impe-
danci 75 Ω.
Zisk
Hodnota uvádìná u aktivních prvkù, pøedev�ím zesilo-
vaèù a mìnièù. Mìøí a udává se v decibelech (dB).
Útlum (ztráta)
Mìøí a udává se rovnì� v dB u pasivních prvkù, mezi nì�
patøí zejména:
Koaxiální kabely
V TV praxi se pou�ívají témìø výhradnì kabely o jmeno-
vité impedanci 75 Ω. Jejich provedení a cena bývají
rùzné, v závislosti na jejich urèení a kvalitì, kolem 10
Kè/m. Zde se nevyplatí pøíli� �etøit, dbáme na dobré
stínìní. Vìt�ina kvalitních kabelù má pod opletením
je�tì hliníkovou folii. Jeliko� v dne�ní dobì se vyrábí
témìø ve�keré aktivní i pasivní prvky TV rozvodù
osazené pouze konektory typu F, nelze pou�ít kabelù
s vnitøním krouceným vodièem (licnou), ale s tuhým
drátem, který u tìchto typù bývá ocelový a pomìdìný,
u kvalitnìj�ích kabelù mìdìný. Ka�dý výrobce udává
u kabelù útlum v dB na 100 m pro rùzné kmitoèty, který
je zapotøebí brát v úvahu pøi návrhu domovních rozvodù.
Konektory
Jeliko� v�echny moderní prvky TV rozvodù jsou ukonèe-
ny konektory F se závitem, i na v�echny prùmìry koaxi-
álních kabelù existují odpovídající konektory. Tyto
konektory typu F (do prùmìru 7 mm) nemají støedový
kolík, ten je nahrazen vnitøním vodièem kabelu. Jejich
montá� je snadná a rychlá, na kabel se �roubují nebo
lisují speciálními kle�tìmi (krimpovací kle�tì).

Kanálové nebo pásmové propusti a zádr�e
Jejich návrh a výroba je obtí�ná, nemáme-li potøebné
pøístrojové vybavení. Nìkde se tyto prvky prodávají ji�
naladìné na kmitoèty obvyklé v dané oblasti, napø.
v Praze je k dostání filtr/sluèovaè pro ètyøi kanály
vysílaèe �i�kov, tj. pro 24, 37, 41 a 51. TV kanál. Nìkdy
se podaøí podobné dostupné prvky s vìt�ím èi men�ím
úspìchem pøeladit na jiné, samozøejmì blízké kanály.
Pøi zodpovìdném návrhu systému patøí tyto díly k nej-
úèinnìj�ím odru�ovacím prvkùm. Ceny bývají velmi
rozdílné, podle nárokù na jejich slo�itost a provedení.
Pasivní sluèovaèe nebo rozboèovaèe(z angl. Splitter)
Dùle�itý prvek v�ech TV rozvodù. Slou�í ke slouèení
nebo rozboèení dvou nebo více signálù, jejich typù je
obrovské mno�ství. Vyrábìjí se dvojité a� 16-násobné.
Jejich nejdùle�itìj�ím parametrem je prùchozí útlum,
s ním� je nutno poèítat pøi návrhu systému. Je v�dy uve-
den na �títku této souèástky. U dvojitých je to obvykle 3,5
dB, u vícenásobných zále�í na poètu výstupù, napø.
ètyønásobný sluèovaè má mezi vstupem a výstupy útlum
7 dB. Z dal�ích parametrù uveïme útlum mezi výstupy
cca 40 dB a tlumení stínìním, u dobrých prvkù dosahu-
jící a� 100 dB. Zapojení vyu�ívá techniku smìrových
vedení, konektory jsou výhradnì typu F. Zásadnì se vy-
hnìme starým sluèovaèùm z produkce TESLA, je� býva-
jí nestínìné, koaxiální kabely se u nich pøipojují pomocí
tømenù a �roubku; konektorùm typu DIN, stejnì jako
rùzným odporovým pseudosluèovaèùm, které vìt�inou
nefungují vùbec nebo se jejich výstupy silnì ovlivòují.

Sluèovaè nebo rozboèovaè jsou dva rùzné názvy pro
jednu souèástku. Jejich vnitøní zapojení je stejné, název
získají podle místa, kde jsou v systému pou�ity.
Pasivní odboèovaèe (z angl. Tap)
Neménì dùle�itá souèást TV rozvodù. Na první pohled
se od rozboèovaèe neli�í, pøi pohledu na �títek v�ak
zjistíme zásadní rozdíly. Odboèovaè má v�dy jen jeden
vstup (IN) a jeden výstup (OUT), mezi nimi lze namìøit
prùchozí útlum, u jednoduchých odboèovaèù kolem 2
dB. Dal�í konektory jsou oznaèeny výrazem TAP. Jedná
se o výstupy s odboèným útlumem, který bývá 3 a� 30
dB. Vyrábí se mnoho variant jednoduchých a� asi
dvanáctinásobných odboèovaèù, s rùznými odboènými
útlumy. Název tohoto prvku vyplývá z poètu výstupù
oznaèených TAP. Jednoduchý odboèovaè má vstup (IN),
výstup (OUT) a jeden konektor TAP. Dvojitý má vstup
IN, výstup OUT a dvakrát TAP. Ètyønásobný obsahuje
IN, OUT a ètyøi konektory TAP atd.

Na rozdíl od sluèovaèù nelze zamìnit vstup a výstup.
Konektory oznaèené TAP jsou v�dy výstupy a odboèný
útlum u nich uvedený je vzta�en ke vstupu IN. Prùchozí
útlum IN-OUT se zvy�uje s poètem odboèných výstupù
TAP. U vícenásobných odboèovaèù se nìkdy pou�ívají
rozdílné odboèné útlumy, napøíklad pro rozvádìní
signálu do kabelù rùzných délek, a tedy i s rùznými
útlumy na nich. Odboèné útlumy jsou rovnì� uvádìny
na �títku ka�dého odboèovaèe. Vícenásobný odboèovaè
lze nahradit pøíslu�ným poètem odboèovaèù
jednoduchých.

Bì�né pasivní prvky TV rozvodù vìt�inou neumo�òují
prùchod napájecího napìtí pro dálkové napájení zesilo-
vaèù a jiných zaøízení po koaxiálním kabelu. Tento
po�adavek je nutno øe�it napájecími výhybkami nebo
prvky, které tyto výhybky obsahují (Power Pass).

Zakonèovací odpor (terminátor)
Jednoduchá, ale dùle�itá souèást v�ech TV rozvodù.
Jedná se o obyèejný rezistor hodnoty 75 W, kterým je
nutno zakonèit v�echny nepou�ité výstupy pasivních i
aktivních prvkù TV rozvodu. Pro tyto úèely se vyrábí
v provedení F (pro star�í systémy i v provedení IEC), kde
se na�roubuje na nezapojený konektor. Pozor na prvky,
jimi� prochází napájecí napìtí pro zesilovaèe, tam je
nutno pou�ít terminátoru s oddìlovacím kondenzátorem.
Ten je rovnì� bì�nì k dostání.

Pokud tato zakonèení zanedbáme, hrozí vznik odrazù
na vedení. To má za následek viditelné �duchy�, nìkdy i
moaré na obrazovce, u zesilovaèù mù�e dojít i k jejich
rozkmitání a vlastnímu ru�ení celého systému.
Náklonový èlen
Jak ji� napovídá název, jedná se o pasivní prvek slou�ící
k naklonìní amplitudovì-kmitoètové charakteristiky
(AFCH). Pou�ívá se k vyrovnání útlumu koaxiálních
kabelù tak, �e se jejich vøazením do kabelu zvý�í útlum
trasy na ni��ích kmitoètech TV pásma, zejména v oblasti
47-450 MHz. Vlo�ením náklonového èlenu dosáhneme
rovnomìrného pøenosu v�ech signálù se stejnou úrovní.
Propustná køivka tìchto prvkù musí mít lineární prùbìh
se sni�ujícím se útlumem smìrem k vy��ím kmitoètùm,
tedy opaènì, ne� je tomu u koaxiálních kabelù. Vyrábìjí
se jako samostatné díly s pevným nebo promìnným ná-
klonem a� do 20 dB a opatøené konektory, nebo bývají
souèástí moderních domovních a trasových zesilovaèù.
Úèastnická zásuvka
Pasivní prvek, zapojený na konci celého TV-R systému,
do nìho� se pomocí úèastnického kabelu pøipojují tele-
vizní nebo rozhlasové pøijímaèe. Zásuvka je elektrickým
ekvivalentem dvojitého odboèovaèe, má rovnì� defino-
vaný prùchozí a odboèný útlum, útlum ve zpìtném
smìru a útlum stínìním. V bì�ných bytových rozvodech
se montuje pod omítku do elektrikáøské krabice, podle
potøeby i na zeï za pou�ití plastových krabièek k tomu
úèelu vyrábìných a dodávaných vèetnì bi�uterie, jako
jsou �roubky a vruty, podkladové rámeèky, víèka apod.

Bì�né TV-R zásuvky obsahují dva konektory DIN:
vidlici pro TVP a zásuvku pro pøipojení FM pøijímaèe.
Vyrábìjí se ve dvou provedeních.

Koncová zásuvka má pouze vstup, kabel je pøiveden
pod kovovou odklápìcí krytku, kterou je jeho opletení
pøita�eno k tìlesu zásuvky. Vnitøní vodiè kabelu je
zaji�tìn �roubkem rovnì� pod touto krytkou a oznaèen
písmeny IN.

Prùchozí zásuvka má i výstup oznaèený OUT a kabel
pro dal�ího úèastníka se pøipojí stejným zpùsobem jako
kabel IN. Nesmìjí se zamìnit, zámìna má za následek
odrazy a zeslabení signálu u úèastníka na stranì výstupu.
Toto provedení rozli�íme od koncové zásuvky podle
dvou �roubkù, které uvidíme po odklopení stínicí krytky.

Satelitní zásuvka obsahuje je�tì tøetí konektor typu F,
kam se pøipojuje satelitní pøijímaè (receiver). Je øe�ena
pøevá�nì jako koncová. Pøipojuje se jedním kabelem do
zaøízení zvaného multipøepínaè, který je souèástí rozvo-
du a propojuje v�echny instalované antény, vèetnì
satelitní (parabola).
Úèastnická �òùra
je spí�e laické oznaèení pro kabel, který pøivádí televizní
nebo rozhlasový signál z úèastnické zásuvky do kon-
cového zaøízení. Pou�ívají se i k vysokofrekvenènímu
propojení audiovizuálního øetìzce v bytì. Tyto kabely
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jsou bì�nì k dostání v rùzných délkách, jejich konce
jsou osazeny jednou vidlicí a jednou zásuvkou DIN.
Jejich kvalita bývá rùzná, nìkdy nemívají pøíli� dobré
stínìní. S pøíli� èastou manipulací se jejich vlastnosti
rychle zhor�ují a je nutno je èas od èasu vymìnit. Zde se
nevyplatí �etøit. Neprofesionální oprava mù�e zpùsobit
víc starostí, ne� výdaj kolem 100 Kè za nový kabel.
Koaxiální spojky a pøechodky
Jejich dostatek a velký výbìr je dnes samozøejmostí,
teoreticky mù�eme propojit cokoli s èímkoli. V tele-
vizních rozvodech je lépe pou�ít spolehlivìj�í provedení
F pøed star�ím DIN.
Útlumové èlánky (atenuátory)
Bývají souèástí rùzných prvkù TV rozvodu, pøevá�nì
zesilovaèù, kde slou�í k nastavení zisku. Vyrábìjí se i
jako samostatné moduly s konektory. Pou�ívají se k vy-
rovnání signálových úrovní v rùzných místech rozvodù.
Mohou být pevné s daným útlumem nebo promìnné
v rozsahu 10 nebo 20 dB. Nìkteré typy promìnných
atenuátorù umo�òují tzv. by-pass pro napájecí napìtí,
jestli�e potøebujeme nepøeru�ené napájení po kabelu
souèasnì s regulací úrovnì. V�echny atenuátory pro TV
rozvody mají na vstupu i výstupu impedanci 75 Ω.
Jejich pou�ití je tøeba v�dy peèlivì uvá�it, abychom
zbyteènì nevná�eli do systému �um.
Montá� úèastnické zásuvky
je natolik klíèovým momentem instalace ka�dého TV
rozvodu, �e pova�uji za nutné se zmínit o èastých chy-
bách, kterých se dopou�tìjí jak amatér�tí technici, tak i
mnozí �profesionálové�.

a) Výbìr zásuvky. Existuje mnoho výrobkù, nìkteré
velmi �patné. V na�ich obchodech lze koupit i zásuvku,
kde je pro pøipojení koaxiálního kabelu pou�ita elek-
trikáøská �èokoláda�! Montá� tohoto zázraku rozhodnì
není pro slab�í povahy. I kdy� neplatí stoprocentnì, �e
vzhled výrobku zaruèuje kvalitu, u TV zásuvek máme
nadìji, �e zásuvka dobøe vyhlí�ející bude fungovat. Pøi
výbìru se zamìøíme na robustnìj�í provedení (tìleso
zásuvky je vyrobeno technologií tlakového lití, nikoli
z pocínovaného plechu) a na provedení pøípojných míst
pro kabely. Elektrické vlastnosti bývají u vìt�iny výrobcù
stejné, pro nás je pøi nákupu dùle�ité pou�ití (koncová
nebo prùchozí) a odboèný útlum zásuvky.
Prùchozí zásuvku je mo�no pou�ít i jako koncovou, ne-
smíme v�ak zapomenout na zakonèení výstupu odporem
75 Ω. Speciální rezistory pro tento úèel se rovnì�
vyrábìjí a ka�dý slu�ný obchod s tímto materiálem by je
mìl mít. Takový obchod ov�em má i koncové zásuvky.

b) Výbìr a montá� kabelu. Mù�eme-li výbìr ovlivnit,
volíme kabel pro vnitøní montá� o prùmìru 5 mm s PE
dielektrikem, které se tak snadno nepromáèkne pøi
sta�ení stínicím krytem zásuvky. Pou�ití kabelu
s pìnovým dielektrikem sice nièemu neodporuje, je
v�ak nutno dávat vìt�í pozor na jeho po�kození. Pøíprava
konce kabelu je velmi dùle�itá. Je nutno dbát na
dostateènou zásobu opletení, abychom dosáhli dobrého
kontaktu se stínicím krytem po jeho dota�ení. Pøimìøená
musí být i délka dielektrika pøed odizolovaným vnitøním
vodièem. Dielektrikum by mìlo sahat a� k zaji��ovacímu
�roubku.

K nejèastìj�ím chybám pøi montá�i kabelu patøí
zapomenutý drátek z opletení, který se omotá kolem
vnitøního vodièe. Takový zkrat se lehce pøehlédne.
Naøíznutí vnitøního vodièe je zase pøíèinou jeho ulomení,

kdy� to nejménì èekáme. Snad nejhor�ím a velmi èastým
prohøe�kem je pøíli� krátký kabel, vedoucí z krabice nebo
ze zdi. Toho se dopou�tìjí právì nejvìt�í peèlivkové ve
snaze o dokonalost a v samolibé víøe v nesmrtelnost
jejich díla. Pak staèí jediná nutná demontá� vadné zásuv-
ky a ne�tìstí je hotovo. Témìø v�dy je nutno znovu upra-
vit konec kabelu, co� znamená jeho dal�í zkrácení.
Taháme za kabel, Murphyho zákon pracuje, kabel se
samozøejmì pøetrhne a o nás se pokou�í mrtvice. Díky
vlastnímu nebo cizímu lajdáctví následuje zednièina a
nastavování nebo výmìna kabelu. Máme-li obzvlá�tní
smùlu, vìt�inou v paneláku, je kabel nìkde ve zdi skøí-
pnutý, trubka není prùchozí a podobnì, èeká nás operace
i v jiných oborech zvaná by-pass. Pøitom by staèilo pøi
pùvodní montá�i nechat 10-15 cm kabelu jako rezervu na
opravy. To se v�dy do krabice vejde.

Pokud sami pøipravujeme montá� krabice do zdi, je
nutné, aby okraj krabice byl ve stejné úrovni jako omít-
ka, krabici nesmíme ani zapustit, ani nechat vyènívat
pøes okraj. Dùvod je prostý. Vyènívá-li krabice pøes
omítku, mezi víèkem zásuvky a omítkou je nevzhledná
mezera. Zapustíme-li krabici pøíli�, víèko zásuvky
nepøi�roubujeme, proto�e to zkrátka nejde. Dáme-li
del�í �roubek, víèko stejnì nesedí, konektory zásuvky
jsou hluboko a mají �patný kontakt.

Vìt�ina souèasných zásuvek má na boku montá�ní
rozpìrky, kterými je mo�no zásuvku pøipevnit tak, �e se
po uta�ení jejich �roubù opøou o bok krabice. Tento zpù-
sob pøipevnìní se ukázal jako velmi nespolehlivý a
málokdy je zásuvka rovnì. Pou�ijme radìji druhý zpù-
sob montá�e pøipevnìním dvìma �rouby za pøírubu
zásuvky.

Montá� zásuvky na zeï nebo na døevo je jednodu��í,
pokud nezanedbáme pøípravu a podkladovou krabièku
nepøipevníme lajdácky. I pou�ití hmo�dinek nebo vrutù
vy�aduje jistou peèlivost, jinak nám za èas zásuvka i
s krabièkou visí na kabelu.

Místo klasické zásuvky, pokud nemáme satelitní pøí-
jem, lze pou�ít jednoduchý odboèovaè. TVP pøipojíme do
konektoru TAP, pøívodní kabel samozøejmì do konektoru
IN a výstup OUT zakonèíme terminátorem. Nezapojujme
kabel pøímo do TVP. To je omluvitelné pouze tehdy,
máme-li jedinou anténu a jediný pøipojený pøijímaè.
Montá� konektorù a spojování kabelù
je nejèastìj�í a zároveò nejpodceòovanìj�í èinností pøi
propojování prvkù rozvodu, vzniká zde nejvíce závad.
Opravdu málokdo umí dobøe osadit kabel konektorem
DIN, proto je lépe je vùbec nepou�ívat a v nových
rozvodech i pøi opravách pou�ívat zásadnì prvky
s konektory F, které se kromì spolehlivosti vyznaèují
velmi snadnou montá�í. Tam, kde není vyhnutí,
pou�ijeme na kabel konektor F, a na nìj na�roubujeme
pøechodkou F-DIN. Cenový rozdíl není neúnosný a
spolehlivost je mnohem vìt�í.
Ideálními konektory pro montá� na kabel 75 Ω jsou
krimpovací (lisovací) konektory.Vyrábìjí se pro v�echny
existující kabely o prùmìrech od 3,6 do asi 11 mm.
Jejich montá� v�ak vy�aduje pou�ití speciálních kle�tí
v cenách 500-1500 Kè a vyplatí se jen pro velké
mno�ství konektorù, stejnì jako poøízení nastavitelného
�oøezávátka� na kabely, jím� odizolujeme konec kabelu
bìhem nìkolika sekund. Pro amatéra tedy tento postup
není, ale rozhodnì se vyplatí zapøemý�let, zda se
v na�em okolí nenajde anténáø disponující tìmito
nástroji. Lisování tìchto konektorù kombinaèkami zna-
mená v�dy jen jejich znièení.

Pro �ruèní� montá� se vyrábìjí konektory
k na�roubování na kabel. I zde platí striktní pravidlo o
pou�ití správného konektoru na daný prùmìr kabelu.
Pokud se sna�íme to nìjak nabastlit, v�dy vyrobíme
nedokonalý a nespolehlivý spoj.

I pøi pou�ití správného konektoru dìlá mnoho lidí
zcela zásadní chybu: pøehrnou stínicí opletení kabelu
pøes vnìj�í izolaci a pøes nìj na�roubují vnitøní závit
konektoru. Výsledkem je roztrhání tohoto opletení a
zhor�ené stínìní. Na dráty vyènívající z konektoru také
není dvakrát pøíjemný pohled.

Jeden z mo�ných postupù je tento (obr.1):
Odizolujeme si pøibli�nì 3-4 cm stínìní, u hust�ího
opletení ménì. Rozpleteme, rozdìlíme na dvì poloviny a
ka�dou stoèíme do licny. Pokud má kabel pod pletenou
�punèo�kou� je�tì hliníkovou nebo mìdìnou folii,
odstraníme ji a� k punèo�ce. Dvì vzniklé licny obtoèíme
kolem dielektrika tak, aby vytvoøily jakousi pøírubu
nepatrnì vìt�ího prùmìru, ne� je vnìj�í izolace kabelu.
Dielektrikum oøízneme tak, aby vyènívalo z kabelu asi 1
mm za obtoèenou licnou. Pozornì zkontrolujeme, zda se
nìjaký drátek z opletení nedostal do styku s vnitøním
vodièem. Stává se to velmi èasto! Poté na�roubujeme
konektor vnitøním hrubým závitem na vnìj�í plá��
kabelu. Dotáhneme jej silou, aby se pøedtím pøipravené
stoèené stínìní øádnì pøitisklo na vnitøní osazení, které
následuje za závitem. Nakonec od�típneme vnitøní vodiè
tak, aby pøesahoval asi 4-5 mm pøes okraj konektoru.
Nezkracujte tento drát víc. Sice dojde k propojení, ale
nemáme jistotu, zejména u slab�ích kabelù. Oøíznuté
dielektrikum by mìlo konèit u plo�ky, kterou vidíme na
vnitøní stranì pøevleèné matice za jemným závitem.

Takto jsme získali F konektor-vidlici, její� �ivý vodiè
tvoøí vnitøní vodiè (drát) kabelu, stínìním je otoèná
pøíruba konektoru s vnitøním závitem M9x0,75 mm,
který na�roubujeme na protìj�í konektor-zásuvku.

Pøesto�e na�roubování konektoru na jeho protìj�ek
vypadá jako triviální zále�itost, je tøeba dát pozor na dvì
vìci. Za prvé si musíme být jisti, �e vnitøní vodiè
proniknul (nikoli se jen opøel!) do kle�tiny v protìj�ku.
K tomu slou�í právì tìch 4-5 mm, které jsme nechali
pøeènívat pøes okraj. Pøi mírném tlaku snadno zjistíme,
�e vodiè je�tì pøed na�roubováním pøíruby opravdu
zapadl do kle�tiny. Zejména u slab�ích kabelù hrozí
ohnutí vodièe. Pokud nemù�eme pøekonat odpor
kle�tiny, pomù�eme si tvrdou jehlou nebo obráceným
vrtáèkem o prùmìru 1 mm, abychom ji �zbavili panen-

Obr. 1. Montá� �roubovacího konektoru F na kabel
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ství�. Za druhé je tøeba dávat pozor, abychom konektor
násilím ne�roubovali pøes závit. Dochází k tomu kupodi-
vu èasto a nìkdy je docela obtí�né se do závitu trefit.
Úspì�nì zapojený konektor musí být plo�kou na vnitøní
stranì pøevleèné matice opøený o protikus a po dota�ení
se jeho tìlo na�roubované na kabelu nesmí viklat. Po
skonèené montá�i musí být samozøejmostí pøimìøené
uta�ení v�ech konektorù (nikoli �na krev�), pokud mo�no
nikoli kle�tìmi, ale stranovým klíèem è. 11.

Pomocí konektorù F lze elegantnì spojovat rùznì
dlouhé úseky i rùzné prùmìry kabelù o stejné impedan-
ci, nebo� existují oboustranné spojky zásuvka-zásuvka,
do nich� se konce kabelù opatøené F-konektory pohodl-
nì za�roubují. Pøesto je lépe pou�ívat spojek co nejménì
a kde je to mo�né, radìji vymìnit celý kabel, zejména
starý. Ka�dá spojka toti� znamená dva dal�í spoje pøi-
spívající ke sní�ení spolehlivosti.

Mimochodem, tyto konektory lze pou�ít i v amatér-
ských konstrukcích, kde není na závadu jejich jmenovitá
impedance 75 Ω. Vyrábìjí se i v provedení do panelu a
na rozdíl od BNC jsou mnohem levnìj�í. Nejsou vhod-
né pro èasté rozpojování ani pro velké výkony.
Domnívám se v�ak, �e vyhoví pro mnoho aplikací do 30
MHz, dokonce i na kabelu RG58, kde je ov�em nutno
pøedem pocínovat vnitøní vodiè, tvoøený kroucenou lic-
nou. Páni techniètí estéti a exaktní impedanèní pøizpù-
sobovaèi mi snad pøedchozí vìtu laskavì prominou.

Uka�me si na nìkolika pøíkladech ITA a jednodu��ích
STA, jak je mo�no øe�it pøijímací televizní a FM roz-
hlasové systémy s ohledem na mo�nost jejich
(ne)ru�ení blízkým amatérským vysílaèem. Pro
zjednodu�ení pøedpokládejme, �e ná� systém konèí
úèastnickou zásuvkou. Výèet a popis mo�ných prob-
lémù pøi odru�ování jednotlivých typù TVP, videorekor-

dérù a dal�ích dílù bytových sestav se ji� vymyká
mo�nostem tohoto èlánku a vydal by na hodnì silnou
knihu. Proto se v závìru zmíním jen struènì o propojení
nejobvyklej�ích pou�ívaných zaøízení.

Mù�eme jen závidìt ��astlivcùm, kteøí bydlí v domì
s dobøe instalovaným TKR. Tam je mo�no se omezit
snad jen na jejich vlastní pøijímací sestavu, a to jen
pokud ji mají tìsnì vedle vysílacího zaøízení. Vìt�inou
staèí dobøe stínìná úèastnická �òùra. Pøípadné ru�ení je
velmi individuální zále�itostí a asi nelze dát v�eobecnì
platící návod k nápravì.
Ve v�ech systémech ITA a STA platí zcelanekompromisnì dvì základní pravidla:
1. Na anténní konektor v�ech pøijímaèù musí
pøijít signály o dostateèné úrovni.

Dostateènou úrovní se s hlediska kvality televizního
signálu rozumí úroveò obrazové nosné 60-80 dBµV. Pøi
men�ích hodnotách ne� asi 55 dBµV (podle citlivosti
TVP) se ji� objevuje �um v obrazu (zrno), pøi hodnotách
pøes 80 dBµV dochází k pøebuzení vstupních a syn-
chronizaèních obvodù TVP a obraz se zaèíná trhat, pøi
pøíjmu více silných signálù dochází ke køí�ové modulaci.
Opìt zále�í na typu TVP, nìkterým se nelíbí ji� 75 dBµV,
jiné snesou i 90. Vzhledem k mo�nosti ru�ení blízkým
vysílaèem je lépe udr�ovat úrovnì vy��í, okolo
75 dBµV. Bude-li nutno signály zeslabovat, je nejlépe
zapojit atenuátor a� pøed TVP nebo pou�ít zásuvku
s vìt�ím odboèným útlumem.
2. Je-li pøijímaných signálù více ne� jeden,
musí být jejich úroveò pokud mo�no stejná.

Zde zále�í na poètu a druhu pøijímaných programù.
Pøijímáme-li jen 2 a� 4 signály kmitoètovì vzdálené,
nevadí rozdíl ani 10 a více dB. Jedná-li se ji� o STA nebo

TKR s mnoha programy, nesmí se úrovnì signálù
v rozvodu li�it o více ne� 2 dB. S ohledem na eliminaci
ru�ení se v�ak budeme sna�it o co nejmen�í rozdíly i
u malého poètu programù. Pokud jde o rozhlasové
signály FM vedené v jednom kabelu s televizními, jejich
úroveò nosné vlny má být potlaèena asi o 10 dB vùèi
nosným TV obrazu. Proto�e v FM pásmu v�ak bývají síly
signálù velmi rozdílné a v jednoduchých systémech se
zesiluje celé pásmo FM, nastavujeme úroveò nejsil-
nìj�ího signálu o 10 dB men�í ne� nosné TV obrazu.
Nìkdy to nebývá jednoduché, bydlíme-li v blízkosti sil-
ného FM vysílaèe. Pak mù�e pomoci kvalitní odlaïovaè,
zapojený na vstupu domovního nebo pásmového zesilo-
vaèe. Nìkteøí výrobci zesilovaèù s touto mo�ností poèí-
tají a osazují je jedním nebo dvìma odlaïovaèi, kterými
lze silný místní signál zeslabit.

Mìøení signálových úrovní je první a nesmírnì
dùle�itý krok pøed zahájením jakékoli èinnosti v oblasti
televizního pøíjmu.

U star�ích systémù tím získáme rychlou informaci o
jejich stavu, je�tì ne� zaèneme cokoli demontovat a
upravovat. Mìøíme a poznamenáme si (máme-li
mo�nost) kmitoèty a úrovnì obrazových i zvukových
nosných, jako� i úrovnì FM signálù, pokud jsou ve
spoleèném rozvodu s TV. Dùle�itými mìøicími místy
jsou antény (mìøíme na konektoru anténního svodu),
výstupy anténních pøedzesilovaèù, vstupy a výstupy
mìnièù, v�ech dal�ích zesilovaèù, výstupy do jed-
notlivých vìtví rozvodu a výstupy úèastnických zásuvek.

V pøípadì plánování nového rozvodu mìøíme v�ech-
ny pøijímané signály v místì pøedpokládané montá�e
antén. Práci nám velmi usnadní aktuální pøehled TV a
FM vysílaèù, který najdeme na internetových stránkách
ÈTÚ nebo na teletextových stránkách jednotlivých tele-
vizí. Mìøíme pokud mo�no na v�ech TV kanálech,
proto�e ne v�dy dostaneme nejlep�í signál z nejbli��ího
vysílaèe. Èasto za�ijeme velké pøekvapení, kdy� najdeme
dobrý signál ze smìru, odkud bychom jej vùbec
neèekali. To se pøihodilo napøíklad v Pardubicích.
Vysílaè ÈT1 a ÈT2 Krásné, 26 km od mìøeného místa a
platící na Pardubicku za místní stanici, mìl v mìøeném
místì rozbitý signál s mnoha odrazy, zatímco vysílaè na
Èerné hoøe v Krkono�ích vzdálený 70 km produkoval o
nìco slab�í, ale velmi èistý a kvalitní obraz na obou pro-
gramech.

Jako mìøicí anténa vyhovuje krátká Yagi pro 3., pøí-
padnì 1. pásmo, a síto TVA 21-60 nebo LPA pro 4. a 5.
TV pásmo. Antény (kromì LPA) samozøejmì opatøíme
symetrizaèními èleny a dostateènì dlouhými kabely.
�ádné zesilovaèe! Na ka�dém kanálu protoèíme anténu o
360 stupòù a budeme se zajímat i o odra�ené a cizí
signály. Namìøené hodnoty zapí�eme do tabulky pro
pozdìj�í vyhodnocení.

Po kvalitním mìøení se zku�ebními anténami mù�eme
témìø se stoprocentním úspìchem navrhnout pøijímací
systém, který bude skuteènì pracovat s vypoèítanými
úrovnìmi a� po úèastnickou zásuvku.

K vlastnímu mìøení je nejlépe pou�ít nìkterý ze
speciálních mìøièù TV úrovnì. Neobsahuje-li pou�itý
mìøiè obrazový monitor, je dobøe mìøení zkontrolovat i
vizuálnì pomocí dobrého, pokud mo�no barevného tele-
vizoru. Pro amatéra je mìøiè vìt�inou nedostupný, ale je
to bì�né vybavení televizních servisù i soukromníkù,
kteøí se zabývají stavbou TV antén a rozvodù. Obèas se
dá vypùjèit, témìø v�dy je mo�no si mìøení objednat.
Rozhodnì se vyplatí dát 300-500 korun za kvalitníObr. 2. Schématické znaèky pou�ité pro popis uspoøádání jednotlivých rozvodù



mìøení, ne� ztrácet èas duchaøením, které vede
k úspìchu jen v pøípadì mimoøádné pøíznì televizního
bo�stva.

Ji� namontované antény lze dosmìrovat pomocí
obyèejného televizoru, do jeho� anténního konektoru
zapojíme promìnný atenuátor s takovým útlumem, aby-
chom obraz nastavili do �zrna�. Natáèením antény na
minimální zrnìní (�um) nastavíme nejlep�í signál.
Pokud bude v obrazu �um i po odstranìní atenuátoru, je
nutno pou�ít anténní pøedzesilovaè. Jestli�e se obraz
zaène trhat, je signál pravdìpodobnì pøíli� silný a je
nutno jej zeslabit.
Praktická realizace ITA a STA
Pøed návrhem na�eho systému si musíme ujasnit na�e
po�adavky na nìj, co chceme pøijímat, kam v�ude
chceme pøijaté signály dopravit, jaké antény k tomu
potøebujeme. Tyto po�adavky spoleènì s výsledky vý�e
popsaných mìøení pak konfrontujeme s místními pod-
mínkami danými pøedev�ím vlastnickými vztahy
k dotèeným objektùm, sousedskými vztahy, posléze pak
s na�imi technickými a finanèními mo�nostmi. Z tìchto
úvah nakonec vyjde vìt�inou pøijatelný kompromis a
zejména dva dùle�ité údaje.

Prvním jsou pøedpokládané úrovnì signálù z jed-
notlivých antén, které získáme pøedchozím mìøením.
Nebude na �kodu poèítat s hodnotami získanými
z mìøicí antény. Jsou to hodnoty minimální, které
mù�eme pozdìji zlep�it pou�itím ziskovìj�ích antén.
V ka�dém pøípadì máme jistou malou rezervu, která není
nikdy na �kodu.

Druhým údajem je konkrétní úroveò v�ech signálù na
výstupu úèastnické zásuvky. Ta je pøedem dána, její
hodnota je ji� zmínìných ideálních 75 dBµV, minimál-
nì v�ak 60 dBµV na vstupních konektorech v�ech TVP
pøipojených k systému.

V�dy je nutno mít na mysli, �e málokdy najdeme dvì
stejné lokality s naprosto stejnými signály, a proto
ve�kerá mìøení musíme provést pøed realizací ka�dého
systému. Namìøené údaje se mohou velmi li�it i ve dvou
místech vzdálených od sebe tøeba jen nìkolik metrù.
Pøíklady øe�ení domovních TV systémù
Nejprve nìkolik ukázek zapojení od TV antén po místo,
nazývejme jej X, kde je ji� dosa�eno dobré kvality a pøi-
jatelných úrovní signálù a kam lze pøipojit buï pøímo
TVP nebo domovní rozvod, jeho� jednoduchost èi
slo�itost závisí na po�adavcích a finanèních mo�nostech
u�ivatele. Tento bod X je nejdùle�itìj�ím mìøicím
místem systému. Pokud zde není pøítomen kvalitní
signál, �ádným zásahem za tímto bodem nelze dosáh-
nout zlep�ení.

V dal�ím textu a obrázcích budou pou�ívána sché-
matická zobrazení jednotlivých prvkù rozvodù apod.
Souhrnnì jsou uvedena v  pøehledu na obr. 2.

Pøíklad 1. Jedna anténa, pøíjem jednoho nebo
více kvalitních signálù z jednoho smìru (obr. 3)
Typické øe�ení v mnoha lokalitách v Praze a v blízkém
okolí, v pøímé viditelnosti vysílaèe Praha-�i�kov, který
vysílá s výkonem zhruba 50 kW ERP na 24. kanálu pro-
gram PRIMA, 60 kW ERP na 37. kanálu program NOVA,
63 kW ERP na 41. kanálu ÈT2 a na 51. kanálu ÈT1. Je
to klasický pøípad, kdy vyhoví jedna �irokopásmová
anténa s nevelkým ziskem bez zesilovaèe, jestli�e na
konci koaxiálního kabelu namìøíme v�echny ètyøi signá-
ly s úrovnìmi od 60 do 75 dBµV. Pou�ijeme anténu
typu TVA 21-60 nebo podobnou, pøípadnì nìkterou
z nabídky �irokopásmových YAGI nebo LPA (logarit-
micko-periodická soustava). Pøi jejich výbìru je tøeba si
uvìdomit, �e ne v�echny YAGI a LPA fungují v celém
pásmu UHF, jak je po�adováno pro pøíjem vysílaèe
Praha-�i�kov. Konec koaxiálního kabelu (X) opatøený
pøí-slu�ným konektorem mù�eme zapojit pøímo do TVP.
Zámìrnì zdùrazòuji koaxiální kabel, proto�e zejména
v Praze ve star�í zástavbì lze spatøit lesy takových antén,
z nich� vedou 300 ohmové dvoulinky dlouhé tøeba 30 m.
To si o ru�ení pøímo koleduje. Jak je ta dvoulinka pøipo-
jena do antény nebo do TVP, mù�eme jen hádat.

Délka koaxiálního kabelu k TVP mù�e být libovolná,
musíme v�ak respektovat jeho útlum na pou�ívaných
kmitoètech.

V lokalitì jako je Praha mù�e docházet k mnoha
odrazùm a zále�í jen na souhøe ��astných náhod, zda se
nám podaøí v�echny tyto programy pøijímat bez �duchù�.
Mù�eme k tomu pøispìt alespoò dokonale a peèlivì
provedenou montá�í. Rùzné pokojové nebo podkrovní
antény se �irokopásmovými zesilovaèi 1-60. kanálu a
ziskem 30 dB k úspìchu rozhodnì nevedou, pøinej-
men�ím pokud jde o nebezpeèí vzniku TVI.
Pøíklad 2. Jedna anténa, slab�í signály dobré
kvality, �irokopásmový zesilovaè (obr. 4)
V nìkterých místech nepøíli� vzdálených od Prahy lze
vý�e uvedené programy pøijímat rovnì� na jednu anténu,
ale úroveò signálù nedosahuje potøebné hodnoty.
V tomto snad jediném pøípadì by mohl být akcepto-
vatelný �irokopásmový zesilovaè pro 4-5. pásmo. Nemá
v�ak cenu se sna�it o zázrak, jestli�e z antény
nedostaneme minimálnì 45-50 dBµV. Pak je mo�no
pou�ít zesilovaèe se ziskem 15-20 dB a pøijatelným
�umovým èíslem okolo 2 dB, který je v obchodech
k dostání za cenu asi 250 Kè. Zesilovaè musí mít na
vstupu i výstupu konektory F, jinak je jeho zapojení do
kabelu nespolehlivé. Pokud mo�no se vyhneme zesilo-
vaèi urèenému k namontování do anténní krabice místo
symetrizaèního èlenu. Pou�ijeme-li krátký pøívod od
antény (3-8 metrù, aby zesilovaè mohl být pod støe-
chou), nemusíme se obávat komplikací. K tomu je nutná

kvalitní, stínìná napájecí výhybka, opìt s konektory F,
kterou mù�eme namontovat do kteréhokoli místa na
kabelu pøed bodem X.

Toto uspoøádání v�ak nemù�eme pou�ít v pøípadì, kdy
na anténu dopadají silné signály jiných kmitoètù, by� by
byly i z jiných smìrù. Nejedná se vùbec o výjimeèný pøí-
pad, výkonných vysílaèù je z tohoto pohledu a� pøíli�.
�irokopásmový zesilovaè spolehlivì zesílí v�echno, vèet-
nì ru�ivých signálù, které mohou zahltit jeho vstup nebo
vstup TVP, èi interferovat se signály u�iteènými.
Nepomù�e ani mírné odsmìrování antény v domnìní, �e
ru�ivý signál bude potlaèen. Mo�ná ano, ale spolehlivì si
tak pomù�eme k duchùm v obrazu. Zbývá nám jediná
mo�nost, a to je více samostatných antén.

Vý�e popsaný pøíklad nelze doporuèit ani v blízkosti
amatérského vysílaèe, bohu�el právì ten se k na�í smùle
vyskytuje nejèastìji.

Je�tì nìkolik poznámek k anténním zesilovaèùm.
Nejlep�ím zesilovaèem je �ádný zesilovaè, je lépe dát
pøednost kvalitnìj�í anténì. Nemù�eme-li se jeho
pou�ití vyhnout, volíme kvalitní kanálový a jen
s takovým ziskem, abychom signál zbavili �umu a
pøipravili jej pro dal�í zpracování. Zesilovaè pou�ijeme,
dostáváme-li z antény signál slab�í ne� 60 dBµV. Pro
signály o úrovni 45-55 dB postaèí levný zesilovaè
s bì�nými tranzistory øady BFR, BFT apod., s nimi� lze
dosáhnout �umového èísla asi 1,5-2 dB. Pro vylep�ení
signálù 35-40 dBµV ji� musíme sáhnout po dobøe
navr�ené a provedené konstrukci s tranzistory GaS FET
(samozøejmì podstatnì dra��í), které dávají nadìji na
�umové èíslo pod 1 dB.

S úrovnìmi signálu 30 a ménì dBµV si ji� nemusíme
lámat hlavu; na�e �ance je v takovém pøípadì nulová.

O umístìní kanálových zesilovaèù a jejich napájení
platí to, co ji� bylo øeèeno v odstavci o zesilovaèích
�irokopásmových. S kvalitním nízkoútlumovým kabelem
si bez obav mù�eme dovolit (s výjimkou extrémních pøí-
padù) umístit pøedzesilovaè i pod støechu nebo je�tì
dále od antény. Pou�íváme-li externí filtry, propusti
nebo zádr�e, v�dy je zapojíme a� za anténní zesilovaè,
jinak si zhor�íme �umové pomìry o útlum tìchto filtrù.

Pou�ívání anténních zesilovaèù v TV praxi se
v poslední dobì a� na výjimky omezuje na zlep�ení pøíj-
mu TV PRIMA, která v ÈR je�tì nepokrývá celé území, a
tak jsme èasto odkázáni na dálkový pøíjem nebo pøe-
vadìèe s malým výkonem. Nejlep�ím øe�ením pro toho,
kdo si to mù�e dovolit, je samozøejmì pøíjem Primy a
dal�ích èeských programù pomocí satelitní techniky.
Pøíklad 3. Signály o rùzné úrovni z rùzných
smìrù, více antén (obr. 5)
Je to patrnì nejobvyklej�í situace, s jakou se mù�eme
setkat, pøíklad je z Mostu. V mìøeném místì byly pomocí
krátkých mìøicích antén zji�tìny tyto signály:
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Obr. 4. Pøíklad øe�ení pro jednu anténa, slab�í signály dobré kvality, �irokopásmový zesilovaè

Obr. 3. Pøíklad øe�ení pro jednu anténu, pøíjem jednoho nebo více kvalitních signálù zjednoho smìru


