
Danny LZ2UU pracuje z Bulharské antarktické zá-
kladny St.Kliment Ohridski pod znaèkou LZ0AA. Do
DXCC platí za Jižní Shetlendy. QSL via LZ1KDP.

Z klubové stanice YI1BGD byl velmi aktivní Michal
OM2DX. Pracoval na vyslanectví, které je však nyní
uzavøeno a Michal je na cestì domù. QSL na jeho otce
OM3JW.

Zbig SP7BTB se po dovolené znovu vrátil do Siery
Leone a bývá QRV i na 160 m.

Na konec dubna se chystá italská expedice na
Marqueské ostrovy FO/M. Znaèka však ještì není
známa.

Z Marian se ozvali JN1MYM a KH2DI pod svými
znaèkami /KH0. Z ostrova Saipan (OC086) pak
KH0/JA5UC. Ve všech pøípadech QSL na jejich
domácí znaèky.

Jako blesk z èistého nebe se objevila expedice na
pomìrnì vzácný ostrov Johnston. Byli to zkušení
operátoøi Martti OH2BH, Pertti OH2PM a Bernie
W3UR. Byli dobøe vybaveni a spojení s nimi bylo
možné navázat, i když podmínky nebyly moc dobré.
Atol Johnston se používal jako skladištì chemických
zbraní a nyní se pøestavuje. Používali již døíve pøidìle-
nou znaèku Marttiho AH3D. Navázali pøes 28 000 spo-
jení. QSL na OH2BH.

V poslední dobì byl velmi aktivní mnich Apollo
z Mont Athosu. Tentokráte pracoval pouze CW. QSL
pouze direkt, s pøesným jeho jménem.

Z Republiky Belau se objevilo nìkolik operátorù
z Japonska, a to T88TM (JA5AUC), T88RH (JA5ROH),
T88FB (JA5MY), T88DY (JA5SUD) a T88EI (JA5EIY).
QSL požadují na své domácí znaèky.

Z Falklandských ostrovù se opìt ozval Mark
VP8CSA. QSL na DL1SDN.

Robert 3B9RF sdìlil, že F6FNU již není nìkolik let
jeho QSL manažerem a požaduje tedy QSL pouze
direkt.

Z Ghany pracovali Arno 9G5ZZ (DL1CW) a 9G5GA
(DL3GA). QSL požadují na své domácí znaèky.

U pøíležitosti 150. výroèí narození Jose Martiho
pracují rùzné znaèky CO0. Všechna spojení s nimi
budou potvrzována pøes buro.

Z Kapverdských ostrovù vysílali i UA3TT a RW3TN
pod znaèkou D44AC. QSL na poslednì jmenovaného.

Z ostrova Midway se neèekanì objevil Bill
KH4/NH6D.Podmínky však nebyly pøíliš pøíznivé a
spojení se navazovalo obtížnì. Jeho signály byly dost
slabé a bylo možné s ním pracovat pouze ráno nebo
veèer pøi západu/východu slunce. QSL na N6FF.

Ze Západní Sahary pracoval S07V, Karl-Heinz
DK2WV. QSL na jeho znaèku.

XT2WP byla znaèka Freda G4BWP, pod kterou pra-
coval z Burkiny Faso.

Reinhard DL6DQW pracoval z nìkolika ostrovù
Mozambiku pod svojí døívìjší volací znaèkou C98RF.

Jak jsem se již zmínil minule, ze Siery Leone pra-
coval ve velkém stylu Andy G3AB (ex G4ZVJ) pod
znaèkou 9L1AB. Mìl vynikající signál na všech pás-
mech od 160 do 6 m. Za krátkou dobu navázal více než
40 000 spojení a pracovat s ním na všech deseti pás-
mech se podaøilo i nìkolika našim stanicím. Na to, že
tam byl sám, byl jeho výkon úctyhodný.

Pokud nìkdo má zájem o nìkteré adresy, mohu je
poskytnout, poštou (prosím SASE), paketem èi inter-
netem (ok1pg@seznam.cz).

ü

Provoz
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Indikátor bouøky
Bob Radmore, N2PWP, QST 4/2002, pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

Hlasité hømìní zvenku naznaèuje, že je tady bouøka.
Spìcháte odpojit a uzemnit anténní pøívody a odpojit
zaøízení od elektrické sítì. Je možné, že pøedtím bylo
možno na pásmu slyšet atmosférické poruchy, ale èlovìk
si nemusí uvìdomit, že bouøka je už tak blízko. Mìli jste
štìstí - zatím.

Popsaný indikátor bleskù je jednoduchý pøístroj z ka-
tegorie víkendových projektù, který mùže upozornit na
to, že se blíží bouøka. Pro jeho stavbu mùže existovat
nìkolik dobrých dùvodù. 

Dokonèení na str. 22

QRP maják 
10 134 kHz

Petr Koláø, OK1FAQ, ok1faq@volny.cz

Postavit krátkovlnný maják mì napadlo pøed nìkolika
lety, když jsem poslouchával majáky na krátkých vlnách
a jiných pásmech, ale nejvìtší inspirace pøišla od Mirka
OK1DUB. V té dobì jsem byl hodnì aktivní na 10 MHz a
mìl jsem pásmo „vyposlouchané“; øekl jsem si, že by
nebylo špatné mít zde svùj vlastní maják, který mùže

sloužit všem radioamatérùm. Protože se zabývám QRP,
rozhodl jsem se, že jeho výkon bude maximálnì pùl
wattu. Také šlo o spotøebu, protože celé zaøízení jsem
sám financoval a jeho provoz je v mé režii. Po zjištìní
nejvhodnìjší frekvence jsem dostal pøidìlen kmitoèet
10 134 kHz a volací znak OK0EF. O 10 kHz výše vysílá
maják DK0WCY zprávy o šíøení a o sluneèní aktivitì, jeho
výkon je ale podstatnì vìtší. Maják OK0EF vysílá 0,5 W
vf výkonu (ve tøech stupních 100, 200 a 500 mW) do ver-
tikální antény. Je umístìn v mém QTH v Malém Pøítoènì
v nadmoøské výšce 405 m. Napájení je ze sítì a je zálo-
hováno baterií. Maják byl zprovoznìn v listopadu 2001,
v øíjnu 2002 byla uvedena do provozu druhá verze se sta-

bilnìjším txo v termostatu. Zatím jsem nemìl žádné
problémy, maják vysílal celý rok bez potíží a doufám, že
bude k plné spokojenosti sloužit všem radioamatérùm a
tìm, kterým radiové vlny uèarovaly.

ü

Známé zapojení trojfázového usmìròovaèe (obr. 1) je
jedno z nejlepších po stránce transformátoru a malého
zvlnìní. Usmìrnìní není tak jednoduché, jak se zdá na
první pohled. Jak se otáèí tøífázové magnetické pole,
otáèí se i vrcholy napìtí jednotlivých fází. Usmìròuje se
zde sdružené napìtí (obr. 2). Vodí vždy okamžitì jen dvì
diody v rùzných fázích, které mají maximální souèet
napìtí. Proto se  tomuto zapojení øíká „výbìr maxima“.
V rytmu toèivého tøífázového pole se diody automaticky
plynule støídají. Zvlnìní výstupu je malé a má základní
kmitoèet 300 Hz. Jak autor èlánku uvedl, zvlnìní se dá
snížit tlumivkou.

Jenže - toto vše platí jen v silnoproudé elektrotech-
nice, kde je stabilní zatížení odporovou zátìží. Pro
vysílání CW a zvláštì SSB je zatížení pulsní. Pøi øeèi jsou

pulsy úzké a velmi silné. Odpor sekundáru, primáru,
rozptylová indukènost trafa nejsou schopny tyto špièky
zvládnout a nastává omezení špièek v koncovém stupni
se všemi dùsledky. Sériová indukènost to ještì zhorší.
Jediná možnost je v použití dostateènì dimenzovaného
paralelního kondenzátoru. Èím vìtší kapacita, tím lépe.
Jeho význam je v první øadì v krytí špièkového odbìru
a jen mimochodem ve vyhlazování napìtí. Žádné
tovární zaøízení bez tohoto kondenzátoru neznám.

Pro malé a støední výkony postaèí bìžné jednofázové
usmìrnìní. Skuteènì velké výkony se usmìròují tøífá-
zovì. Zapojení je výborné, ale není jediné. Pro volbu
zapojení a výpoèty všech jedno a tøífázových zapojení je
nejdostupnìjší „Konstrukèní katalog polovodièových
diod a usmìròovaèù“ TESLA Rožnov 1970. ü

Poznámky ke zdroji vysokého napìtí pro
koncový stupeò z trojfázové sítì - RA 6/2002

Jan Mihola, OK2BJJ

obr. 1

obr. 2
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TVI nedìlá jen
vysílaè... - 2

František Dušek OK1WC, ok1wc@seznam.cz

Do zmínìné antény zaøadili kanálový zesilovaè na 42.
kanál se ziskem 20 dB, èímž získali na jeho výstupu
60 dBµV. Silné signály K52 a K35 nechali klidnì
propasírovat tímto zesilovaèem. Filtr zesilovaèe je
zeslabil o 40 dB, tranzistory zesilovaèe je zase o
20 dB zesílily a výsledkem byly tøi stejnì silné signá-
ly s úrovní cca 60 dBµV. A protože levné kanálové
zesilovaèe s ohledem na šumové èíslo mají filtr
zaøazen až za prvním tranzistorem, tento tranzistor se
signály ÈT1 a ÈT2 zahltil a vytvoøil na Primì viditel-
né moaré, jež všichni velkoryse ignorovali. Silné ÈT1
a ÈT2 prošly kupodivu bez viditelného zhoršení.
Takže šikulové byli spokojeni. Pøidali 10. kanál s TV
NOVA, všechno to ještì o 20 dB zesílili a pustili do
systému. Po dodateèné montáži UPC Direct se zjisti-
lo ještì rušení vìtšiny programù signálem TV PRIMA.

Pan domácí samozøejmì úèinky tìchto lahùdek
hodil na chudáka amatéra, který mìl navíc tu smùlu,
že ho skuteènì rušil. Nicménì je tøeba spravedlivì
poznamenat, že po vysvìtlení problému se tito rozum-
ní sousedé inteligentnì dohodli a každý uhradil ná-
klady za nápravu nedostatkù na své stranì.
Popsané závady byly odstranìny takto (viz obr. 8).

Kanálový zesilovaè pro K42 byl vyøazen a signály
ÈT1a ÈT2 pøivedeny do multipøepínaèe bez zesílení.
V místì byl naštìstí dost dobrý signál TV PRIMA
z vysílaèe Praha-mìsto na K24 s úrovní 41 dB a z jiného
smìru, než Jedlová hora. Byla tedy použita 20-prvková
anténa TA2024 (úroveò signálu vzrostla na 45 dBµV)
s kanálovým zesilovaèem. Po slouèení s K10 (NOVA)
následovalo zesílení o necelých 20 dB a další slouèení
s K35 a K52. Tím jsme získali všechny ètyøi velmi èisté
signály s úrovní cca 80 dBµV, které po pøipojení do sys-
tému již nenapáchaly žádné škody.

Poslední dva pøíklady uvádím jen jako zmínku o exis-
tenci dalších možností. Jejich podrobný výèet není
možné zpracovat, nebo� každý uživatel má jiné požadavky
a ty je nutno øešit zcela samostatnì. Zejména pøi realizaci
pøíjmu satelitních analogových i digitálních programù,
kterých existují stovky, vycházejí tyto systémy velmi
složité a nákladné. Uspokojení choutek mnohého satelit-
ního maniaka (to nemyslím nijak hanlivì, je to srovnatel-
né s námi krátkovlnnými šílenci) znamená spoustu hodin
práce a mnohatisícové náklady.

Pøíklad 6. Jednoduché doplnìní ITA o pøíjem
z družice ASTRA (obr. 9)

Zde je nutno splnit dva základní požadavky. Prvním je
instalace hvìzdicového systému, satelitních TV zásuvek
a multipøepínaèe, jehož složitost a cena roste geomet-
ricky s pøepínacími možnostmi a poètem výstupù pro
satelitní pøijímaèe.

Druhý požadavek se týká pøipojení antén pro pozemní
pøíjem. Platí zde vše, co již bylo øeèeno. Každý multi-
pøepínaè má konektor pro pøipojení pozemní TV a do nìj
musíme pøipojit již zpracované a slouèené signály
s úrovní asi 75-80 dBµV.

Klubové zprávy
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Obr. 9. Jednoduché doplnìní ITA o pøíjem z družice ASTRA

Obr. 8. Zmìna uspoøádání pro odstranìní TVI amatérským vysílaèem

Obr. 10. Jednoduchá STA s konverzí do
III. TV pásma a do speciálních kanálù
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Pøíklad 7. Jednoduchá STA s konverzí do III.
TV pásma a do speciálních kanálù (obr. 10)

STA pøedstavuje rozumné øešení televizního a roz-
hlasového pøíjmu ve vìtších domech, pokud v nich není
zaveden kabelový rozvod. Podobným zpùsobem lze
rovnìž instalovat pøijímací zaøízení v menších lokalitách
s rodinnými domky. Odpadly by tak nevzhledné a všeli-
jak instalované individuální antény, nemluvì o minimál-
ním nebezpeèí rùzných poruch. Je až neuvìøitelné, jak je
tato otázka zanedbána pøi plánování nových sídliš� rodin-
ných domù v cenách nìkolika milionù korun, kde se pro-
jektant vùbec nezabývá takovým fenoménem, jako je tele-
vize. Inženýrské sítì pro spoleèný TV pøíjem vìtšinou
nejsou projektovány a majitel nového domu pak mùže
mluvit o štìstí, když v typovém projektu je pamatováno
alespoò na TV zásuvky. Pak volá SOS, aby mu nìkdo
honem udìlal televizi a je pøekvapen, když musí zaplatit
kolem deseti tisíc korun za instalaci antén a dalšího
zaøízení, aby mìl signál minimálnì ve dvou místnostech.

Dodateèná výstavba STA nebo malých TKR mezi
rodinnými domy má ovšem jedno typicky èeské úskalí, a
to je neochota k jakékoli domluvì o financování a prove-
dení takové stavby, takže jakékoli podobné snahy bývají
pøedem odsouzeny k nezdaru.

Typickou konstrukèní vlastností STA a TKR je kon-
verze pøijímaných signálù do III.TV pásma a kmitoètovì
blízkého okolí, aby se omezil vliv útlumu kabelù na
vyšších kmitoètech. To je možné provést dvìma zpùso-
by. Jednodušší je kmitoètový mìniè (smìšovaè), kde se
TV signál pøesmìšuje buï pøímo nebo na mezifrekvenèní
kmitoèet a z nìho pak na požadovaný kanál. Druhý zpù-
sob je demodulace obrazu i zvuku a jejich následná
pøemìna na vf televizní signál v modulátoru, jehož vf
výstup je naladìn na žádaný kanál. V praxi se kombinují
oba zpùsoby, a to mìnièe pro pozemní TV a pøijímaèe
s modulátory pro satelitní pøíjem. Pøímý rozvod signálù
se používá jen pro FM rozhlas nebo v malých STA do cca
12 úèastníkù, kde nejsou pøíliš dlouhé kabely k TV zá-
suvkám.

Druhým dùvodem pro konverzi do jiných kmitoètù je
nebezpeèí dvojího pøíjmu, tj. jednou z antény a podruhé
nakmitáním signálu na jiném místì rozvodu, což se pro-
jeví jedním nebo více odrazy zejména v místì silného
pole TV vysílaèe.

Mechanické provedení ITA a STA

Tato zaøízení bývají konstruována jako tzv. hlavní stanice.
Vše je namontováno do plechové skøínì umístìné na
vhodném místì domu, vybavené rozvodem s nìkolika

zásuvkami 230 V, do níž se pøivedou svody
všech antén a namontuje celé zaøízení vèetnì
pasivních rozboèovaèù. Ze skøínì pak vedou
kabely do jednotlivých místností nebo bytù.
Ve velkých vícevchodových domech obvykle
vede jeden kabel do každého vchodu, kde
bývá ještì malá rozvodnice se samostatným
domovním zesilovaèem a pasivním rozboèo-
vacím systémem do jednotlivých stoupacích
vedení nebo bytù v pøípadì hvìzdicového
rozvodu.

Technologie montáže antén STA je dávno
vyøešena a ovìøena dlouholetou praxí.
Používají se vesmìs ocelové stožáry o
prùmìru 76 mm ukotvené v trámech
sedlových støech nebo v boèní stìnì domu
pomocí dostateènì dimenzovaných
výložníkù. Pro panelové domy se vyrábìjí
støešní panely s prùchozí trubkou pro
zasunutí a ukotvení stožáru. Pro vlastní
pøipevnìní antén se používají jednoduchá
nebo dvojitá výložníková ramena z povrchovì
upravených ocelových trubek, jejichž prùmìr
odpovídá rozmìrùm upevòovacích elementù
na anténì, takže montáž je rychlá a
jednoduchá. V dobøe zásobených prodej-
nách je dnes samozøejmostí i rozsáhlý sorti-
ment pomìrnì levné anténní bižuterie, z níž je
mnoho prvkù použitelných i v radioa-
matérské praxi.

Mimochodem: „panelákový“ radio-
amatér, který bydlí pod zrušeným stožárem
STA a má možnost jej získat nebo opìtnì
nainstalovat pro své úèely, mùže mluvit o
úspìchu srovnatelném s výhrou ve sportce.

Takové øešení lze jen doporuèit. Pokud je
dobøe upevnìn, je stožár velmi pevný a sta-
bilní a bez dalšího kotvení udrží v silném
vìtru i pìtiprvkovou KV anténu s rotátorem.

Pøipojení více TVP v malých
rozvodech (obr. 11)

K rozboèení signálu pro dva i více TVP lze
použít jak pasivních rozboèovaèù, tak
odboèovaèù. Je nutno jen zajistit dostateèné
úrovnì signálù, které by v žádném místì systému nemì-
ly klesnout pod 65 dBµV a na vstupním konektoru TVP
nepøesáhnout 80 dBµV.

Pokraèování pøíštì
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Obr. 11. Pøipojení více TVP 
v malých rozvodech

Prodám patice GU29, 32 a pod. keramické (á
40). Tlumivky 2,5 mH (á 10). Koaxiál 50, 70,
75 Ω (á 5). Pøístrojové skøíòky stavebnicové
rùzných velikostí (á 50-100). Souèástky, elky a
servisní dokumentaci pro lambdu 4 a 5.
Pøepínaèe na malé i velké výkony keramické dle
zadání. Otoèné kondenzátory 500, 1000 pF, mez-
ery 0,5 až 0,8 mm. Patní izolátory pro vertikál,
keramické. Záøiè 3,73 m konus. J. Cipra,
U Zeleného ptáka 12, 148 00  Praha 4, Tel.: 271
912 022. 

Prodám pastièku pro cw, kopie dle QST. Cena
350 Kè + pošt. Tel. 596 752 673,
jiri.tanistra@volny.cz. 

Koupím sí�ové trafo 3AN 66142 do zesilovaèe
TESLA vráble AZK450 (Music70) výroba 1972-
75 (nebo i vrak s dobrým trafem). Nabídky
s cenou a místem odbìru SMSkou na 607 569
594, OK1AJF.

Koupím manuál, nejlépe v èeštinì, popø. celou
servisní dokumentaci pro pøijímaèe STADARD A
x 700  50-905 MHz.  Ivan Šleška, Èerná 17, 747
05 Opava-5,  mob. 602 705 290.

Prodám elky EF13, EF14, EBF11, ECH11,
EF11, 6C9D, 6P45C, LD2, PL500,504,GU50,
LS50, 6L50, EL34, RL15A, 6F32, elky z RM31,
tlg. klíè Junkers (Getefo Berlin). Miroslav
Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141, 586 01
Jihlava, tel.: 567 313 039.

Prodám èas. AMA 1997-99 a RZ 200-01
(á 100 Kè), Radioamatérský zpravodaj 1968-91
(v celku, cena dohodou), IOTA Directory 2000

(100 Kè), autotrafo 500 VA 120/220 V (80 Kè), 16
modrý koax prùm. 11 mm (150). Telefon veèer
241 728 321.

Prodám KV TCVR Kenwood TS450S, WARC,
100 W, RX 0,03-35 MHz, CW SSB filtry, micro,
všechny druhy provozu, dokumentace, nový
v krabici. Cena 29.000,-. Telefon 235 365 980.

Prodám KV TRX ICOM 720 - rozsah 0,03-30
MHz plynule proladitelný, modulace AM, SSB,
CW, RTTY, výkon 0,1-100 W, kompletní doku-
mentace a schémata, napájení 13,8 V/20 A. Cena
dohodou. Tel. 608 905 559.

Radioamatérovi, který ví o co jde, pøenechám
krátkovlnný komunikaèní pøijímaè National HRO-
M. V pøíslušenství je 8 zásuvek a náhradní elek-
tronky. Zdenìk Novák, Smeykalova 412, 591 01
Žïár nad Sázavou 1.

Proodám Kenwood TM-255E all mode, 40 W,

ctcss, dtss, 101 mem., 1k2/9k6 pac., hlas.
modul, kom. dokum., cena 16 tis. Tel. 607 727
668.

Prodám radiostanici RM31P vèetnì sí�ového
zdroje, sluchátka, teleg. klíè, náhradní elektronky.
Levnì. OK1FJN, Josef Nikodem, Podmokly 71,
342 01 Sušice, tel. 376 528 988.

Sháním schéma zapojení pøijímaèe K13A (24-
184 MHz), možno i pøíruèku provozu k tomuto
RX, dále elektronky 6C2M, 14TA31,EABC80.
Milan Rázl, OK1-35470, Kvìtnov 24, 580 01
Havl. Brod. Tel.: 569 424 236 (veèer), 608 250
203.   

Nabízím elektronkový TCVR - 3,5-28 MHz
domácí výroby, kompletní se zdrojem, bez doku-
mentace, pro nìjakého kutila - nutno rozchodit -
výmìnou za TCVR na 2 metry - stolní. Kontakt na
tel.: 607 928 816.

Soukromá 
inzerce
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Podmínky závodù OK CW
a OK SSB na rok 2003

Termíny: Závody se konají 3. sobotu v dubnu (CW) a 3. sobo-
tu v záøí (SSB) od 04:00 do 06:00 UTC, t. j. od 6 do 8 hod. míst-
ního èasu, a to ve dvou jednohodinových etapách. V roce 2003
závody vychází na termíny 19. 4. a 20. 9. Závod probíhá na pás-
mech 80 m a 160 m v tìchto jejich segmentech: 
CW: 1835-1950 kHz, 3520-3560 kHz 
SSB: 1840-1950 kHz, 3700-3770 kHz 
Kategorie: 
a) obì pásma, výkon dle povolovacích podmínek
b) obì pásma, výkon do 100 W
c) posluchaèi

V každé etapì na každém pásmu lze s toutéž stanicí navázat
jedno platné spojení. Navazují se spojení se stanicemi z OK a
OM. Souèasnì probíhá i OM CW/SSB závod a platí tedy spo-
jení i s úèastníky tohoto závodu. Vymìòuje se kód složený z
RS(T), okresního znaku a poøadového èísla, napø. 599 APA 001.
Násobièe jsou okresy, poèítají se na každém pásmu zvláš� a za
každou etapu zvláš� (jeden okres je tedy možné zapoèítat maxi-
málnì jako 4 násobièe - 1. etapa 80 m, 2. etapa 80 m, 1. etapa
160 m, 2. etapa 160 m), vlastní okres se jako násobiè nepoèítá.
Každé navázané spojení se hodnotí jedním bodem. 

Pokraèování na str. 23
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Indikátor bouøky
Dokonèení ze str. 18

Indikátor vám poskytne zøetelné varování a
mùžete se tak vyhnout poškození vašeho
zaøízení. Pokud pracujete z pøechodného
stanovištì nebo v pøírodì, mùže zabránit
ohrožení a nehodám zpùsobeným úderem
blesku.

Princip pøístroje je jednoduchý: elektrickou
bouøi pøedcházejí výrazné statické výboje a
poruchy na spodních pásmech. Indikátor
„poslouchá“ tyto poruchy na kmitoètech kolem
300 kHz. Zachytí-li statické výboje, poskytne
vám varování, v pøípadì daného konkrétního
zapojení blikáním žárovky.

Indikátor (zapojení viz obr.) pøedstavuje pøi-
jímaè pevnì naladìný na kmitoèet cca 300
kHz. Statické poruchy související s blesky jsou
na tìchto frekvencích výrazné a pravdìpodob-
nost rušení jinými službami je malá. Cívka 10
mH zaøazená v sérii s anténou pomáhá na-
ladìní krátké antény na mnohem vìtší vlnovou
délku. Indukènost 330 µH a kondenzátor 680
pF tvoøí ladìný obvod, naladìný na 300 kHz a
navázaný pøes kondenzátor 10 k na bázi
prvního tranzistoru zesilovaèe. Zesílený signál
z kolektoru je pøiveden do báze druhého
tranzistoru, který tvoøí èást obvodu pro blikání
žárovky. Obvod je potenciometrem nastaven
tak, že žárovka nebliká, dokud signál static-
kých impulsù nesepne tranzistor T2. Kladná
zpìtná vazba má za následek, že obvod žárovky
je plnì otevøen, dokud se kondenzátor 100 µF
nevybije, takže záblesk žárovky je zøetelnì
vidìt. Obvod se rychle „zotaví“ nabitím kon-
denzátoru 100 µF pøes diodu D1.

Místo optické indikace záblesky žárovièky
je možno použít i nìjaký jednoduchý obvod
pro indikaci akustickou apod. Pro pøipojení
upravené teleskopické antény byl pùvodnì
použit upravený konektor BNC, jednoduchou
anténku z mosazného nebo mìdìného drátu
délky cca 60-80 cm lze zasunovat i do pouhé
zdíøky.

Pøi stavbì jsou použity nejmenší odpory, je
tøeba dbát na správné zapojení (polaritu) kon-
denzátorù C4 a C6. Hodnoty souèástek jsou
uvedeny pøímo ve schématu. Odbìr detektoru
v zapnutém stavu je kolem 0,5 mA, takže ho lze
nechat v provozu po celé období možných
bouøek bez podstatného vybití baterií.

Autor uvádí, že schéma vyvinul Charles
Wenzel (www.techlib.com/electronics/Ligh-
tning Detectors)

ü

Soukromá inzerce
Prodám z pozùstalosti po OK2ICA radiostanice
na pøestavbu (WXW 010, WXW 020, WXW 110),
pøestavìný pøijímaè R3 0,16-7 MHz, rùzné aktivní i
pasivní souèástky, mìøící pøístroje, krabice, konekto -
ry apod. Tel.: 554 745 054.
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Anketa SSB LIGA -
nepøehlédnìte!

Miloš Zimmermann ml., OK1MZM, ok1mzm@radio.nagano.cz

Dosud jsem nemìl možnost propozice SSBL mìnit
(podmínka bývalého vyhodnocujícího SSBL byla, že
se po jeden roèník nebudou mìnit podmínky závodu).
Od dalšího roèníku SSBL již mohu zasáhnout do
propozic a zøejmì toho využiji, a to na základì této
ankety. Èím více lidí se mi ozve a dá najevo, jak by se
jim SSBL líbila, tím bude její výsledek a pøípadná
zmìna propozic objektivnìjší.

Anketa vychází z požadavkù, které jsem dosud
obdržel bìhem vyhodnocování SSBL. Nerad bych
mìnil propozice SSBL každý rok, proto prosím, abyste
popøemýšleli nejen nad níže uvedenými body ankety,
ale tøeba i nad tím, co v anketì není. Upøímnì øíkám, že
mì zajímá názor tìch, kteøí o SSBL mají nebo budou
mít zájem a budou se ji zúèastòovat. Díky za
pochopení.

I. PØEDÁVANÝ KÓD (NÁSOBIÈE)

1) Stávající, tj. oznaèení kraje + první tøi èíslice PSÈ
2) Okresy
3) Oblasti odvozené z WWL (z lokátoru)
4) Povìøené obce
5) Nìco jiného. Co by to mìlo být?
6) Nìco jiného a násobièe žádné. Co by se mìlo

pøedávat?
7) Je mi to jedno, pøesto se budu zúèastòovat

Ad 3)
Poèet násobièù lze optimálnì zvolit. Není problém
udìlat trojmístné oznaèení. Obrovskou výhodou je
imunnost proti zmìnám územního rozdìlení. Návrhy
napø. od OK1HRR nebo OK1ZF.

Ad 4)
Seznam je velmi pìknì zpracován autorem OK2QX.
Znaèení je na podobné bázi jako oznaèení okresù, ale
je vytvoøeno s ohledem na to, aby nebylo v kolizi
s oznaèeními okresu jak v OK, tak i v OM. Je také troj-
místné. Poèet povìøených obci v seznamu je mírnì
pøes 200 (asi 205 + 15).

II. „PØECHODNÉ OBDOBÍ“

Navrhuji vyhlásit „pøechodné období“ od èervence
2003 do prosince 2003. Další roèníky by pak zaèínaly
v lednu a konèily v prosinci téhož roku. Stávající stav:
roèník zaèíná v èervenci a konèí v èervnu dalšího roku.

Souhlasím / Nesouhlasím / Je mi to jedno, pøesto
se budu zúèastòovat.

III. DOBA KONÁNÍ

1) Stávající
2) Zkrácení závodu na 1,5 hodiny, zaèít v 6:30 a konèit

v 8:00 místního èasu
3) Zkrácení závodu, ale doba konání jiná. Jaká by mìla

být ?
4) Je mi to jedno, pøesto se budu zúèastòovat

Pozn. Pro OM stn by bylo posunutí konce závodu
od stávajícího stavu nepøíjemné a zcela zásadní kvùli
CONDS.

IV. (NE) MÌNIT PROPOZICE

1) Jsem pro jednorázovou zmìnu nìkterých bodù
propozic

2) Nejsem pro jakoukoliv zmìnu propozic, zmìny
nemám rád, a je to dùvod, proè se dále takového
závodu nezúèastòovat.

V. ÚSEK PÁSMA VYHRAŽENÝ PRO SSBL

Byl jsem požádán o rozšíøení tohoto úseku ze stáva-
jícího 3700-3770 kHz na úsek podle doporuèení IARU
pro fone závody (3600-3650 kHz + 3700-3800 kHz).
Podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojù
è.201/2000 Sb. ze dne 30. èervna 2000 mohou
v navrhovaném úseku vysílat i držitelé koncese tøídy C.

1) Rozšíøení na úsek 3600-3650 kHz + 3700-3800 kHz
2) Rozšíøení na úsek 3600-3650 kHz + 3700-3770 kHz
3) Ponechání stávajícího úseku 3700-3770 kHz
4) Jiný úsek

VI. ZMÌNIT PODMÍNKY PRO SWL
(hlasování jen pro SWL)  

Stávající podmínky pro SWL v SSBL jsou pøinej-
menším nestandardní. Jedna stanice se mùže zalogo-
vat vícekrát (neomezeno).

1) Zmìnit na bìžný zpùsob, tj. SWL si mohou zapoèí-
tat každou stanici jen jednou za závod. Opakování
jedné stanice „WKD WITH“ omezeno na maximálnì
10krát (omezení na maximálnì 10krát zamezí pøí-
padnému „visení“ SWL na jedné stanici od zaèátku
do konce závodu)

2) To samé co v bodì 1), ale bez omezení opakování
jedné stanice „WKD WITH“.

3) Stávající podmínky

VII. ZKRÁCENÍ TERMÍNU PRO ZASLÁNÍ
HLÁŠENÍ

Pravidelnì se stává, že drtivá vìtšina hlášení (cca
95 %) dorazí bìhem prvního týdne, ale na zveøejnìní
výsledkové listiny se musí èekat ještì další týden,
bìhem kterého dojdou zbylá hlášení (2-3). Vytvoøení
poøadí hodnocených stanic je plnì automatické.
Rychlost vyhodnocení je tedy závislá jen na termínu
zasílání hlášení.

1) Zkrácení termínu na první pátek po závodì
2) Stávající (druhý pátek po závodì)
3) Jiný termín

Pokud znáte nìkoho ze svého okolí, kdo by k tomu
mìl také co øíci, úèastnil se nebo se zúèastòuje SSBL,
ale o anketì neví, øeknìte mu prosím o její existenci.

Možné adresy pro zaslání hlasù do ankety: PR:
OK1MZM e-mail: ok1mzm@nagano.cz (nebo
ok1mzm@students.zcu.cz) Pošta: Miloš Zimmermann
ml., Macháèkova 35, 318 09, Plzeò SMS: 608 558
351.

ü

Podmínky závodù
OK CW a OK SSB

na rok 2003
Pokraèování ze str. 21

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakouko-
liv chybu v pøijaté znaèce nebo v pøijatém kódu. V závodì
není možné používat speciální volací znaky (OL, ...), které
byly vydány výhradnì pro použití v mezinárodních
závodech. V jeden okamžik lze vysílat pouze jedním
signálem (nelze tedy vysílat dvìma a více vysílaèi souèas-
nì). Posluchaèi mohou každou stanici v každé etapì a na
každém pásmu zapoèítat pouze jednou. Zaznamenané
spojení je platné, pokud je pøijata znaèka stanice,
odesílaný soutìžní kód a znaèka protistanice. Pokud jsou
tedy zaznamenány oba pøedávané kódy, jde o dva
samostatné záznamy a poèítají se za dva body, pøièemž
každý je na samostatném øádku soutìžního deníku, vèetnì
bodového ohodnocení i vyznaèení pøípadného násobièe -
v daném pøípadì lze tedy odposlechem kompletního spo-
jení získat 2 body a až 2 násobièe.
Deníky: Prùbìžný list soutìžního deníku obsahuje
u každého spojení datum, èas UTC, pásmo, volací znak
protistanice, odeslaný kód (alespoò mìnící se èást), pøi-
jatý kód, body, nový násobiè. Posluchaèi zapisují datum,
èas UTC, pásmo, volací znak stanice, odeslaný kód, znaè-
ka protistanice, body, nový násobiè. Záhlaví obsahuje
vlastní volací znak a poøadové èíslo listu. Titulní list
obsahuje název závodu, datum konání, volací znak použitý
v závodì, volací znaky operátorù, pøesnou adresu, kate-
gorii, poèet bodù, poèet násobièù, celkový výsledek,
použité zaøízení (vè. výkonu), anténa a èestné prohlášení
v tomto znìní „Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky
závodu a povolovací podmínky a že výše uvedené údaje
jsou pravdivé“. Pokud stanice neuvede dobu od prvního
vydání radioamatérské koncese do data konání závodu,
bude automaticky zaøazena do kategorie a) nebo b). Pokud
neuvede použitý výkon, bude automaticky zaøazena do
kategorie a). 

Deníky je tøeba zaslat do 14 dnù po závodì na adresu
vyhodnocovatele, a to nejlépe e-mailem na
OKCW@CRK.cz, resp. OKSSB@CRK.cz, pøípadnì via PR
nebo poštou. Vyhodnocovatelem je Pavel Pok, OK1DRQ,
Sokolovská 59, 32312, Plzeò. Upøednostòován je deník
v elektronické podobì, nejlépe ve formátu Cabrillo. Pokud
stanice nepošle deník k vyhodnocení (alespoò pro kon-
trolu), bude s touto stanicí zapoèítáno QSO pouze v pøí-
padì, že se objeví alespoò v pìti došlých denících.

Stanice na prvních tøech místech v každé kategorii
obdrží diplom, vítìz každé kategorie obdrží plaketu.

Poøadatelem závodu je Èeský radioklub.
ü

Soukromá inzerce
Koupím KV TRX 100W. Tel. 606 481 022.

Prodám mìøiè tranzistorù TESLA BM 529 (mìøí, triaky, tyris-
tory, diody, diaky). Vèetnì dokumentace a schématu. Nové. Cena
450 Kè. Dále Amatérské rádio - roèník 2001, 2002 - po 300 Kè.
Dále vysílaèku BULHAR - 145 MHz + zdroj +sluchátka. Cena
2500 Kè. Dále sluchátka TESLA z=150 Ω - pohodlnì sedí na
hlavì. Nové. Cena 300 Kè. Tel.: 721 358 317.
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OD a CQ WW 160m
DX CW 2003

Pavel Pøíhoda OD5/OK1MU, ok1mu@yahoo.com

V posledním roce jsem díky nìkterým zmìnám, které se
tady v Bejrútu udály, a díky celkové situaci, která tady teï
panuje, utahaný a vykvašený - a tudíž i líný, hi. Než
smolit povídání o odjetém závùdku, radìji sednu k rádiu
a udìlám pár QSO, neb to má aspoò nìjaký konkrétní
význam pro tìch pár HAMs, jimž OD stále na nìkterém
tom pásmu èi módu tøeba ještì chybí. Po absolvování
letošního CQWW TOP CW jsem se ale rozhodl, že se
donutím nìco sepsat. Pro ty z vás, kdo se TOPu nevìnu-
jete, nemá možná cenu pokraèovat ve ètení, ale pro
úèastníky aktivního provozu na TOPu to mùže být tøeba
zajímavý reálný pohled z druhé strany klíèe. Tento text
vznikl pøedevším proto, že tohle byl již mùj v øadì ètvrtý
CQWW TOP CW z Libanonu (zároveò i poslední),
v neposlední øadì ale také proto, že mi stále ještì chodí
prosby o skedy na TOPu, ale u drtivé vìtšiny z nich je již
pøedem dáno, že se díky mé výbavì nepodaøí.

Ještì než zaènu psát k samotnému letošnímu závodu,
rád bych to vzal celé popoøadì, zabrousil trošku do his-
torie a popsal základní dilema, které jsem zaèal øešit již
v roce 1999, kdy jsem poprvé vyjel na TOPu z OD, a
které øeším vlastnì dodnes, hi.

Poslední roky jsem z Bejrútu QRV celkem na všech 11
pásmech, od 160 po 2 m. Dá se øíci, že v jakoukoliv
denní èi noèní hodinu je možno na nìkterém z pásem
najít zajímavá otevøení a èlovìka skuteènì vùbec nic
nenutí jezdit právì na TOPu.

Všechno to vlastnì zaèalo tím, že na CQWW CW 1999
jsme tady s klukama natáhli jakous takous - spíše
náhražkovou - anténu na 160 m. Potøebovali být QRV na
všech bandech a museli jsme tudíž vytvoøit i nìco na
TOP, aby se tam aspoò pár tìch základních násobièù
udìlalo. Probírali jsme tenkrát nìkolik variant možné
antény, ale jelikož pozemek ambasády je celkem malý a
pøedevším ve smìru na EU naprosto nevhodný, vyšlo
nám z toho nakonec jedinì to, že se snad dá udìlal Half
Slooper, smìrovaný (má-li vùbec cenu u takové antény
mluvit o nìjaké smìrovosti) nìkde mezi severní Afriku a
jižní Evropu. Blíž støední Evropì jsme se prostì pøiblížit
nedokázali a pøes cizí pozemek anténu natáhnout nešlo
(a ani doposud nejde, SRI). V reálu se jedná o šikmý
paprsek o délce cca 36 m, natažený ze stožáru z AGL cca
27 metrù šikmo dolù, konèící asi 8 metrù nad zemí v zá-
stavbì mezi okolními budovami. Navíc je po cca 150
metrech právì smìrem na EU na vyvýšeném kopci
naproti ambasádì ohromná desetiposchoïová ruina
nedostavìné železobetonové budovy (mìla to být údajnì
nejvìtší libanonská nemocnice), u které byla za války
narušena statika - tedy smìrem na EU další nepøíjemná
pøekážka.

V již zmiòovaném CQWW 99 anténa odvedla svùj kus
práce a udìlalo se na ni asi 120 QSO s 42 DXCC. Tím to
mìlo pùvodnì skonèit. Hi, jenže ono vlastnì tímhle
poèinem vše zaèalo, neb od té doby mi zaèaly chodit
desítky e-mailù z celého svìta a lid amatérský se
samozøejmì (a logicky) zaèal dožadovat ze všeho nejvíce
právì QSO na onìch 160 m. Nìjakou dobu jsem se
tìmto požadavkùm celkem úspìšnì bránil, neb po za-
pnutí mé TS-940 v jakoukoliv mimokontestovou dobu se
na TOPu vždy naskytnul jeden a tentýž obrázek „života“
na pásmu - slyšíte pouze rušení, na S-metru reálnì

dosahující podle doby S4 až S7. Jeho podstatná èást
pochází ze samotného Bejrútu, plus nìkolik harmonik a
samozøejmì pár všudypøítomných pirátských stanic
z nejbližšího regionu, které se tam vykecávají nebo
pouštìjí své veselé songy (stejné, jaké obèas v létì
mùžete slyšet na FM rádiu, když se udìlá Eska do
arabárny). Je zázrak, pokud tam slyším alespoò jednu
jedinou amatérskou CALL a pokud jsou tam více než tøi,
vím, že jsou buï zlepšené CONDX nebo je právì na
pásmu nìjaká vzácnìjší DXCC. Z místních OD HAMù se
na TOPu dnes defacto nikdo nevyskytuje; zcela
výjimeènì se tam objeví jakýsi OD5CM (o kterém i míst-
ní zpoèátku hromadnì tvrdili, že je to pirát, ale i pøesto -
nebo spíše právì proto - hihi, že všichni moc dobøe vìdí,
o koho jde, tak to èasem vyšumìlo a podobné informace
už se teï v místní komunitì nevyskytují, hi; každopádnì
je to asi jediná stanice, která se tam alespoò sporadicky
objeví a fakt je ten, že dotyèný skuteènì vysílá
z Libanonu, takže je nakonec asi celkem jedno, kdo to
vlastnì je). Tím ale výèet dnes aktivních OD CALL na
TOPu v podstatì konèí.

Díky výše popsanému jsem vùbec nemìl chu� vyjet i
na tomhle pásmu se svou provizorní anténkou a chtìl
jsem se vìnovat zbylým deseti bandùm, kde mám antény
vesmìs solidní a nejsem totálnì hluchý. Ale jak šel èas a
QSO na vyšších bandech pøibývala, pøibývalo i proseb a
žádosti o QSO na TOPu a a� jsem všem popisoval moji
situaci sebebarvitìji, všichni stejnì chtìli alespoò pokus.
Takže jsem se nakonec pøece jen nechal pøesvìdèit.

Zájem byl z poèátku extrémní - sple� desítek,
pravdìpodobnì spíš stovek volajících vypadala asi tak,
že u tìch nejbližších okolních CALL (UB, LZ, YO, UA) èi
BIG GUNs jsem byl jakžtakž schopen brát více než polo-
vinu znaèky na jeden pokus a když se hodnì zadaøilo, tak
i výjimeènì na jeden �uk, ale u zbytku volajících jsem
obèas pobral jedno dvì písmena a tím to konèilo. Velice
rychle jsem si i v reálu ovìøil, že jsem na TOPu skuteènì
extrémnì hluchý a mìl jsem z toho víc než nepøíjemné
pocity - víte že vás volá kupa CALL, ale berete jen tìch
nìkolik málo nejsilnìjších a i ty ještì s velkými prob-
lémy, do toho samozøejmì témìø nikdo nereaguje na
vaše pokyny o tom, koho skuteènì voláte a drtivá vìtši-
na to mlátí hlava nehlava - ve finále to dopadne vždy
naprosto stejnì: i když vezmete slabší CALL a máte jí
témìø celou zkompletovanou, vždycky se najde nìkolik
nadržencù, kteøí QSO neumožní dokonèit díky jejich
zbìsilému volání. Na vìtšinu alespoò prùmìrnì
vybavených lidí se tudíž tøeba i po hodinì vytrvalého
volání stejnì nedostane, i když už to skoro, skoro bylo
… A samozøejmì poslední a asi i nejvìtší skupina vola-
jících jsou ti, kteøí jedou na holý TRX a rùzné provizorní
antény, takže díky místnímu rušení nemám zpravidla ani
tušení, že mì tam také volají - nejsou-li zrovna na
návštìvì u Tlustýho Johna èi v Podìbradech v OK, hi.

Tuto fatální situaci jsem zpoèátku probíral s pár kole-
gy, ale vìtšina z nich mì utvrzovala v tom, a� i pøesto na
TOPu jezdím, protože se aspoò na nìkoho pøeci jen
nakonec dostane a v drtivé vìtšinì se bude pro volající
jednat o pásmovou DXCC, tudíž dùvod k radosti,
obzvláš� pak na TOPu. Nakonec jsem to (s velkým
sebezapíráním) tak zaèal i brát a stošedesátce jsem se
v zimních mìsících vìnoval jak to šlo. Za ty tøi roky jsem
se tam nesèíslnìkrát vytoèil nad tím, jak jsou nìkteøí je-
dinci bezohlední ve vidinì NEW ONE; dokonce i nìkteøí
JA, všude jinde bezkonkurenènì nejvychovanìjší a nej-
slušnìjší amatérský národ, se na TOPu obèas chovají
stejnì jako klasická EU ZOO. Na žádném jiném pásmu -

snad s výjimkou historicky vùbec prvních otevøení mezi
OD a JA na 50 MHz, které jsem mìl to štìstí také zažít -
jsem se u jablek s nìèím podobným nesetkal. Ale vždy
jsem si to nìjak v duchu zároveò ospravedlòoval svým
vlastním problémem - já jsem ten, kdo je neslyší a každý
tím pádem dìlá co mùže, i když nemùže.

Nìkteøí HAMové v honbì za new DXCC na TOPu
pøekonávali všechny meze - od desítek vymyšlených
QSO, které potvrzovali direktem v domnìní, že tím
pádem jim bude QSO potvrzeno, až napøíklad po jedno-
ho jinak velice kamarádského JA, který mi volal na mùj
soukromý mobil bìhem jediného mìsíce tøebas pìtkrát,
vždy s prosbou, abych teï právì ihned šel k rádiu a
zkusili jsme to, neb v JA slyší BIG GUN z EU - na tom by
nebylo nic zvláštního, ale JA kamarád (nechci ho tady
jmenovat, neb stále ještì obèas volá a píše emaily a jinak
je moc fajn) vždycky v zápalu boje nìjak zapomínal na
èasový posun mezi OD a JA, hi, takže mì pravidelnì
budíval mezi 01:30 až 03:00 ráno místního èasu k mé
totální radosti, hi - mimochodem to QSO s ním se dopo-
sud nepodaøilo. Vzpomínám si, jak mi jednou, trošku
smutnì a zároveò i rozhoøèenì psal, že na rozdíl od
mnoha jeho JA kolegù, co mì na TOPu skuteènì již
udìlali, on sám používá v JA maximální povolený výkon
a tudíž nemá šanci - co mu k tomuhle má asi èlovìk na-
psat ...

Na druhou stranu je ale pravda, že vytrvalost se nìkdy
vyplácí, neb napøíklad jedna USA TOP legenda mì tak
dlouho bombardovala e-maily o skedy (pro mì v tu
vùbec nejhorší možnou hodinu, neb z OD to tam chodí
klasicky mezi 04:00-05:30 místního èasu), až se asi pøi
devátém skedu skuteènì povedlo chytit super CONDX a
udìlal jsem nejen jeho, ale i dalších 28 amíkù. Dlouho
nezapomenu, jak mnì pak popisoval, že za tìch 35 let, co
se tomuhle pásmu zcela fanaticky vìnuje, jsem byl jeho
nr 298 na 160 m …

Dneska už mám celkem pøesnì v reálu ovìøeno, co
staèí èi nestaèí na QSO s vìtšinou EU - pokud nìkdo má
alespoò 500 W a prùmìrnou anténu skuteènì na TOP,
tak je šance, že se QSO reálnì podaøí, asi 1 ku 1, zbytek
pak již závisí na konkrétních CONDX v daný den a pøede-
vším na momentálním lokálním QRM. Jinak ale skedy se
stanicemi, které mají 100 W a „kus drátu“, jsou z 90 pro-
cent bez šancí, já tady po nich prostì nemám ani
potuchy. Sám používám celé ty 3 roky jednu a tutéž
výbavu - anténu popisovanou již výše, TS 940 (neofil-
trovanou) a „upravený“ PA made by Vláïa OK1CW, hi -
na kterém pùvodnì vùbec TOP band neexistoval, ale po
Vláïovì bravurním výkonu a pokud místní sí� dává ale-
spoò 185 V, je teï PA schopen dát skuteènì kolem 400-
450 W OUT. Takže tím je jasné, proè mì vìtšina EU ale-
spoò nìjak slyší, na rozdíl od situace u mne.

Typický pøíklad, jak to vypadá se 100 W, bylo QSO
s Jirkou, OK1DDO - mìli jsme se už na devíti bandech
vèetnì Magicu, ale chybìl stále TOP band. Pár skedù
nevyšlo, ale Jirka vìdìl, že budu QRV v CQWW TOP 02
a už pøed zaèátkem mi psal, že se po mnì bude dívat.
Závod probíhal naprosto klasicky (hodnì podobný
letošnímu, víz níže). Jirka mì skuteènì nìjak veèer našel
na mé FQ a zaèal s houfem ostatních volat - QSO se
nakonec opravdu podaøilo, i když jsem jeho CALL sklá-
dal písmenko po písmenku na X pokusù. Za pár dní po
závodì jsem se od nìj dozvìdìl, jak to vypadalo v reálu
u nìj - dovolával se na mne déle než celou jednu hodi-
nu, já jsem u nìj celou tu dobu byl èitelný, ale tady
u mnì nebyl ani náznak signálu a dokázali jsme to
skuteènì zkompletovat až teprve tehdy, když se pod-
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