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Technika

Autor uvádí: „Vidìl jsem programy, které sloužily ke stej-
nému úèelu. Znaky na displeji jsou ale tak malé a bylo by
tøeba pøed monitorem sedìt celý den! Popisované hodiny
jsou dostateènì velké, abych je mohl sledovat odkudkoli
z místnosti.“

Obr. 1 ukazuje èelní stupnici o prùmìru cca 20 cm
[2]. Každý z 18 segmentù znamená 10 vteøin. Já i moji
pøátelé jsme dospìli k názoru, že tyto hodiny lze sledovat
snadnìji než rùzné tabulky, které se k tomuto úèelu èasto
využívají. Hodiny jsou užiteèné v pøípadech, kdy CW
signály majáku jsou roztøepané nebo jinak pøíliš
zkreslené, takže je nelze pøeèíst. Ale i v pøípadech, kdy
není problém identifikaci majáku pøeèíst, zjiš�ují i ti, kteøí
to umí, že mít v ham shacku tyto hodiny je fantastické.
Neamatérským návštìvníkùm se hodiny, zdá se, líbí také.
Jsou výbornou reklamou amatérského rádia a možná i
dobrým námìtem pro realizaci v klubu.

Hodiny mohou být užiteèné i v pøípadì, kdy signál
majáku neprochází. Když v pøíslušném èasovém inter-
valu monitorujeme odpovídající kmitoèet a nic ne-
slyšíme, mùžeme si být jisti, že podmínky šíøení jsou
špatné nebo je maják mimo provoz.

Konstrukce hodin

Èelní panel hodin má v originále rozmìr cca 305x305
mm. Je zhotoven z libovolného dostateènì tuhého

materiálu (plech, laminát atd.) tlouš�ky cca 1-1,5 mm.
Støedním otvorem vhodného prùmìru prochází osièka,
na které je upevnìna otoèná stupnice o prùmìru pøib-
ližnì 200 mm. Na pevném panelu i na otoèné èásti je
nakreslena nebo nalepena stupnice [2]. Na èelním pane-
lu je umístìn spínaè napájení motoru, umožòující syn-
chronizaci hodin s èasovým signálem. Zezadu je
upevnìn pøevodový motor, jehož výstupní høídelka, je
podle potøeby pøípadnì prodloužená spojkou, prochází
støedovým otvorem;
na høídeli je upevnìn
otoèný kotouè se stup-
nicí. Smysl otáèení
kotouèe pøi pohledu
na èelní panel je ve
smìru pohybu hodi-
nových ruèek.

Nemá smysl uvádìt
pùvodní mechanické
provedení. Vhodným
u nás dostupným
motorem je napø.
pøevodový motor
B600-3m - 1 ot./3
min.- (lze objednat na
dobírku ve firmì 

REGULACE-AUTOMATIZACE BOR, s.r.o., zkrácenì RAB
s.r.o., Dìlnická 264, 473 01 Nový Bor, www.regulace.cz,
rab@clnet.cz; cena motoru je 442 Kè + DPH, s poš-
tovným ovšem 634 Kè).

Vlastní obsluha a použití hodin

Zapneme spínaè a necháme znaèku Start na otoèné stupni-
ci dobìhnout proti znaèce WWV na èelním panelu.
Naladíme WWV na 5, 10 nebo 15 MHz. Poèkáme na minu-
tu, která je dìlitelná tøemi: 0, 3, 6, 9, 12 atd. Pøi èasovém
znamení motor hodin zapneme. Autor doporuèuje zapnout
spínaè krátce pøed pípnutím a pak vnásledujících minutách
sledovat synchronizaci. Jestliže jdou hodiny proti WWV
trochu napøed, na okamžik motor vypneme a rychle za-
pneme, abychom odstranili rozdíl a uvedli hodiny do pøes-
né synchronizace. Protože kmitoèet sítì v závislosti na
denní dobì podle zatížení sítì kolísá, je u hodin øízených
kmitoètem sítì normální, že se za den zpozdí až o pìt vteøin.
S tím je tøeba poèítat a èas od èasu hodiny znovu seøídit.
Hodiny lze nastavit samozøejmì také podle jiného pøes-
ného èasového údaje (radiohodiny DCF, èasový signál
rozhlasu nebo TV).

Pøi bìhu hodin máme vždy 10 vteøin na prohlédnutí
všech pìti kmitoètù pøíslušných majákù. Good DX!

[1] Aktuální informace o systému NCDXF majákù najdete na
www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.html
[2] Obrázek stupnice lze stáhnout z www.arrl.org/files/qst-binaries/
soubor 02HK04Fig1.zip

<3523>ü

Hodiny DX majákù
Don Goshay, W6MMU, podle QST 4/2002 pøeložil Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@quick.cz  

Tyto home made hodiny umožòují sledovat harmonogram vysílání 18 NCDXF majákù [1]. Pohání je
motor, jehož zpøevodovaná osa se otáèí rychlostí 1/3 otáèky/min. Hodiny umožòují reálný pøehled o
provozu jednotlivých 18 majákù ve všech pìti krátkovlnných pásmech. Jedna úplná otáèka èelní
stupnice trvá 3 minuty.

Obr. 1. Pohled na èelní panel majákových hodin s otoèným
kotouèem

Obr. 2. Rozmìrový náèrtek motorku B 600
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Pøed dvìma lety jsem se pøestìhoval do
nového bydlištì. Stejnì jako mnoho
dalších amatérù jsem ustoupil pøáním mé
manželky, což znamenalo mj. i bydlení
v oblasti, kde jsou zakázány vìže a vìtši-
na antén. Naštìstí na pozemku jsou dva
velké duby, vzdálené od sebe asi 40 m,
které dovolují natažení drátové antény ve
výši cca 8 m nad zemí. Nejprve jsem zde
postavil G5RV, protože pracuji pøevážnì
na pásmech 17, 20 a 40 m a s touto anté-
nou jsem mìl na tìchto pásmech dobré
zkušenosti v minulých pùsobištích.
Tøebaže anténa pracovala dobøe, výsledky
nebyly takové, jak jsem doufal.

Bìhem následujících nìkolika mìsícù
jsem zkoušel celou øadu dalších popu-
lárních antén - plnorozmìrové smyèky
pro 80 a 40 m, komerèní vícepásmové
dipóly, rezonanèní dipóly, vícepásmový

vertikál, rozšíøený Zeppelin a 39 m
dlouhý dipól napájený otevøeným drá-
tovým vedením. Všechny tyto antény pra-
covaly rozumnì dobøe, nebyl jsem ale
stále spokojený. Pøi hledání antény jsem
narazil na èlánek Jamese E. Taylora,
W2OZH, v nìmž popisuje nenápadnou
kolineární øadu z koaxiálního kabelu [1].
Tento Taylorùv èlánek mne inspiroval
v dalším vývoji.

Vícepásmová anténa W5GI (v originál-
ním èlánku o ni autor píše pod názvem
W5GI Multiband Mystery Antenna)
v zásadì pøedstavuje kolineární anténu,
skládající se ze tøí pùlvlnných úsekù pro
pásmo 20 m, které vyzaøují ve fázi,
s pùlvlnným transformaèním vedením 20
m. Vypadá to a zní to jako charakteristika
antény G5RV, ale na kmitoètech pásma

20 m se jedná o anténu zcela jinou.
Anténa Louise Varnaye, G5RV, tøebaže je
rovnìž dlouhá tøi poloviny délky vlny,
obsahuje úseky, které nevyzaøují ve fázi.
Pro volbu takového uspoøádáni mìl její
autor zcela konkrétní dùvody: potøeboval,
aby vyzaøovací diagram mìl ètyøi laloky,
alespoò jednotkový zisk a nízkou vstupní
impedanci [2]. Já jsem na druhé stranì
chtìl dosáhnout toho, aby moje anténa
mìla v pásmu 20 m 6 lalokù, pøimìøený
zisk a rovnìž malou vstupní impedanci,
aby pøizpùsobení antény k zaøízení mohlo
být co nejjedndušší. Kromì toho anténa
mìla být použitelná a pracovat na ostat-
ních KV pásmech alespoò stejnì dobøe
jako G5RV. Odpovìdí na mé potøeby a
výsledkem je drátová anténa, která spoju-
je výhody kolineární antény se tøemi
úseky a antény G5RV.

Ve standardní verzi jsou v kolineární
anténì skládající se ze tøí pùlvlnných
úsekù zaøazeny mezi jejich konci úseky
vedení, které v daných bodech obracejí
fázi. Vf proud v koncových prvcích antény
je pak stále ve fázi s proudem ve støedním
prvku. Zmiòované úseky vedení pro
otoèení fáze lze zhotovit z dvou-
vodièového vedení nebo z koaxiálního
kabelu. Normálnì se používá ètvrtvlnný
zkratovaný úsek, i když obdobnì pracuje
i pùlvlnné otevøené vedení. Problémem
je, že klátící se pahýly visící z antény lze
jen obtížnì fixovat a vypadají nehezky.

Taylor ve svém èlánku popisuje vzhle-
dovì nenápadnou kolineární soustavu.
Uvádí, že pøivedeme-li vf napìtí na støed-
ní vodiè koaxiálního kabelu na otevøeném
konci takového úseku vedení, pak se na
pøilehajícím místì opletení ve stejném
bodu objeví vf napìtí, fázovì posunuté o
180 stupòù. Je to proto, že vf proud pøi
prùchodu kabelem smìrem ke zkrato-
vanému (opaènému) konci vedení je
zpoždìn o ètvrtinu vlnové délky. Kromì
toho ale dochází ještì k dalšímu zpoždìní
o ètvrt cyklu, jak vlna prochází uvnitø
kabelu zpìt a pùsobí na stínìní kabelu na
otevøeném konci. Celkovì tak dostaneme
zpoždìní pùl cyklu - 180 stupòù. Náš

úsek koaxiálního kabelu tedy slouží
dvìma úèelùm: Vyvolává potøebný fázový
posun a kromì toho pùsobí jako èást
vyzaøujícího prvku v kolineární øadì.

Moje pùvodní verze této antény
vycházela z délek odvozených podle vzor-
cù, které uvádìl Taylor - délka
ètvrtvlnného úseku vodièe se poèítala
podle vztahu 71,32/f (MHz) a délka
ètvrtvlnného úseku koaxiálního kabelu se
urèovala podle stejného vzorce s tím, že
vypoètená délka byla ještì navíc vyná-
sobena zkracovacím èinitelem použitého
kabelu. Tato první verze mé antény praco-
vala dobøe v pásmu 20 m, ale zklamala
pøi pokusech o použití na jiných pás-
mech.

U druhého provedení jsem použil
koaxiální úseky stejnì dlouhé, jako
ètvrtvlnné úseky jednoduchého vodièe a
zkracovací koeficient kabelu jsem prostì
nebral v úvahu. Moje úvaha vycházela
z toho, že kabel se v tomto uspoøádání
jako koaxiální vedení nechová a používat
zkracovací èinitel tedy nemá smysl.
K mému úžasu se nová anténa chovala
výjimeènì dobøe v pásmu 20 m, mìla
nízký PSV a v jiných KV pásmech i
v pásmu 6 m se chovala stejnì dobøe,
jako moje referenèní G5RV.

Konstrukce antény krok za
krokem

Vícepásmová anténa W5GI vypadá jako
jednoduchý pøímý dipól (viz obr. 1 a 2) a
je možno ji postavit velmi jednoduše.
Budete potøebovat tøi vajíèkové nebo
nìjaké podobné izolátory, asi 22 m drátu
(vyhovuje instalaèní vodiè o prùmìru cca
1,6 mm), kroucenou nebo standardní
dvoulinku pro zhotovení pùlvlnného
úseku pro 20 m pøipojenou ke støedu
dipólu (nejlépe vyhovovala perforovaná
dvoulinka 300 ohmù), nìco pøes 10 m
koaxiálního kabelu RG58, konektor pro
pøipojení napájecího koaxiálního kabelu
ke dvoulince a smrš�ovací bužírku pro
zakrytí exponovaných spojù na koaxiál-
ním kabelu. Pokud máte uvedené díly

Vícepásmová anténa W5GI
John P. Basilotto, W5GI, podle CQ 7/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

Èlánek popisuje anténu, pokrývající amatérská pásma od 80 do 6 m s níz-
kou vstupní impedancí, která pracuje dobøe s vìtšinou transceiverù, a� už
jsou vybaveny anténním tunerem nebo nikoli. Anténa je dlouhá nìco pøes
30 m, snese použití výkonu v mezích standardních licenèních podmínek, je
levná a lze ji jednoduše postavit. Je podobná anténì G5RV, má ale mno-
hem lepší úèinnost, zejména v pásmu 20 m. Bìhem uplynulých více než
dvou let byla tato anténa postavena a používána pøi instalaci v rùzných
výškách a uspoøádáních, a to ve více než tøech stech lokalitách. Ohlasy od
uživatelù naznaèují, že anténa vyhovuje všem kritériím úèinnosti.
„Mystický“ rys této antény spoèívá v tom, že je obtížné, ne-li vùbec
nemožné anténu namodelovat a vysvìtlit, proè pracuje tak dobøe, jak
pracuje.

Obr. 4. Pøipojení vnìjšího konce koaxiálního úseku ke krajnímu ètvrtvlnnému vodièi. V bodì propojení
jsou spojeny vnitøní žíla i stínìní kabelu a vše je spojeno s drátovým úsekem.

Obr. 3. Spojení vnitøního konce koaxiálního úseku k vodièi støedního dipólu. Všimnìte si, že je zapojen
pouze støední vodiè kabelu.

Obr. 2. Celkový pohled na anténu W5GI (jen pro názornou ilustraci, délky jsou zkráceny a nejsou
v mìøítku)

Obr. 1. Uspoøádání vícepásmové antény W5GI. Podrobnosti o propojení koaxiálních úsekù a o délce
dvouvodièového vedení viz text.



Protože mé èasové možnosti jsou velmi omezené, za-
koupil jsem od autora antény Cona, DF4SA, balík
všeho potøebného materiálu (obr. 1). Tento „kit“
obsahuje skuteènì vše, co ke stavbì antény potøebu -
jete, vèetnì epoxidové pryskyøice a transportní cívky,
na kterou se navinou jednotlivé prvky, kevlarová a
silonová lanka - zkrátka všechny „svinovací“ èásti.
Jeho cena 300 Euro se mi v první chvíli zdála ponìkud
vyšší - nicménì po seètení ceny všech jednotlivých
prvkù a materiálu, zhodnocení èasu stráveného jejich
shánìním a kompletací, vymýšlením náhradních øešení
(dostupnost nìkterých vìcí v ÈR a Nìmecku je pøeci jen
stále podstatnì odlišná) a øešením dalších souvise -
jících problémù  jsem dospìl k jednoznaènému závìru,

že tato cena je výhodná. Vìtšinou totiž platí, že èas jsou
peníze…

Pøíprava

Autor antény pøipravil velmi podrobný stavební návod
v rozsahu 24 stran (díky Jirkovi, OK1DMU, bude vredak-
ci Radioamatéra na vyžádání k dispozici v èeské verzi).
Manuál je opravdu velmi povedený a vede vás krok za
krokem celým procesem pøípravy a stavby. Je velmi
užiteèný i pro ty, kteøí se rozhodnou postavit anténu
s použitím vlastních dílù, pøípadnì pro jiné experimen-
tování s tímto principem konstrukce antény. Krom jiného
obsahuje rovnìž rozmìry vypoèítané pro single-mode
použití v CW (resp. SSB) èástech jednotlivých pásem.

Výše uvedený kit jsem obdržel cca týden pøed odjez-
dem na expedici (doma pracovnì nazývanou „do-
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pohromadì, lze anténu zhotovit za ménì
než jednu hodinu.

Máte-li pøipravený materiál, postupuj-
te dále v následujících krocích:
- Z vodièe ustøihnìte ètyøi stejné kusy

dlouhé 5,18 m.
- Z koaxiálního kabelu ustøihnìte dva

stejné kusy dlouhé 5,03 m.
- Ustøihnìte pùlvlnný úsek dvoulinky

pro 20 m. Skuteènou délku tohoto
úseku je tøeba nastavit s pøihlédnutím
ke zkracovacímu koeficientu. Sám
jsem použil perforovanou dvoulinku
300 Ω se zkracovacím koeficientem
0,91, její celková délka vyšla 9,14 m.
Lze použít tøeba neperforovanou
dvoulinku 450 nebo 300 Ω nebo
dvouvodièové vedení, zhotovené ze
dvou samostatných vodièù, vše za
pøedpokladu, že elektrická délka

takového vedení bude pùlvlna pro 20
m - skuteèná fyzická délka pak bude
záviset na parametrech vedení a bude
nìkde mezi 8 a 11 m.

- Z konce jednoho koaxiálního úseku
odstraòte cca 5 cm opletení.

- Z opaèného konce stejného úseku
koaxiálního kabelu odstraòte cca 3 cm
opletení a støední izolace.

- Oba pøedchozí kroky udìlejte zcela
shodnì i s druhým úsekem koaxiál-
ního kabelu.

- Sestavte støední èást antény - dipól pro
pásmo 14 MHz, na jeho konce ale
nemontujte koncové izolátory!

V dalších dvou krocích budete ke kon-
cùm vnitøního dipólu na obou stranách
pøipojovat pouze vnitøní vodièe jednoho
z koncù koaxiálních úsekù; pláš� zde ne-
bude pøipojen nikam. Na opaèných (od
støedu antény smìøujících ven) koncích
koaxiálních úsekù bude naopak opletení
s vnitøním vodièem spojeno.

- Spojte jeden konec støedního dipólu
s vnitøním vodièem jednoho z koaxiál-
ních úsekù (obr. 3) a pøes spoj pøetáh-
nìte smrš�ovací bužírkou.

- Na opaèném konci koaxiálního úseku
spojte opletení s vnitøním vodièem a
propojte se ètvrtvlnným drátovým

úsekem (obr. 4); pøes místo spoje
pøetáhnìte smrš�ovací bužírku.

- Druhý konec drátového ètvrtvlnného
úseku upevnìte ke koncovému izolá-
toru.

- Pøedchozí tøi kroky udìlejte obdobnì i
s vodièem a koaxiálním úsekem na
druhé stranì antény.

- Upevnìte napájecí dvouvodiè do
otvorù støedního izolátoru a pøipájejte
jeho žíly k vodièùm dipólu v jeho støe-
du (obr. 5).

- Pøipojte opaèný konec dvoulinky ke
koaxiálnímu napájecímu kabelu (obr.
6) - zde lze použít témìø jakýkoli
konektor nebo svorkovnici, spojení
musí být pouze stabilní a vhodnì
chránìné proti vlhkosti. Napájecí
koaxiální kabel by mìl být dostateènì
dlouhý, aby dosáhl až k zaøízení.

- Anténu instalujte tak, aby støední dipól
byl alespoò 8 m nad zemí. Moje anté-
na je natažena vodorovnì, u jiných
amatérù bylo ale použito napø.
uspoøádání inv. V a byly opìt
dosaženy výborné výsledky. Typické
dosažené hodnoty PSV pro tuto
anténu jsou uvedeny v tab. 1.

Úèinnost antény

V pásmu 20 m lze oèekávat oproti dipólu
zisk vìtší cca o 3-6 dB a vyzaøovací dia-
gram se šesti laloky, kdy maxima ve
smìru kolmém k anténì jsou výraznìjší.
Takové vyzaøování je typické pro
tøíprvkovou kolineární øadu [3]. V jiných
pásmech anténa pracuje obdobnì jako
G5RV a pøedstavuje zde - kromì pásma
20 m - symetrický dipól náhodné délky.
Jeho chování je popsáno napø. v [2].

Nìkteøí uživatelé antény konstatovali, že
je možné s ní pracovat i v pásmu 160 m,
pro takové využití bude ale tøeba propojit
v místì pøipojení napájecího koaxiálního
kabelu oba vodièe symetrického
dvoudrátovho vedení (dvoulinky). Anténa
se zde chová jako Marconiho anténa. Ti,
kteøí anténu na tomto pásmu zkoušeli
konstatovali, že v porovnání s jinými
anténami pro toto pásmo anténa W5GI
pùsobí jako velmi klidná.

Z pohledu teoretického objasnìní
funkce antény zde zùstává stále tajemství.
O modelování antény se pokoušeli
nejménì tøi odborníci a všichni obdrželi
zcela protichùdné výsledky. Doufám, že
v budoucnosti budou získána rozumnìjší
zjištìní. Do té doby je asi nejúèelnìjší
anténu používat a tìšit se z její výborné
úèinnosti.

Na závìr bych rád podìkoval mnoha
amatérùm, kteøí v uplynulých mìsících
anténu postavili a používali; zejména
Deanovi, N9ZLS, který tìchto antén
postavil nìkolik a poskytl mi cenné infor-
mace a zkušenosti, Rodovi WA9WQT,
který anténu používal s pùsobivými
výsledky v QRP provozu, za jeho
zkušenosti z pásma 160 m - a za
pochopení a povzbuzování pøi stavbì této
antény také mé ženì.

[1] James E. Taylor: COCOA - A Collinear Coaxial
Array. 73 Amateur Radio, srpen 1989, 24
[2] M. Walter Maxwell. Reflections II.
Transmission Lines and Antennas. Worldradio
Books 2001: 20, 10
[3] Jednoduché vysvìtlení kolineárních øad viz
napø. Ralph Tyrell, W1TF: Troubleshooting
Antennas and Feedlines
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Obr. 6. Ukázka možností pøipojení dvouvodièového vedení k napájecímu koaxiálnímu kabelu. Krátký kus
kabelu je zobrazen jen pro názornou ilustraci. Všechny spoje je tøeba chránit pøed vlhkostí smrš�ovací
bužírkou, vhodným tmelem apod.

Obr. 5. Zpùsob uchycení a pøipojení dvouvodièo-
vého vedení ke vnitønímu dipólu ve støedu antény.

Anténa Spider Beam - zkušenosti z praxe
Martin Huml, OL5Y / OK1FUA, huml@radioamater.cz

V minulém èísle jste se mohli seznámit s funkcí a konstrukcí tohoto zajímavého tribanderu. Stejnì
jako øadu jiných hamù mne anténa zaujala natolik, že jsem se rozhodl ji vyzkoušet a porovnat v reál-
ném provozu. Protože jednou z mých hlavních oblastí radioamatérské èinnosti je úèast v závodech
expedièním zpùsobem, pro který je tato anténa takøka ideální, má cesta byla jasná. První seznámení
se „Spiderem“ probìhlo pøi pøíležitosti KV závodu IARU HF World Chapionship, kterého jsem se
zúèastnil z ostrova Pantelleria ve Støedozemním moøi jako IH9/OL5Y. Pokusím se vás seznámit s
mými zkušenostmi.

Obr. 1
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volená“). Con mne upozornil, že pøíprava jednotlivých
konstrukèních prvkù (mìøení, støihání, lepení…) zabere
nìkolik dní, proto jsem ihned zaèal s pøípravou. A udìlal
jsem dobøe - výroba jednotlivých dílù je opravdu èasovì
nároènìjší. Hlavním dùvodem je skuteènost, že epoxi-
dová pryskyøice použitá na mnoha èástech antény velmi
rychle zasychá a není možné tedy pracovat na více dílech
souèasnì. A pøi celkem deseti prvcích, dvaceti vyvazo-
vacích vlascích a nìkolika dalších dílech je to pìkná
øádka lepení! Nedoporuèuji pracovat s více jak dvìma
lepenými prvky souèasnì - já jsem to nìkolikrát zkusil a
pokaždé to bylo na výsledku znát. 

Ale není to jen lepení, co zabírá èas. I støíhání jed-
notlivých prvkù z drátu, jehož nejvyšší zájem je neustále
se vracet do tvaru, ve kterém byl uložen na cívce (tedy do
spirály), je docela pracné. K tomu kevlarová vyvazovací
lanka… Stále jen mìøíte, støiháte, vážete… Uklidnìním
pro vás je vìdomí, že to dìláte jen jednou a že výsledek
bude stát zato. A ještì jedno doporuèení - mìøení a
støíhání je mnohem efektivnìjší, když jej dìláte s nìkým
v blízkosti, kdo vám v pøípadì potøeby drát èi pásmo
podrží.

Stavba

Vlastní montáž antény doporuèuji dìlat s manuálem
v ruce, kde je celý postup pìknì popsán. Nìkteré fígle,
na které autor pøišel, pøi pøípravì ani nezaznamenáte, ale
pøi stavbì vám ušetøí hodnì trápení. Pokud je to jen
trochu možné, sestavte celou anténu na zemi, kde budete
potøebovat plochu alespoò 8x8 m. Já jsem byl díky
omezenému prostoru nucen anténu sestavovat na støeše
(naštìstí rovné) velikosti 6x9 m, což bylo velmi prob-
lematické a pro práci na jednotlivých koncích jsem
musel anténou poøád otáèet. Pøi „vypínání“ nosného
køíže z laminátových prutù ke stožáru (obr. 2) doporuèu-
ji jednotlivé konce opøít o nìjakou pevnou podložku a pøi
utahování vypínacích lanek každý prvek „pøedepnout“.
Tak dosáhnete toho, že jednotlivé pruty budou skuteènì
prohnuté smìrem nahoru - mnì se to pouze ruèním
napínáním lanek bez podpìry nepodaøilo.

Hodnì jsem se rovnìž potrápil s již døíve popsanou
vlastností drátu použitého na prvky - trvalou snahou se
svinovat. Pokud použijete obyèejný mìdìný drát, takové
problémy mít jistì nebudete - toto øešení však nedo-
poruèuji, drát se vytahuje a mechanickým ohýbáním se
èasem ulomí (vždy je nìco za nìco). I zde platí, že práce
ve dvou je mnohem efektivnìjší. Pøi sestavování mi
hodnì pomohla dvanáctiletá dcera Hanka - nicménì
pobíhání po okrajích støechy, mezi dráty a ve výšce cca 7
m není èinnost, pøi které bych ji rád vidìl a ani ona z toho
nebyla pøíliš nadšená. Èili znovu - pokud mùžete, se-
stavujte anténu na dostateènì velké ploše.

Po sestavení a zmìøení SWR bylo tøeba udìlat drobné
doladìní pomocí zahnutých koncù buzených prvkù.
„Naladil“ jsem anténu cca 100 kHz pod rozsah kmitoètù,
kde jsem ji chtìl mít - ze zkušeností vím, že po zvednutí

antény do výšky cca 12 m dojde pøibližnì k tomuto kmi-
toètovému posunutí. Další nastavování nebylo nutné. 

Protože stožár se Spiderem jsem hodlal využít i jako
podpìru pro anténu na 160 m (šikmý LW), pøipevnil
jsem nad anténu pìtimetrový rybáøský prut s pøíslušným
drátem. Nakonec jsme anténu nasadili na zkrácený stožár
(4 m) a definitivnì vykotvili (obr. 3). Díky váze a ploše
celé antény se tato práce dá za bezvìtøí snadno dìlat ve
dvou lidech - jeden drží stožár s anténou a druhý
pøipevòuje kotvy. V té dobì jsem si uvìdomil hodnotu
Spideru - postavit v takto omezených podmínkách ve
dvou lidech klasický tribander by bylo výraznì kom-
plikovanìjší a nebezpeènìjší. Následovala závìreèná
kontrola SWR - vše bylo OK.

Srovnání

V dobì, kdy jsem stavìl Spider, jsem již mìl pro závod
pøipravený druhý tribander, tøíprvkový od firmy ECO.
Tuto anténu považuji ve své kategorii za témìø zázraè-
nou. Snadná montáž, robustní konstrukce, optimální
SWR na všech pásmech, vynikající výkon ve srovnání
s jinými tribandery… Proto ji již delší dobu používám
pøi svých cestách a i pro IARU Contest nemohla chybìt.
Takže hned po zprovoznìní Spideru, který byl umístìn
pøibližnì ve stejné výšce, jsem zaèal s porovnáváním.

Mé srovnání dopadlo takto: 20 m - bez rozdílu až po
3 dB ve prospìch ECO; 15 m - 3-6 dB ve prospìch ECO,
10 m - bez rozdílu. Je tøeba øíci, že mé výsledky je nutné
brát s rezervou - srovnávání jsem vìnoval celkem asi 6
hodin, nemìl jsem možnost mìnit výšku antény, nelze
ani vylouèit vliv drátu vedoucího cca 4 m nad anténou
(anténa pro 160 m) ani mou chybu pøi sestavení antény.
Píšu to proto, že výsledky srovnání øady jiných hamù,
kteøí anténu používají, vychází pro Spider lépe. Uvedu
zde nìkteré z nich:

Srovnání Spideru a dipólu ve stejné výšce (10 m),
vzdálenost antén 60 m, stejná délka pøívodu. Srovnání
probíhalo cca 20 hodin s tìmito výsledky:

Pásma 10 m a 15 m:
- 10% stanic - bez rozdílu
- 20% - rozdíl 1 S (ve prospìch Spideru)
- 60% - rozdíl 2 S
- 10% - rozdíl 3 S
Pásmo 20m:
- 20% - bez rozdílu
- 50% - rozdíl 1 S
- 30% - rozdíl 2 S
Kromì tohoto témìø „laboratorního“ srovnání jsem

zaznamenal další zprávy: YM3ZF porovnávali Spider s 5-
el. komerèním logaritmickoperiodickým tribanderem -
Spider vítìzil vždy o zhruba 2 S. VK9XW použil pro
srovnání 2-el. tribander - uvádí, že se Spiderem mohl
pracovat se stanicemi, které na druhou anténu pouze
tušil. CT9D a CT9M používali v IOTA contestu stejné

antény jako já (tedy ECO a Spider) - s tím rozdílem, že
Spider nad ECO jasnì vítìzil.

Co vyplývá z výše uvedeného? Spider rozhodnì fun-
guje. Protože s ním mám zatím pouze jedinou zkušenost,
netroufnu si dìlat žádné kvantitativní závìry. Ale
pøipravujeme s Jirkou, OK2RZ, a Honzou, OK2BNG,
podrobnìjší srovnání a mìøení, s jejichž výsledky vás
urèitì seznámíme. 

Závìr

Na závìr ještì struèné shrnutí pro ty, kteøí obèas
provozují akce typu „Polní den“: Anténa podá velmi
solidní výkon, lze ji sestavit bìhem nìkolika hodin, délka
jejích dílù je po složení cca 1,2 m, hmotnost necelých 6
kg. Dovedu si ji dobøe pøedstavit i jako stabilní anténu
pro domácí QTH - ve srovnání s Yagi nebo Quadem je
výraznì ménì nápadná, vìtru klade minimální odpor, pro
upevnìní postaèí jednoduchý trubkový stožárek, pro
otáèení lze použít levný TV rotátor. Nìkolik mých pøátel
se rozhodlo Spider také vyzkoušet s použitím dodá-
vaného kitu. Pokud byste mìli zájem, napište mi - koupil
jsem jeden navíc.

IARU Contest

Pokud vás závodní provoz nezajímá, mùžete v tuto chvíli
se ètením skonèit - nic dalšího se o Spideru již
nedozvíte… hi.

Úèast v závodì byla souèástí mé rodinné dovolené.
Mìli jsme pronajatý skromnì zaøízený apartmán v typic-
kém severoafrickém obydlí zvaném damusso. Když jsme
k nìmu v pondìlí týden pøed závodem pøijeli, byl jsem
zdìšený - málo prostoru kolem domu, v okolí mnoho
jiných stavení, elektrická a telefonní vedení… Po dùk-
ladné prohlídce a rozmýšlení jsem nakonec došel
k øešení, jak umístím všechny antény, které jsem pro
tento druh závodu potøeboval. Po veèerech a èasnì ráno,
kdy jedinì se dalo dìlat nìco jiného, než se koupat v
moøi, jsem postupnì vše pøipravil. Zabralo to více èasu,
než jsem pùvodnì èekal - když musíte vše udìlat skoro
sám (rodinu jsem zapojoval pouze v nevyhnutelných pøí-

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5

Obr. 2
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padech), jde to pomalu… Avšak díky ideálnímu poèasí
šlo vše hladce a ve ètvrtek veèer jsem mìl postaveny
výše popsané tribandery, invertovaná V pro 80 m a 40 m
a LW pro 160 m (obr. 4). Tribandery jsem mìl pøipojeny
pøes výkonový splitter, takže jsem mohl pracovat s jed-
nou z nich nebo s obìma souèasnì. K tomu IC-756
propojený s PC, pøepínaè antén rovnìž propojený s PC
(pøi pøepnutí programu na jiné pásmo se pøepne i
odpovídající anténa), dva rotátory a PA ACOM 2000
(obr. 5).

Antény ale nebyly tím nejvìtším problémem, se
kterým jsem se potýkal - tím byla kvalita rozvodu 220 V.
První problém jsem musel øešit ve chvíli, kdy jsem zjis-
til, že v celém domì není žádné uzemnìní - „fázovka“
pøiložená na kostru všech spotøebièù svítila skoro stejnì
intenzivnì, jako na fázi. Musel jsem tedy koupit zemnící
tyè a vyrobit alespoò takové uzemnìní, aby vše nebrnì-
lo. Mnohem obtížnìjším problémem byla stabilita sítì.
Pøes den jsem namìøil 220-230 V, veèer a v dobì vaøení
kolem 205 V. A to jsem ještì nevysílal! Pro spínaný zdroj

k TRXu to nebyl problém - horší to bylo s PA. Velmi jsem
litoval, že tento závod nemá LP kategorii - skoro jistì
bych jí využil. Pøi zaklíèování klesalo napìtí o dalších cca
10 V. PA ACOM sice má možnost napájení 200, 220 a
240 V, ale po pøepnutí musí být napájecí napìtí v rozsahu
+- 10%, jinak PA nahlásí chybu a vypne se. Pracovat
v tìchto podmínkách bylo dost stresující - musel jsem
použít zhruba polovinu výkonu, který byl k dispozici, a
v kritických hodinách stále sledovat voltmetr a PA obèas
i vyøadit. To jsem samozøejmì vždy neuhlídal, takže
bìhem závodu jsem odhadem 30x na 2,5 minuty (doba
nutná k „restartu“ PA) pøešel do LP režimu…

Závodu jsem se zúèastnil v kategorii MIX. Kromì výše
popsané nepøíjemnosti se sítí jsem v závodì øešil už jen
problém s poslechem na 160 m díky silnému atmos-
férickému šumu. Pøíští rok zkusím nìjakou smyèkovou
anténu pro pøíjem - na Beverage musím zapomenout
kvùli omezenému prostoru. Naštìstí jsem ani nemusel
øešit problémy s rušením sousedù - i když pro tento úèel
byla pøipravena manželka, která sice neumí italsky, avšak

vybavená „dopisem“ s vysvìtlením, co že to tam
provádím, s prosbou o trpìlivost a pøíslibem, že ve 14:00
v nedìli vše skonèí.

Podmínky v závodì byly docela špatné, pøedevším na
horních pásmech. Výsledkem toho bylo, že jsem za celý
závod udìlal pouze 41 JA stanic, kterých jinak bývají
zástupy. Úèast stanic z EU byla vynikající. Díky dlouhou
dobu otevøené patnáctce jsem trochu pozapomnìl na
dvacítku, kde mi uteklo mnoho snadných násobièù.
Celkem jsem udìlal 2888 QSO a pøes 3,6 mil. bodù.

Bez ohledu na všechny problémy a nedokonalosti byl
celý závod fantastickým zážitkem; nebyla vteøina, kdy
nebylo co dìlat. Díky jeho rozumné délce (pøíznivci 48-
hodinových maratónù prominou), všepásmovosti, mož-
nosti obou druhù provozu, aktivitì SUPER stanic v kate-
gorii HQ je IARU Contest podle mne i pøes horší letní
CONDX jednou z nejlepších pøíležitostí si poøádnì
zazávodit.
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Pøi procházení rùzných zdrojù jsem narazil na nìkteré
informace, které sice nejsou nijak ohromující a objevné,

ale mohou být užiteèné, zejména pokud jsou
soustøedìny na jednom místì.

První tabulka pøináší urèitý pøehled
koaxiálních kabelù americké provenience:
Oznaèení RGXX/U má následující význam:
R - oznaèuje kabel, urèený pro vf aplikace
G - vyjadøuje „homologovaný“ produkt (G =
government - vládní)
XX - èíselný kód oficiální „homologace“
pøidìlený pøi prvním provìøování kabelu
U - vyjadøuje skuteènost, že kabel je
navržen tak, aby parametry garantované pøi
oficiálním posuzování byly
zaruèeny pro všechny
výrobce

Oznaèení UG, s nímž je
možno se nìkdy setkat, je z

hlediska požadavkù oficiálních speci-
fikací již zastaralé.

V druhé tabulce vidíte struèný
pøehled konektorù použitelných pro
výše uvedené koaxiální kabely.

K mnoha konektorùm existují
redukce a adaptéry, které umožòují
jejich montáž témìø na všechny kabely
z první tabulky. Jejich seznam by byl
pøíliš rozsáhlý a pokud potøebujete
detaily, naleznete je nejspíše v nìjakém
dobrém katalogu konektorù.

Mimochodem - konektor BNC byl
pojmenován po Neilsi Councilmenovi,
konstruktéru firmy Amphenol, který
v závìru ètyøicátých let minulého století
navrhl pùvodní konektor BNC. Zkratka
pochází ze spojení „bajonet-neils coun-
cilmen“.

Konektor N je pojmenován po
Paulovi Neillovi, jiném konstruktéru
Amphenolu, který s ním pøišel rovnìž
v závìru ètyøicátých let. Byl to první

skuteèný konektor pro mikrovlny. Konektor UHF se
poprvé objevil ve tøicátých letech a byl pojmenován E.
Clarkem Quackenbushem, dalším konstruktérem firmy
Amphenol. V té dobì bylo 300 MHz považováno za
„ultravysoký kmitoèet“ a odtud je odvozeno i oznaèení
konektoru.

Tyto informace a mnoho dalších naleznete na interne-
tových stránkách www.amphenolrf.com.
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Koaxiální kabely a konektory
I. Math, WA2NDM, podle CQ 3/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

Reportáž z expedice
v Lichtenštejnsku,
kterou letos v létì
uskuteènili Pepa
OK1JFH, Karel
OK1FKL, Pavel
OK1MCS a Franta
OK1PGS, pøineseme
v pøíštím èísle.
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Radioamatérská škola
Èeský radioklub prostøednictvím Radioklubu OK1KHL opìt pøipravuje
Radioamatérskou školu, jako pøípravu k vykonání zkoušek pro vydání prùkazu operá-
tora amatérských stanic - vysvìdèení HAREC. Pro letošek uvažuje uskuteènit ještì
jeden bìh, a to v prùbìhu mìsíce øíjna. 

Formuláø pøihlášky a podrobné informace získáte na stránkách www.ok1khl.cz nebo
na telefonu 606 202 647. Vyplnìné pøihlášky zasílejte na adresu Svetozar Majce
OK1VEY, Bratøí Èapkù 471 534 01 Holice, nebo lépe na e-mail klub@ok1khl.cz.



Radioamatér 5/2003

Závodìní

27

Losování v sobotu 31.8. v hlavním sále kul-
turního domu pøi pøíležitosti mezinárodního
radioamatérského setkání Holice 2003
rozhodlo mezi nejúspìšnìjšími úèastníky
soutìže OL3HQ o tìchto majitelích cen:
OL1B - kniha od firmy FCC connect
OK1MP - 1000 QSL od firmy Elli print
OK2CLW - telegrafní pastièka od firmy Zach
OK1MNV - pobyt na farmì HHRR OK2RZ

OK1DCF - tribander od firmy Allamat
OK1FM - reprezentaèní trièko

Všichni vylosovaní navázali 12 QSO s
týmem OL3HQ, další podrobnosti naleznete
na webu http://olhq.crk.cz. Dìkuje všem
operátorùm, kteøí s námi navázali spojení a
tìšíme se naslyšenou v pøíštím zavodì.

Za team OL3HQ Jaroslav Meduna, OK1DUO

Vyhlášení výsledkù soutìže OL3HQ

OL Party 2003
Prebambule

Cca do r. 1990 bylo možno získat
OK koncesi pouze od 18 let vìku.
Byla zde ale možnost požádat o
zvláštní povolení pro mládež (5 až
19 let vìku) a pøi troše štìstí jej
obdržet a dostat znaèku, zaèínající
prefixem OL s tøípísmenným sufi-
xem. Povolená pásma byla 160 m,
2 m a 70 cm s výkonem do 10 W.

Abychom si pøipomnìli dobu, kdy jsme
si pøi vysílání a vzájemných setkáních
užili kopec legrace, rozhodli jsme se
uspoøádat OL Party pro všechny ex-OL a
ostatní hamy, kteøí mají kladný vztah k
OL, TOP bandu nebo ke srandì.

Úèel závodu
Chceme si trochu zavysílat a zjistit, kdo
ze starých známých má jakou znaèku a
jestli ještì funguje. Není dùležité zvítìzit,
ale pokecat se známými...

Datum a èas konání
27. 9. 2003 2100Z - 2300Z (2 hodiny)

Pásma a druhy provozu
Pouze CW
160 m: 1850 - 1950 kHz (pùvodní
pásmo pøidìlené OL 1750-1950 kHz,
omezené dle souèasných pøedpisù a
doporuèení)
80 m: 3520 - 3560 kHz; pro ty co TOP
band nemají, aby si také krapet užili...

(Nezávazné doporuèení: první hodinu
160 m, druhou 80 m - ti, co neusnou).

Kategorie
A: Ex-OL
Radioamatérské stanice jednotlivcù, kteøí
byli v minulosti držiteli zvláštního radioa-
matérského povolení pro mládež (OL).
Výkon jak kdo (jako kdysi...). Úèast v ka-
tegorii A není omezena na stanice OK a
OM, naopak, srdeènì zváni jsou ex-OL
z kteréhokoliv místa na zemìkouli.
B: Mládežníci
Stanice, jejichž operátoøi jsou mladší 19 let.
C: Ostatní

Pøedávaný report
Stanice pøedávají report složený z RST a
poøadového èísla spojení od èísla 99
SESTUPNÌ. Po dosažení 00 se pokraèu-
je opìt 99. (Uznáváme, že to komplikuje
použití PC logu, ale tyto nebyly v dobì
OL také bìžnì používané. Zkuste papír a
tužku!)
Stanice kategorie A dávají navíc svoji ex-
OL znaèku.
Stanice kategorie B dávají navíc skupinu
2 písmen „OK“ èi „OM“.

Body
Spojení = 1 bod
Zapnutí zaøízení (1x za závod; za snahu,
pro ty co se nikam nedovolají - tzv.
snaživý úèastník) = 3 body

Odeslání hlášení (mùže zapoèítat
úplnì každý, i kdo nemá zaøízení - tzv.
sympatizující úèastník) = 5 bodù
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Platí i spojení se stanicemi co nezávodí
a nepøedávají kód - nikoho závodit
nenutíme!

Násobièe
Rùzné OL znaèky v pøijatém soutìžním
kódu a rùzné stanice kategorie B (dávající
„OK/OM“) na každém pásmu zvláš�.
Vlastní OL znaèka se poèítá jako násobiè
jedenkrát za závod.

Poznámka
Celkem lze získat až 8 bodù aniž byste
udìlali jediné QSO! Pouze úèastníci kate-
gorie A ale získávají jeden násobiè potøeb-
ný k nenulovému výsledku a tedy budou
v celkových výsledcích.

Hlášení a deníky
Hlášení ze závodu musí obsahovat:
a. použitou znaèku,
b. soutìžní kategorii,
c. u soutìžících kat. A bývalou OL znaèku,

d. poèet QSO na každém pásmu,
e. poèet bodù za zapnutí TRX (pokud si je
dotyèný nárokuje; kdo udìlá by� jediné
QSO má tyto body automaticky),
f. poèet násobièù na každém pásmu,
g. celkový výsledek: celkový souèet bodu
za obì pásma krát celkový souèet náso-
bièù za obì pásma.

Kdo nechce, nemusí celkový výsledek
poèítat (uèiní tak vyhodnocovatel).

Prosíme soutìžící, aby zasílali také data
o uskuteènìných spojeních v libovolném
èitelném textovém souboru (èili vše kromì
binárních dat). Bude použito pro kontrolu
a rovnìž tak k identifikaci ex OL, jež deník
nepošlou.

Hlášení a deníky zasílejte via packet
radio na Beváka (Jindra - ex OL4BEV)
OK1FOU@OK0NAG.#BOH. CZE.EU, pøí-
padnì via email na ok1fou@centrum.cz.
Tyto musí být doruèeny vyhodnocovateli
do 31 dnù po ukonèení závodu.

Závod bude vyhodnocen do 1 mìsíce
od uzávìrky pro zaslání deníkù. Výsledky
budou vyhlášeny e-mailem a v síti PR.

Diplomy, medajle, upomínkové
pøedmìty

Absolutní vítìz OL party a vítìzové jed-
notlivých kategorií obdrží barevný diplom
(A4) s vyznaèením, že se jedná o vítìze
s uvedením kategorie .

Pokud se najdou sponzoøi, je zde
možnost i hodnotných cen (už se ozval
jeden nabízející lampy GU50, mezi OL
velmi cenìné! Pøípadní další sponzoøi
nech� kontaktují Pavla OK1DX - ex
OL3AXS via PR).

Ostatní úèastníci obdrží prostøednictvím
QSL služby upomínkový QSL s vyz-
naèením kategorie a umístìní. Na QSL
bude konverzní tabulka mezi souèasnými a
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ex OL znaèkami úèastníkù, získaná
z obdržených deníkù a hlášení.
Výsledek bude na upomínkových QSL vyz-
naèen takto:
Umístìní od KONCE startovního pole (ve své
kategorii). Pøeci èlovìka více tìší, když si
pøeète, kolik stanic porazil, než kolik jich bylo
pøed ním...

Na závìr

Oprašte TOP band RIG, vyžeòte z nìj brouky a
znovu natáhnìte kus drátu zokna, a� je nás QRV
co nejvíce! Prosíme bývalé OL, aby pomohli
rozšíøit tuto zprávu svým vrstevníkùm.

Za poøadatele -

Pavel OK1DX (ex OL3AXS), ok1kqj@volny.cz

<3540>ü
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Èást anténní farmy OK1KQJ / OL3A






