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CQR Log v novém
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Vzpomínka naVzpomínka na Vánoce 2006 na Klínovci Vánoce 2006 na Klínovci
Někdo se kouká na stromeček a čeká na sníh o Vánocích – já také čekal, ale u rádia, Někdo se kouká na stromeček a čeká na sníh o Vánocích – já také čekal, ale u rádia, 
až přijde TROPO.až přijde TROPO.

73 GL Jirka, OK7RA73 GL Jirka, OK7RA
2 m2 m

70 cm70 cm

23 cm23 cm

Type MKU 13 G3 MKU 23 G3 MKU 34 G3 MKU 57 G3

Frequency range RF 1296 ... 1298 MHz 2320 ... 2322 MHz 3400 … 3402 MHz 5760 ... 5762 MHz
Frequency range IF 144 ... 146 MHz 144 ... 146 MHz 144 ... 146 MHz 144 ... 146 MHz
Output power typ. 2.5 W typ. 1 W typ. 400 mW typ. 250 mW

RF input power max. 5 W, adjustable max. 5 W, adjustable max. 5 W, adjustable max. 5 W, adjustable 
(0.5 … 5 W) (0.5 … 5 W) (0.5 … 5 W) (0.5 … 5 W)

10 MHz reference freq. typ. 2 … 10 mW typ. 2 … 10 mW typ. 2 … 10 mW typ. 2 … 10 mW
input
Noise figure @ 18 °C max. 0.8 dB max. 0.8 dB typ. 0.9 dB typ. 1 dB
Receive gain min. 20 dB, adjustable min. 20 dB, adjustable min. 20 dB, adjustable min. 20 dB, adjustable
Supply voltage +12 ... 14 V +12 ... 14 V +12 ... 14 V +12 ... 14 V

Microwave Transverters 

More information is available on our website

www.DB6NT.de

made by DB6NT

The new design of our Microwave Transverters features better performance
and many new functions. Now, an external 10 MHz reference frequency can
be connected to achieve highest frequency accuracy for EME and WSJT. The
internal stabilized crystal oscillator can be used, if a 10 MHz reference fre-
quency is not available. A bigger attenuator at the IF input port allows an
input power up to 5 watts. Of course, all the well-tried functions of the old
transverter version are kept in the new design!

KUHNE electronic
MICROWAVE COMPONENTS

INNOVATIVE 
MICROWAVE TECHNOLOGIES 

FOR THE FUTURE

KUHNE electronic GmbH
Scheibenacker 3 · 95180 Berg
Phone: +49 (0) 92 93-800 939
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Tel.: 224 312 588, 777 114 070
Fax: 224 315 434

E-mail: info@ddamtek.cz

U výstavišt� 3
170 00  Praha7

Tel.: 220 878 756

PPodrobné informace naodrobné informace na wwwwww.dddamtek.czdamtek.cz Nakupujte výhodně v našem Nakupujte výhodně v našem 
INTERNETOVÉM OBCHODĚ!INTERNETOVÉM OBCHODĚ!

Yaesu FT-2000Yaesu FT-2000 
Špi�kový all-mode TCVR 160-6 m, 
nástupce FT-1000MP 
100 W s interním zdrojem nebo 200 W s externím zdrojem, 2 ne-
závislé p�ijíma�e, vstupní preselektor (VRF), roo�ng �ltry 3/6/15 
kHz, IF Width, IF Shift, výkonné DSP (NR, auto i manuální notch 
atd.), nastavitelná ší�ka pásma pro TX, 5x hlasová pam��, 410 x 
135 x 350 mm, 15 kg.

Ten-Tec Orion IITen-Tec Orion II
Poslední model zna�ky Ten-Tec, 
unikátní TRX pro nejnáro�n�jší
160-10 m, 100 W. Dva nezávislé RX: hlavní RX s X-tal �ltry, IF DSP 
a optimalizací pro HAM pásma, druhý RX 500-30 MHz s IF DSP. 
Každý RX m�že mít samost. ANT, oba mají shodné ovládací prvky, 
až 6 r�zných X-tal �ltr�, programovatelné AGC, aktualizace �rmwa-
ru z internetu. 133 x 432 x 476 mm, 9,2 kg.

Optimalizovaná lana 
pro kotvení stožár�
Podrobnosti na www.mastrant.com

vysoká pevnost • minimální tažnost • velká 
odolnost v��i UV zá�ení a pov�trnostním vliv�m
• elektricky i magneticky nevodivé • dlouhá 
životnost • mechanická odolnost • p�ijatelná cena 

Široký sortiment 
nerezového příslušentví

Acom 1000Acom 1000
Všestranný PA KV+6 m 1 kW
Vf výkon 1 kW, buzení 50-60 W, QSK, snadné a rychlé lad�ní,
vestav�ný anténní tuner, detailní monitorování, 422 x 355 x 
182 mm, 22 kg. Cena 66990 K�.

Ten-Tec Omni VIITen-Tec Omni VII
Vynikající KV+6 m TRX pln� ovladatelný
p�es internet
100 W, RX 500 kHz–30 MHz, 2x VFO, 4x pásmové pam�ti, až 5 
roo�ng �ltr� 20/6/2,5 kHz, 500/300 Hz, QSK s nastavit. �asy náb�hu-
-dob�hu, ekvalizér pro RX i TX, nastavit. ší�ka pásma pro TX pomocí 
DSP, ATU do PSV 10:1, aktualizace �rmwaru z internetu, 2 ant. výstu-
py + 1 pro RX anténu, 31 x 38 x 13 cm, 7 kg.

Yaesu FT-450Yaesu FT-450
Kompaktní TRX se špi�kovou DSP 
technologií, 100 W, all mode, 160–6 m
Velký displej, digitální redukce šumu a rušení, nastavitelná ší�ka
pásma, roo�ng �lter 10 kHz, digitální mikrofonní ekvalizér, 500 
pam�tí, 2x hlasová pam��, vestav�ný elektronický klí�, atd. 
K dispozici i verze s automatickým ATU. 229 x 84 x 217 mm, 
3,6 kg.

ETON 1

ETON 5

Etón - p�ijíma�e
vhodné i pro 
radioamatérský
provoz

VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!

VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!!!

Kenwood TS-480Kenwood TS-480
TRX pro KV+6 m s p�edním panelem 
odd�leným od vlastního TRXu
200 W (TS-480HX, 100W na 6 m) nebo 100 W + ATU (TS-
480SAT), �ty�násobné sm�šování, nf DSP jak pro p�íjem tak 
vysílání, ekvalizér pro TX i RX, omezení šumu, možnost instalace 
dvou mf �ltr� (270/500/1800 Hz), 179 x 69,5 x 278 mm - 3,7 kg 
(TRX), 183 x 78 x 68 mm - 0,5 kg (panel).

Napiště
 na sa

mple@mastr
ant.c

om nebo zavolejte
 na 

241 

nete

Yaesu FT-817NDYaesu FT-817ND 
Oblíbený cestovní QRP TRX, 160 m - 
70 cm, SSB/CW/AM/FM/DIGI, výkon 5 W 
Dodáván v�etn� akupacku, sí�.
nabíje�e, sady VKV antén, 
mikrofonu, popruhu.

NovinkaNovinka - p�íslušenství pro FT817 
od �rmy Palm Radio: 
-  elegantní skláp�cí noži�ky Peg Leg
- cestovní pasti�ka s mechanickým

i magnetickým držákem
Další doporu�ené p�íslušenství:
- Mini tuner T-1A Elecraft s kabelem pro auto-

matické dola�ování podle frekvence FT817
- CW a SSB �ltry YF122C/CN/S 

microHAM - MikroKeyermicroHAM - MikroKeyer
Výkonná jednotka All-In-One USB 
multi-mode interface 
pro provoz CW, SSB, AM, FM a digitální módy (RTTY, PSK31, 
SSTV, APRS, PACKET, EchoLink a další

Ud�lejte si radost nákupem moderního za�ízení za výhodné ceny!Ud�lejte si radost nákupem moderního za�ízení za výhodné ceny!
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