
Časopis Českého radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport

ročník 10, cena 59,- Kč / 2,42 €

 Softwarový přijímač PMSDR
Konvertor pro příjem 0–550 kHz
Dva KV elektronkové zesilovače

Vyzařovací charakteristiky svépomocí
Maják OK0EA na 3 a 6 cm s Rb normálem

BCC preselektor s externím vstupem pro RX anténu  

listopad - prosinec, 6/2009



KV PA s buzením do katody
Obrázky k článku na str. 22

Cykloexpedice 2009
Obrázky k článku na str. 6
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Transverterkits for the microwave bands

Kuhne electronic GmbH  |  Scheibenacker 3  |  D-95180 Berg  |  Germany  |  Tel. +49(0)9293-800 939  |  info@kuhne-electronic.de

Transverterkits for the microwave bands
Features of the transverter modules
• Super low noise converter in the receive path
• Transmit gain and receive gain separately adjustable
• Internal stabilized oscillator with precision crystal heater (40° C)
• Control output for additional amplifi er stages or a coaxial relay
• PTT can be switched by voltage on the IF connector or by connecting

the PTT pin to ground
• Detector output (DC voltage) for monitoring the output power
• Small mechanical dimensions due to the use of state-of-the-art

SMD parts

KUHNE eellecttrronnicc
MICROWAVE C OMPONENT S

General
technical data
Frequency range IF 
144 ... 146 MHz
RF input power  max. 3 W
Receive gain  0 … min. 20 dB
Supply voltage  +12 ... 14 V
Coaxial connectors 
SMA-female

KIT 1,3 GHz KIT 2,3 GHz KIT 3,4 GHz KIT 5,7 GHz KIT 10 GHz
Type 13G2B 23G2 34G2 57G2 10G2

Frequency range RF 1296 ... 1298 MHz 2320 ... 2322 MHz 3400 ... 3402 MHz 5760 ... 5762 MHz 10368 ... 10370 MHz

Output power min. 400 mW min. 1000 mW min. 200 mW min. 200 mW min. 200 mW

Noise fi gure @ 18 °C typ. 0.8 dB NF max. 0.8 dB NF max. 0.9 dB NF max. 1 dB NF typ. 1.2 dB NF

More information:

www.DB6NT.de

Thank you for your
trust in our company.
Merry X-Mas and
a Happy New Year!
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ACOM 1011

ACOM 2000A

Předváděcí a prodejní centrum: DD Amtek, 
Bubenská 14, 170 00  Praha 7, telefon: 220 878 756, 777 114 070

Výkon, komfort, všestrannost
• Vf výkon až 1000 W trvalá nosná bez časového omezení, 

buzení 50-60 W, všechna amatérská pásma KV + 6 m, QSK
• Podpora manuálního ladění s funkcí „True Resistance 

Indicator“ umožňuje snadný přechod z pásma na pásmo 
s přesným vyladěním za 5-10 s

• Vestavěný anténní tuner přizpůsobuje při plném výkonu až 
do PSV 3:1, při menším výkonu jsou tolerovány vyšší hodnoty PSV

• Rozměry a hmotnost: 422 x 355 x 182 mm (š x h x v), 22 kg
Cena 59 900 Kč vč. DPH 

Malý a lehký PA pro každého
• Vf výkon až 700 W PEP, 500 W trvalá nosná bez 

časového omezení, buzení 50-70 W
• Všechna amatérská pásma KV
• Podpora manuálního ladění s funkcí „True Resistance Indicator“ umožňuje snadný přechod z pásma na 

pásmo s přesným vyladěním za 5-10 s
• Vestavěný anténní tuner přizpůsobuje při plném výkonu 

až do PSV 3:1, při menším výkonu jsou tolerovány vyšší 
hodnoty PSV

• Dva anténní výstupy přepínatelné z předního panelu
• Osazení 2 ks 4CX250B
• Telefonická hot-line technická podpora
• Napájení 85-132 V, 170-264 V (nominální nastavení 100, 110, 

120, 200, 210, 220, 230 a 240 V, +10/-15 %), 50-60 Hz, 1200 VA 
jednofázově pro plný výkon

• Nažhavení do pohotovostního stavu pouze 30 s
• Rozměry a hmotnost: 407 x 315 x 169 mm (š x h x v), 18 kg
Cena 42 900 Kč vč. DPH 

Absolutní špička mezi PA 
– provoz bez kompromisů
• Vf výkon až 2000 W CW/SSB, 1500 W 

trvalá nosná bez časového omezení, 
buzení 50-60 W, všechna amatérská pásma KV, QSK, plně automatické přelaďování s jakýmkoli TRXem

• Přepínání na jiné pásmo, ladění: počáteční proces pro přizpůsobení méně než 3 s, přeladění <0,2 s při 
pohybu na jiný segment stejného pásma a < 1 s při přeladění na jiné pásmo

• Vestavěný automatický anténní tuner přizpůsobuje při plném výkonu až do PSV 3:1 (2:1 na 160 m), při 
menším výkonu jsou tolerovány vyšší hodnoty PSV

• Rozměry a hmotnost: 440 x 500 x 180 mm (š x h x v), 36 kg
Cena 139 500 Kč vč. DPH

do PSV 3:1, při menším výkonu jsou tolerovány vyšší hodnoty PSV

buzení 50-60 W, všechna amatérská pásma KV, QSK, plně automatické přelaďování s jakýmkoli TRXem

����������������������������

• Podpora manuálního ladění s funkcí „True Resistance Indicator“ umožňuje snadný přechod z pásma na 

��������

Využijte příznivého kurzu CZK/EUR
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Tel.: 220 878 756, 224 312 588, 
777 114 070, 724 897 390

Fax: 224 312 588
E-mail: info@ddamtek.cz

Prodejna: Bubenská 14, 
Praha 7, 170 00

e-obchod: 
www.ddamtek.cz

��������������� ��������������������������
���������������������

Distributor kotevních lan a příslušenství Mastrant pro ČR
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