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pracovního kmitoètu nevyu�ijeme vùbec - ionosféra ji
neodrazí a my tak jen vyhøíváme vesmír. Mìní se i hod-
noty R, X a tedy i SWR. Tyto zákonitosti jsou zmínìny
v mnoha pramenech, èerstvì napø. v [5-6].

Úèinnost antény ovlivòuje dále vodiè pou�itý na zho-
tovení prvkù. Pro omezení ztrát zásadnì pou�íváme
vodiè s malým odporem, nejlépe Cu lanko dostateèného
prùøezu. Nelze zapomínat ani na zkracovací koeficient
pro daný vodiè, zejména pokud pou�ijeme lanko izolo-
vané; rezonanèní délka se pak mù�e oproti holému drátu
zkrátit o cca 2-4 procenta.

Z toho v�eho plyne, �e anténu bude tøeba pro
dosa�ení potøebných parametrù prakticky v�dy doladit.
Hex Beam je experimentální anténa, pro základní ori-
entaci je výhodné zkusit modelovat antény s rùznými
rozmìry a uspoøádáním nìkterým z modelovacích pro-
gramù (EZNEC, K6STI, MMANA). Tak se mù�eme
pøesvìdèit o výrazné závislosti parametrù antény na nì-
kterých rozmìrech i na vý�kovém umístìní. Pøi realizaci
v konkrétních podmínkách je k mìøení ideální pou�ití
anténního analyzátoru, pøipojeného k anténì mìøicím
vedením o elektrické délce λ/2. Tak mù�eme i
v amatérských podmínkách zmìøit alespoò kmitoètovou
závislost impedance antény Z a SWR. Parametry vyplý-
vající z vyzaøovacího diagramu ale v bì�ných situacích
mìøením vìt�inou nebudeme mít mo�nost hodnovìrnì
zjistit a k nìjakému názoru dojdeme a� po del�ím
provozu a porovnávání s jinou anténou. Údaje o mìøení
elektrických vlastností jsou uvedeny dále, také viz [7].
Stavíme Hex Beam
Je mo�ná úèelné shrnout nìkteré zásady a tipy pro kon-
strukci, která vycházejí z uspoøádání komerènì vyrábìné
antény. Prvky jsou napnuty ve vodorovné rovinì mezi
nosníky nosné kostry tvaru øídkého �de�tníku�
otoèeného rukojetí vzhùru, který má 6 �drátù�, symet-
ricky rozlo�ených po 60° (obr. 2). Nosníky jsou z izo-
laèního materiálu a vyplatí se kostru zhotovit tak, aby
jednotlivé nosníky byly na støedový díl upevnìny co
nejdefinovanìji a svíraly navzájem úhly 60 stupòù.

Pøíklad provedení støedového dílu je na obr. 3.
Materiálem mù�e být dural, sklolaminát, umatex nebo
jiná odolná umìlá hmota, pøíp. i impregnovaná vodo-
vzdorná pøekli�ka. Inspirací mohou být informace a
fotografie, uvedené na webu [8-10] nebo obrázky na 3.
str. obálky. Støedový díl pro upevnìní nosníkù je tvoøen
deskou, umo�òující pevné pøichycené na centrální
trubku. Nemusí být kruhová, stejnou slu�bu (bez
zbyteèného materiálu) udìlá i �estiúhelník s centrálním
otvorem. Uchycení støedového dílu na nosnou trubku
(sto�ár, výstup rotátoru) zaji��uje závitová instalatérská
pøíruba, spojená se støedovým dílem ètyømi �rouby.
Celý støedový komplet lze podle mo�ností samozøejmì
vyrobit �na míru� a z lehèích materiálù, èím� lze výraznì
zmen�it celkovou hmotnost antény.

Nosníky procházejí symetricky støedovým dílem,
uchyceným na nosné centrální trubce, jsou proto
samostatné a na støedový díl jsou fixovány U-tømeny,
pøílo�kami pøichycenými samostatnými �rouby apod.
Pro pásmo 20 m postaèí - podle jejich tuhosti a
zakøivení - délka nosníkù cca 330 cm. Ideálním materi-
álem je sklolaminát, pøi dostateèné tuhosti nejlépe
trubky, jejích� prùmìr se mù�e postupnì zmen�ovat.
Jako vhodný polotovar lze vyu�ít upravené rybáøské
pruty - �bièe� - s vy��í tvrdostí. Mechanicky velmi pevné
byly sklolaminátové tyèky, pou�ívané v armádì jako
podpìry �enijních maskovacích sítí - tzv. ��abí prsty�;
v sadì byly jednak sklolaminátové tyèky o prùmìru 14
mm, jednak slab�í tyèky s prùmìrem od 8 do 4 mm
(kónický tvar). Po rozebrání sady lze napø. vhodnì spo-
jit osovým �naroubováním� do pøevleèené trubièky dvì
tyèky, abychom dostali jeden nosník s délkou cca 330
cm. Uvedené sady se ale dnes budou asi tì�ko shánìt.
Klasickým materiálem vy�adujícím pro del�í �ivotnost
vhodnou impregnaci je bambus.

Nosníky jsou pøedepjaty po obvodu i po úhlopøíèkách
�estiúhelníku nevodivým lankem do podobného
prùbìhu, jako dráty vìtrem otoèeného de�tníku; výsled-
kem je znaèná tuhost a pru�nost celé konstrukce pøi
velmi malé hmotnosti. Úseky lanka pro vypnutí kostry
lze po vyzkou�ení pøipravit jako jednotlivé kusy, které
budou mít na koncích vhodnì velká oka tak, aby je bylo
mo�no navléci na pruty kostry po obvodu; obdobnì si
pøipravíme i stejnì dlouhá lanka, která budou navleèe-
nou smyèkou zachycena na støedové trubce a jejich
druhý konec bude opìt men�í smyèkou navleèen na
pøedepnutých prutech - tato lanka budou probíhat
�estiúhelníkem po úhlopøíèkách. Jejich poloha na

prutech je vymezena vhodnými pøíchytkami, jejich�
provedení bude záviset na materiálu a rozmìrech prutù
kostry. Pøíchytky lze vyrobit i z vázacího drátu, jejich
poloha na nosnících by mìla ale být dostateènì fixo-
vaná. Inspiraci lze najít tøeba v [11]. I kdy� se mù�e na
první pohled zdát, �e kostra mù�e být vypnuta jen po
dvou protilehlých stranách obvodu a po jedné
úhlopøíèce (dal�í vypnutí by mohly zajistit vodièe obou
prvkù), mù�e zejména pøi pou�ití ménì tuhých prutù
vzniknout kostra, která se chová �gumovì� a pak si
u�ijete dost legrace snahou o zaji�tìní definovaných
délek i poloh prvkù. Je proto aspoò pro zaèátek výhod-
nìj�í kostru vyvázat stejnì dlouhými lanky mezi jed-
notlivými vrcholy �estiúhelníku po celém obvodu -
tuhost se tak výraznì zvý�í; po uchycení a nastavení
správných délek a poloh prvkù je mo�no nìkterá lanka
pøípadnì odstranit. Tuhost vodièù pou�itých na záøiè a
reflektor by mìla odpovídat tuhosti nosné kostry, aby
nedocházelo k její deformaci a aby dùle�ité rozmìry bylo
mo�no nastavit definovanì a stabilnì. V ka�dém pøípadì
je dobré peèlivì zvá�it místa úchytù na nosnících, aby
celý M/W útvar le�el ve vodorovné rovinì a nepotøebo-
val zbyteènì dlouhé úvazky na pruty - v�e mù�e zmìnit
geometrii a ovlivnit výsledné parametry. Toté� se týká i
úchytných bodù støedù prvkù na izolaèní støedové trubce
(viz dále). V�e bude podstatnì záviset na tuhosti
pou�itých izolaèních nosníkù a na jejich délce (tedy na
tom, pro jaké pásmo anténu stavíme).

Vlastní nosná kovová centrální trubka procházející
støedovým dílem mù�e být jen krátká - její spodní konec
- ��pièka de�tníku� bude upevnìn v objímce rotátoru,
opaèný konec mù�e jen málo vyènívat nad støedový díl a
vzhùru smìøující �dr�adlo de�tníku� vznikne nasazením
trubky z umìlé hmoty na tento krátký pahýl, vystupující
ze støedového dílu. Horní trubka z umìlé hmoty pak
nahoøe jen o málo pøesahuje rovinu, v ní� jsou napnuty
vlastní drátové elementy. Pøi vhodném vypnutí celé
kostry není horní trubka mechanicky namáhána. Pro
umìlou hmotu mluví to, �e uvnitø antény bychom se
mìli vyhnout vìt�ím kovovým dílùm. Podle nìkterých
konstrukcí zde bez problémù vyhoví i bì�ná novodurová
vodovodní trubka. Horní konec by mìl být chránìn zát-
kou proti zatékání vody.

Obr. 4. Mo�ný zpùsob pøipojení napájecích bodù záøièe prostøed-nictvím �roubù v izolaèní horní trubce. Pod �rouby i matky vlo�ímekromì normálních podlo�ek i gumové krou�ky (tìsnìní protizatékající vodì).
V místì, které odpovídá rovinì napnutých prvkù

antény, provrtáme do horní støedové trubky dva otvory
pro �rouby M5 (obr. 4), které budou tvoøit svorky pro
pøipojení napájecích bodù záøièe (obr. 1, X-X) a otvory
pro vyvedení kabelu k symetrizaèní tlumivce. �rouby
budou prostrèeny zevnitø trubky a kromì podlo�ek na nì
navlékneme i gumová tìsnìní, zamezující vzlínání
de��ové vody ke koncùm koaxiálního kabelu. Pod hlavy

Obr. 2. Konkrétní mechanické uspoøádání nosné kostry antény projedno pásmo. 1 - sklolaminátové pruty, 2 - vyvázání nevodivýmlankem (spojuje po obvodu vrcholy �estiúhelníku a úhlopøíèky),které vymezuje polohu koncù elementù a støedu reflektoru, 3 -støedový díl - nosná deska, 4 - pøíruba pro upevnìní na nosnoutrubku, 5 - izolaèní trubka vymezující støed antény a slou�ícík uchycení napájeèe, 6 - drátové prvky antény.

Obr. 3. Náèrt pøíkladu provedení støedového nosného dílu
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�roubù v trubce uchytíme oba vývody kabelu ze
symetrizaèní tlumivky, samotná tlumivka bude ale
umístìna vnì trubky a vhodnì k ní pøichycena; vy-
tvarovaný kabel (aby po nìm netekla dovnitø voda) bude
prota�en dvìma otvory ven a opìt zpìt; dolní vývod
kabelu k zaøízení pak protáhneme dal�ím otvorem ve
spodní èásti trubky a s nutnými rezervami pro otáèení
apod. jej pøichytíme na sto�ár (PE pásky, izolaèní páska
apod.). Opaèným smìrem proti svorkovým �roubùm
bude v rovinì prvkù smìøovat lanko, navleèené okem na
trubku, kterým bude ve správné vzdálenosti uchycen
støed reflektorového prvku. Støedy prvkù antény i napá-
jecí kabel a symetrizaèní tlumivka mohou být na støe-
dovou izolaèní trubku uchyceny samozøejmì i jinak,
napø. na vhodné nosné destièce. Je mo�no pou�ít i jiný
zpùsob symetrizace (napø. podle dílu 2).

Rozhodli jste se pro stavbu této experimentální
antény a máte rozmy�leny a zhotoveny mechanické
detaily, pøipraven materiál na nosníky kostry a drobnou
montá�ní bi�utérii? Pak je úèelné pøipravit si vhodné
pracovi�tì, umo�òující kostru zkompletovat a pøimìøenì
vypnout, aby rozmìr C zhruba odpovídal délkám úsekù
prvkù. Nejlépe se pracuje s nìjakým stabilním provi-
zorním stojanem s takovou vý�kou, aby rovina prvkù
byla max. 2 m od zemì a na v�echny upevòovací body
bylo mo�no pohodlnì dosáhnout. Pro dal�í promìøování
je optimální pou�ít nìjaký vysunovací sto�árek,
umo�òující zvednout anténu do vý�ky cca 5 m, je�tì lépe
postupnì a� do plánované pracovní vý�ky, a anténou
otáèet. Pokud budete chtít znát, co jste vlastnì postavili,
neobejdete se bez základních mìøení - výkonným
pomocníkem je anténní analyzátor, pøi tro�e �tìstí vy-
staèíte i s PSV-metrem. Je úèelné mít pøipraveno i
mìøící vedení správné elektrické délky násobkù λ/2
(vycházet z pøedem zmìøené hodnoty zkracovacího koe-
ficientu kabelu), abyste �vidìli� na hodnoty parametrù
pøímo na svorkách antény, viz [7].

Pro orientaèní stanovení délek obou prvkù mù�e
slou�it následující tabulka 3, uvádìjící dùle�ité rozmìry
(v cm) podle obr. 1. Hodnoty byly získány pro prvky,
zhotovené z CY lanka o prùmìru 1,5 mm s PE izolací
(celkový prùmìr 2,3 mm). Vìt�í jistotu pro dal�í kroky
nastavování získáte, pokud si pøedem zmìøíte zkracovací
koeficient konkrétního vodièe, který budete pou�ívat;
mo�ná vám to u�etøí jeden krok pøi vlastních korekcích
délek prvkù u� na nastavované anténì. Základním
vodítkem je konstatování, �e rezonanèní kmitoèet závisí
na délce záøièe (pøi nastavování upravovat obì jeho
poloviny soumìrnì), délka reflektoru by mìla být
zpravidla o cca 4 procenta vìt�í, ne� celková délka záøièe
(mezeru mezi obìma �rouby, na které jsou obì pùlky
záøièe pøipojeny, do celkové délky záøièe zapoèítáváme)
a vlastní Z antény a hodnotu její reálné i reaktanèní
slo�ky pak dostavujeme zmìnami rozmìrù A a B.

Tab. 3. Orientaèní rozmìry antény pro pásma 14, 21 a 28 MHz
Musíte samozøejmì poèítat i se závislostí elektrických

parametrù na vý�ce nad zemí - hodnoty, které namìøíte
ve vý�ce 2 m se budou od hodnot ve vý�ce 5 nebo 15 m
zøetelnì odli�ovat; pøi zvednutí antény se bude její rezo-

nanèní kmitoèet zvìt�ovat a� o stovky kHz a bude se
mìnit i Z. Budete-li chtít dosáhnout optima, nevyhnete
se v poslední fázi nastavování nìkolikerému spu�tìní a
opìtovnému zvedání antény, abyste zjistili, jak dalece
va�e zásahy vedou k cíli.

Podle uvedených informací byla postavena anténa
pro pásmo 21 MHz s konstrukèními detaily odpovída-
jícími vý�e uvedeným obrázkùm. Dal�í fotografie najdete
na 3. str. obálky.
Nastavování antény
Pøi sestavování nosné kostry byl k napájecím bodùm
nejprve pøipojen kabel, stoèený u antény do 10 závitù na
prùmìru cca 15 cm; tato vf tlumivka byla uchycena na
horní nosnou trubku (viz fotografie). Kabel pak pokraèu-
je dolù do místa, kde budeme mìøit. Kabel byl pøedem
promìøen a ustøi�en tak, aby jeho celková elektrická
délka byla 3*λ/2. Tak jsme mìli k dispozici mìøící
vedení a mohli jsme na spodním konci kabelu mìøit
hodnoty existující v bodech X-X na anténì.

Anténa pak byla kompletnì sestavena ve vý�ce cca 2
m, byly vymezeny její rozmìry a vypnuta nosná kostra.
Po základním orientaèním promìøení závislosti Z a SWR
na kmitoètu byla anténa zvednuta do vý�ky 5 m nad zemí
a anténním analyzátorem byl mìøen prùbìh Z a SWR. Po
nìkolika korekèních krocích byly získány hodnoty uve-
dené v obr. 5. - anténa mìla rozmìry podle tab. 4.

Obr. 5. Zmìøený prùbìh závislosti Z a SWR na kmitoètu u sesta-vené antény pro 21 MHz

Tab. 4. Rozmìry antény s parametry podle obr. 6 pro pásmo 21MHz. Mezera mezi body X-X záøièe, zapoèítávaná do jeho celkovédélky, je 30 mm, ka�dá z obou polovin záøièe má tedy délku 355cm (2 x 355 + 3 = 717 cm).
Pro provìøení hodnovìrnosti namìøených elektric-

kých parametrù byl napájecí kabel prodlou�en dal�ím
kusem kabelu 50 Ω s elektrickou délkou cca 3,7 * λ/2.
Zmìøené hodnoty Z a SWR na konci této kombinace
v kmitoètovém rozmezí 20,8-21,6 MHz prakticky

odpovídaly hodnotám
z obr. 5.
Nastal ký�ený okam�ik
pro pøipojení k zaøízení
a praktickým zkou�kám.
Kromì toho ale nastaly

také de�tì a horory spojené s povodòovou kalamitou,
zatopeným bydli�tìm, evakuací, vypnutím elektøiny
témìø na tøi týdny a spoustou dal�ích starostí. Pùvodní
pøedstavy o dùkladném dlouhodobém vyzkou�ení tedy
musely být podstatnì redukovány a anténu bylo nutno

po krátkém období demontovat. Tak�e alespoò torzo
provozních informací:
Poslech majákù prokázal i pro anténu ve vý�ce 5 m
zøetelný pøedozadní pomìr, který bylo mo�no odhadnout
na 5-10 dB. Podle natoèení byly vcelku slu�nì sly�itel-
né majáky z W, SA a maják RA9, dobøe majáky ze ZS a
VR2, majáky z EU a okolí dokonce velmi silnì.
Pøi pøímém pøipojení kabelu k TRXu ukazoval SWR-metr
1:1 v celém pásmu. Bìhem nepøíli� dobrých letních
podmínek v odpoledních hodinách bylo ihned
uskuteènìno nìkolik spojení �na první zavolání� - JW0,
7Q7, YF1 a dal�í s reporty 57-59.
V nede�tivé chvilce byla snaha vyzvednout anténu je�tì
vý�, i kdy� alespoò na improvizovaném sto�árku. Bohu�el
chybìlo pár párù rukou a výsledkem byl pád, rozhození
celé kostry a honìní chudáka nic netu�ícího psa, vedle
kterého v�e dopadlo, po celé vesnici. Pouèen se pøi
dal�ích pokusech moudøe uklidil na bezpeèné místo, ale
nezamhouøil oka, podezíravì pozoroval ty nepochopitelné
�ílené radovánky a myslel si o pánovi svoje.
Co øíci na závìr?
Podle zku�eností a názorù u�ivatelù je anténa zajímavá
zejména malými rozmìry, které mohou být pro nìkoho
rozhodujícím kritériem, nízkou hmotností, malým
namáháním vìtrem atd. Je to smìrovka a to je
v porovnání s drátovými anténami podstatný rozdíl. Ve
vhodné vý�ce lze dosáhnout nízkého vyzaøovacího úhlu.
Anténu lze naladit tak, �e její vstupní odpor se v pracov-
ní oblasti kmitoètù pohybuje kolem 50 Ω a reaktanèní
slo�ka vstupní impedance je malá (do ±8-10 Ω); SWR
je nízký a anténu je mo�no napájet pøímým pøipojením
koaxiálního kabelu 50 Ω libovolné délky.
Je samozøejmì dost amatérù, kteøí mají mo�nost praco-
vat s plnorozmìrovými anténami na stabilních sto�árech
a uvedené vlastnosti pro nì nejsou dùle�ité. Na druhé
stranì je ale hodnì tìch, pro které tato smìrovka mù�e
otevøít dosud neobjevené mo�nosti, zejména pokud by
se ji podaøilo zhotovit jako vícepásmovou. Spojování
jednotlivých �pater� by bylo ale samostatnou zajímavou

kapitolou, pøesahující rámec tohoto
popisu.
Doporuèujeme si znovu pøeèíst 1. díl
seriálu Magické dvouelementové
smìrové antény pro KV (RA 1/2002) a

uvìdomit si to, co je tam uvedeno v závìru: I kdy� u
tìchto antén nemù�eme oèekávat zázraèné elektrické
parametry, lze je pova�ovat za �magické�. A anténa Hex
Beam takovou �magickou� anténou opravdu je.
Literatura
[1] http://www.hexbeam.com/hexbeam.html[2] Lew McCoy, W1ICP: The Five-Band �Hex Beam�. CQ Magazine, April 2001, k dispozici rovnì� na webu: [3] L. B. Cebik, W4RNL: A Clean Sweep.http://www.cebik.com/amod33.html[4] eHam.net Reviews - Traffie Hex-Beam.http://www.eham.net/reviews/detail/860;http://www.eham.net/reviews/detail/644[5] OK2BNG: Do jaké vý�ky umístíme anténu? RA 3/2002[6] OM3MY: Hladanie vertikálneho uhla, R� 3/02[7] OK2BNG: Elektrotechnická mìøení (14), R� 3/02[8] K8AC: HEX/BEAM Installation.http://home.sprintmail.com/~sentek/hexpage1.htm[9] EI7BA: A Hexagonal Beam in 3 hours.. .http://www.iol.ie/~bravo/ahexbeam.htm[10] DL9MEU: HEX-BEAM.    http://www.qsl.net/dl9meu/Antennen/Hexbeam.html[11] http://home.t-online.de/home/f.kombrink/manu.htm

ü
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Dvojlinka SCY - radost
nebo zklamání?
Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

K celovlnné smyèkové anténì se nám nìkdy hodí jako
napajeè dvojlinka, která má impedanci 110 a� 130 Ω a
nepøíli� velké ztráty. Pro získání obrázku o mo�ných
napajeèích jsem porovnal vlastnosti èerné elektrikáøské
dvojlinky CYH 2x0,35 mm2, dvojlinky s prùhlednou izo-
lací SCY 2x2,5 mm2 a bì�ného koaxu RG58A/U.

Impedanci jsem mìøil jako pomìr indukènosti a
kapacity pod odmocninou na vedení dlouhém asi 1 m
pøístrojem RF1 na kmitoètu 15 MHz, kdy je chyba
mìøení nejmen�í. Impedance jsou 130 Ω u CYH 2x0,35
mm2, 110 Ω u SCY 2x2,5 mm2 a 50 Ω u RG58. Ztráty
pøepoètené na dB/100 m jsou uvedeny v tabulce 1. Do
vedení jsem pou�tìl 10 W a mìøil výkon na zátì�i 50 Ω,
pøipojené na konec vedení. U dvojlinek jsem zaøadil dva
impedanèní transformátory 50/128 Ω pøi respektování
jejich ztrát. K dispozici jsem mìl 48 m CYH 2x0,35
mm2, 39 m SCY 2x2,5 mm2 a 19 m RG58. Vedení bylo
v�dy rozmotané a rozta�ené tak, aby se nikde nekøí�ilo.
V tabulce 2 je výkon, který ztratíme v napajeèi délky 10

m pøi výkonu TCVRu 100 W. Údaje
v tabulkách jsem
zaokrouhlil vìt�inou
na celá èísla. Mìøení
jsem dìlal amatérský-
mi pøístroji v pod-
mínkách panelákové-
ho bytu, údaje jsou
tedy informativní. Pro
porovnání jsem si do
posledního sloupce
obou tabulek vypùjèil

údaje mìøení z [1]. Lze konstatovat, �e prùhledná dvoj-
linka SCY 2x2,5 mm2 má ztráty pøibli�nì srovnatelné
s koaxem RG58. Se zamhouøením oka je pøi malé délce
pou�itelná jako napajeè smyèkových antén. U tenké
èerné dvoulinky CYH 2x0,35 mm2 bych oèekával ztráty
vùèi dvoulince SCY 2x2,5 mm2 je�tì vy��í.
Literatura[1] OK1XVV,OK1AWZ: Praktické mìøení kabelù RG213, RG58, RG8.PE-AR 11/96

ü

Tab. 1. Útlum vedení v dB/100 m,stanovený mìøením ztrát výkonu ve vedení (RG58 -údaj výrobce - 9 dB/100 m/30 MHz) Tab. 2. Ztráty [W] v napajeèi délky 10 m pøi výkonu TCVRu 100 W Tec
hn

ika

Polní den 2002 na mikrovlnáchv Krkono�ích
Pavel �ír, OK1AIY

Zhor�ené poèasí pøi VKV soutì�ích (hlavnì pøi PD) bývá v posledních létech ji� pravidlem. Mnozí
mají je�tì v pamìti loòský PD, kdy se poèasí pøedvedlo pøímo ukázkovì. Letos tomu bylo trochu
podobnì, ale frontální porucha byla podstatnì slab�í, nebyla narostlá do vý�ky, tak�e nebyly
velkoplo�nì kroupy a silný vítr.

Na obr. 1 je znázornìna meteorologická situ-
ace ze dne 6. 7. 2002 z 18 hod. UT. Køí�ky
propojuje 50. rovnobì�ka, prostor uprostøed
nich odpovídá Kolínu a Pardubicím. Bouøe se
zastavila nìkolik kilometrù pøed Krkono�emi a u
nás nespadla ani jediná kapka.

Rain scatter fungoval a� do noci a bylo
mo�né dìlat spojení na 9,6 a 3 cm.
Obr. 1. Pracovi�tì OK1AIY/p pro 9,6 a 3 cm v noci.(3 cm transvertor u paraboly, anténa má prùmìr 170 cm).

Obr. 2. Povìtrnostní situace 6. 7. 2002, 18.00 UT.
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OK-OM DX Contest - poznámkyvyhodnocovatele
Zdenìk �ebek, OK1DSZ, sebek@rtime.felk.cvut.cz, 

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, okomdxc@radioamater.cz
Nejprve nìkolik èísel. Deník ze závodu poslalo celkem 617 stanic - 300 z Evropy, 119 mimo-
evropských úèastníkù, 163 OK a bohu�el pouhých 35 OM stanic. Z tohoto poètu deníkù bylo
191 ve formátu Cabrillo, 267 v jiném elektronickém tvaru (nejèastìji TRLog, CT a SuperDuper
a ADIF), 124 rukou psaných papírových a 35 deníkù vyti�tìných na papír z poèítaèe. Papírové
deníky stanic, které mìly �anci zasáhnout do bojù o pøíèky v první polovinì stanic v nìkteré
kategorii (které by mìly obdr�et diplom), byly ruènì pøepsány do poèítaèe. K poèítaèové kon-
trole tak bylo k dispozici 535 deníkù, které obsahovaly celkem 78502 spojení deklarovaných
OK/OM stanicemi a dal�ích 61122 spojení stanic ze zahranièí. V denících se alespoò 3x
objevilo celkem 1746 rùzných znaèek, z toho 345 OK a 68 OM.

V porovnání s loòským roèníkem tohoto závodu mù�eme zmìny, které jsem pozorovali,
hodnotit vesmìs pozitivnì. V první øadì je to nárùst poètu elektronických deníkù. Bohu�el stále
nìkteøí tisknou deníky z PC na papír. Pøesto�e podle podmínek závodu bychom mohli tyto
deníky z hodnocení vyøadit, protentokrát jsme je�tì udìlali urèité gesto - obeslali jsme v�ech-
ny tyto úèastníky s výzvou a disketou, na kterou mohli svùj deník nahrát a poslat nám jej. Tìm,
kteøí nereagovali, jsme deník pøepsali. 

Potì�ující je, �e se oproti loòsku zlep�ila kvalita deníkù - výraznì ubylo tìch, které bylo nutné
ruènì upravovat. Ov�em týká se to pouze OK/OM stanic, zahranièní úèastníci zùstali na stejné
úrovni jako loni. Potì�itelný je také nárùst poètu deníkù ve formátu Cabrillo - aèkoliv lze proti
nìmu mít nìkolik zásadních výhrad, pøesto pøedstavuje nepochybnì krok vpøed. Pokud deník
Cabrillo vytváøíte vlastními silami, jeho specifikaci pro OK-OM DX Contest (vèetnì vysvìtlení, jak
se pøihlásit do více kategorií) naleznete na webových stránkách okomdx.radioamater.cz. 

K �papírovým� deníkùm je�tì jednu poznámku - rukopis stanic je rùzný a nìkdy obtí�nì èitel-
ný. Pøi pøepisu souvislého textu, kde lze neèitelné znaky �odvodit� ze smyslu slov, u volacích
znaèek nic �domý�let� nelze. Proto, pokud máte zájem o co nejlep�í výsledek a deník pí�ete
v ruce, pøepi�te si jej do elektronické podoby sami, vyhnete se zbyteènì chybám vzniklým nejed-
noznaèností rukopisu. Opìt zdùrazòujeme, �e jakýkoliv elektronický deník je lep�í, ne� papírový.
Není tøeba ani poèítat body nebo oznaèovat násobièe - to v�e dìlá automaticky u v�ech stanic
vyhodnocovací program sám. V pøípadì, �e po�lete deník e-mailem, budete pravidelnì infor-
mováni o prùbìhu vyhodnocování a pøedev�ím obdr�íte podrobný výpis chyb a
�podezøelých� znaèek.
Nejèastìj�í chyby, které nám zbyteènì komplikují práci: 
- pøedmìt e-mailu neobsahuje znaèku soutì�ící stanice, soubor

s deníkem není nazván znaèkou stanice (napø. OK1FUA.cbr) (21%)
- deník neobsahuje kontaktní adresu
- e-mailová adresa, ze které je deník odeslán, nefunguje (7%)

Struèné podmínky závodu 
Poøadatel: Èeský radioklub
Termín: 9.-10. 11. 2002, 1200 sobota - 1200 nedìle (UTC)
Druh provozu: CW 
Pásma: 1.8 a� 28 MHz, mimo pásma WARC 
Kategorie: SOAB HP, SOAB LP, SOSB HP, SOSB LP, SO QRP, MS,
Posluchaèi
Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi
mimo OK/OL/OM. Pøedávaný kód: OK/OL/OM: RST + okresní znak (napø.
599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + poøadové èíslo spojení poèí-
naje 001. 
Násobièe: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na ka�dém pásmu
zvlá��. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na ka�dém pásmu zvlá��. 
Body za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 bod, mimo EU = 3 body, EU sta-nice:
1 bod, stanice mimo EU: 3 body. 
Deníky: v elektronické podobì na okomdx@radioamater.cz (nejlépe for-
mát Cabrillo, ale v pøípadì nouze je mo�né poslat jakýkoliv jiný formát,
soubory nazvat podle pou�ité znaèky, znaèku uvést do pøedmìtu mailu),
pøípadnì po�tou na OK-OM DX Contest, ÈRK, P.O. Box 69, 113 27 Praha
1. Uzávìrka: 15. 12. 2002. 

Podrobné podmínky naleznete na webu okomdx.radioamater.cz a
v Radioamatéru 3/2001.
Pro leto�ní roèník je v dobì uzávìrky zaji�tìno ji� 32 plaket!Podrobnosti na http://okomdx.radioamater.cz/plaketycz.htm.

Za rok 2001 bylo vylosováno 10 úèastníkù, kteøí obdr�í kvalit-
ní trièko s motivy závodu. Jsou to: OK1DVM, OK1HEH, OK1FMX,
OM6CU, OK1GK, LA1YE, SP2DNI, SQ2HEB, N4AF, W2YK.
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KENWOOD TS-2000
KV/VKV/UKVall mode, �pièkovì vybavený DSPvè. modulu UT-20, cena na dotaz.

Inovovaný tribander 3el.Yagi14/21/28MHz, velmirobustní,dural, nerez, osvìdèená konstrukce, 8.990,- Kè + Kit na 40m...3.990,- Kè
V7+ vertikál ekv. Cushcraft R7000,40 - 10 m, vý�ka 7 m, trapy, bezradiálù, bez kotvení     ... 9.680,- Kè
AVT 3 vertikál 20-15-10 m, 2 kW,vý�ka 3,8 m, trapy,       .. 2.990,- Kèsada samonos. radiálù ... 1.490,- Kè
AVT 4 vertikál 40-20-15-10 m, 2 kW,vý�ka 6,5 m, trapy,       .. 2.990,- Kèsada samonos. radiálù ... 2.380,- Kè
R5 vertikál 80/40/20/15/10 m, 300 -500W, vý�ka jen 4m,   ... 5.790,- Kè
mnoho dal�ích antén pro KV a VKV/UKV,kabely RG-213 od 33,-Kè/m,Aircell7 do 3 GHz ...45,- Kè/m,RH 100 nizkoútlumový ...52,- Kè/m,Stavebnice kvalitní QRP TCVR 1 W CWQSK, 28 + 50 MHz a 18 + 21 + 24 MHzcena jen 5490,- Kè. Postavený TCVRna pásmo 3,5 MHz 4990,- Kè

Novinky a speciální ceny:
Transceivery

KV/VKV/UKV antény ICOM R - 750,03-60 MHz, allmode, 100 pam.,vè. modulu UT-102, �pièk. kom. RX  ...36.990,- Kè

GRUNDIGYACHT BOY 400DV/SV/KV (1,5-30MHz) AM/ SSB,VKV FM STEREO, digitální pøijímaè40 pamìtí, ext. anténa    ...8 590,- Kè

Pøijímaèe

AOR AR-7030stolní, 0 - 30MHz, all mode,prof. komunikaèní RX, IP +35dBm, cena jen:        ...32.900,- Kè
FAIRHAVENRD500VX
0-1750 MHz,all mode �pièk. skener, 2 MB data-banka, dálk ovl.       ...52.990,- Kè

�iroký sortiment pro radioamatéry - stovky dal�ích polo�ek najdete v na�em aktualizovaném ceníku na http://www.ddamtek.cz stejnì jako linky pøímo na technické stránky výrobcù, info o spec. nabídkách a doprodeji.
Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6 � Tel.: 233 311 393 

� 224 312 588 � nový 777 114 070 � Fax 224 315 434 
E-mail: info@ddamtek.cz � V�echny ceny jsou s DPH. Zásilková slu�ba � Velkoobchodní prodej

UBC60XLT IInejlevnìj�í scanner, 66 -512 MHz, FM, 80 pamìtí,dobrá citlivost, jednoduchéovládání          ...4.750,-Kè
YUPITERU MVT-7300
moderní ruèní scanner 0,1-1320 MHz, all mode,mnoho funkcí, 1000pamìtí,         ...14.990,- Kè
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CQ WW DX - CW 2001Kat. LP
Milan Prokop, OK2PP, etis@infos.cz

S ohledem na poslední rok sluneèního maxima a mùj vìk
jsem se rozhodl, �e udìlám v�e, abych splnil svùj sen získat
v CQWW CW 3 mil. bodù. Dal�í maximum u� bude pro mne
pasé a kdo ví, zda se je�tì bude jezdit CW. Moje nové QTH
ze mne udìlalo LP a jakékoli zvý�ení výkonu se rovná
sebevra�dì. Bydlím ve støedu mìsta v husté zástavbì a dva
roky mnì trvalo, ne� jsem mohl klidnì závodit alespoò jako
LP. Výkon 100 W do antény ze ziskem 10 dBi se velmi tì�ko
odru�uje zvlá�tì na 10 m, kdy� TV antény jsou vzdáleny
nìkolik metrù. Je�tì hor�ím problémem jsou telefony a faxy
s elektronikou, napojené venkovním vedením, a po stejném
vedení internet.

Loòský výsledek naznaèil, �e s vylep�ením antén a slu�ný-
mi podmínkami se to mù�e podaøit. Praxe z posledních tøí let
ukázala, �e v sestavì antén pro HP a LP je diametrální rozdíl
hlavnì co do poètu a práce SO2R má na antény také své
nároky. HP stanice produkují i u výkonných antén dostateèný
signál mimo hlavní smìr pro spojení s EU a tedy potøebný
rozptyl maji k disposici. Toté� platí pro plnohodnotné ver-
tikály. U LP stanic, kde EU je pro výsledek velmi dùle�itá
oblast, je nutné vertikály zkrátit a prodlou�it drátovým de�t-
níkem. Takto upravený vertikál je o nìco hor�í na DX, ale
mnohem lépe táhne EU, kde dìlám 60 % spojení. Tentý�
problém je nutné øe�it i u smìrovek, a to zdvojením pro ka�dé
pásmo OWA + HB9CV. Pøí otevøení hlavních smìrù nasadím
OWA a kdy� jde EU, pak HB 9CV. Souèasnì se vyøe�í prob-
lém antén pro SO2R.

Nejlépe se o této skuteènosti pøesvìdèíte odjetím EUHFC.
Je samozøejmostí, �e v�echny antény musí být rezonanèní,
bez anténních èlenù, s PSV pod 1,5.

SO2R jsem vyøe�il kompletním zdvojením zaøízení vèetnì
notebookù a klávesnic. Pomocí relé pro spínání PA u TRX
jsem blokoval klíèování, aby byl zaruèen v�dy jen jeden
signál; poèítaèe jsem spojil do sítì. Obsluha je jednoduchá a
ani bìhem 48 hodin nepøijdete o rozum. Nevýhodou je, �e
poèítaèe nemohou být pøipojeny pøímo na CAT do TRX (málo
sériových portù) a musím pøepínat pásma ruènì. Loni mì to
stálo bratru pùl milionu bodù v CQ WW a tak doufám, �e
jsem si letos dal dost dobrý pozor.

Týden pøed OK DX stála celá sestava antén v tomto slo�ení:
Na dolní pásma vertikály zkrácené na 75 % s drátovým pro-
dlou�ením ala VK0IR a vyzdvi�enými radiály. Na 160 m je ver-
tikál zalomen do pyramidy ve vý�ce 18 m a pro nedostatek
prostoru radiála zalomena do ètverce 4 m nad zemí. Horní
pásma na hlavním sto�áru 15 m ve støedu dvora - 5el OWA +
HB9CV, na komínì kotelny HB9CV pro 15 a 10 m a na souse-
dovì �títì 6 el. OWA na 10 m. V�e osazeno rotátory a baluny,
které jsou i u vertikálù. Na pùdì drátová rámovka na pøíjem
dolních pásem. Toto v�e na prostoru 22x25 m. V �ádném pøí-
padì nelze dosáhnou dobrého výsledku s 2el. tøípásmovým
Quadem a windomkou - obvyklou to sestavou u nás.

Provìrka na OK DX dopadla slu�nì, v�e chodilo dobøe a
bylo udìláno 950 QSO, 655 násobièù a dohromady 1,04 mil.
bodù.

Bìhem zbývajících dnù do CQ je tøeba pøipravit celou øadu
vìcí, nezbytných pro dosa�ení stanoveného skóre. Pou�ívám
program N6TR, se kterým jsem spokojen; má zobrazení
násobièù z pohledu W a pro dokonalý pøehled v závodì jsem
provedl úpravu: Remaining mults seøadím tak, �e nejprve
následuje 50 EU zemí dle abecedy, pak pìtkrát písmeno Q
dále 50 bì�ných DX stanic, vyskytujících se závodech; opìt
5Q a nakonec podle abecedy v�echny anouncované expe-
dice. Takový seznam násobièù je zcela nìco jiného, ne�
pùvodní pøedloha programu. Dále si vytvoøím seznam stanic
kategorie MM - tìch si první den moc nev�ímám, obyèejnì
zavolají samy. Na internetu je tìchto potøebných informací
dostatek. Sledování pásem a podmínek tøi dny pøed závodem
je samozøejmostí a hodnì napoví také poslech majákové sítì.

Za ètrnáct jsem na simulátoru najel 11 000 QSO ala CQ
WW, z toho polovina psána levou a druhá pravou rukou tak,
jak to pí�u pøi SO2R. Posledním úkonem je stanovení
provozního plánu na celý závod. V mém pøípadì prùmìr 50
QSO/hod, 2400 QSO, bodový prùmìr 2,1 bodù a 620 náso-
bièù - celkem tedy 3,12 mil. bodù, pokud pùjde 10 m.

Podmínky celý týden pøed závodem byly podle mých
pøedstav a vìøil jsem, �e vydr�í jako odmìna za stovky hodin
práce na anténách a potì�í i v�echny ostatní. V�echno je
vlastnì zakleto v pásmu 10 m, které je v�dy loterií.

Koneènì pøi�el pátek pøed závodem, zaèalo se kazit poèasí
a rosnièkáøí stra�ili siným vìtrem a námrazou, co� potøeb-
ného klidu a pohody nepøidalo. Provedl jsem poslední kon-
trolu PSV antén a zkontroloval filtry z koaxù, prohlédl pásma
a dal si na spaní DXovou vodu - rum s pivem - je to to
nejlep�í, pokud se nechcete jen nervóznì pøevalovat
v posteli. �ena dostala jako ka�doroènì na starost moje
probuzení hodinu pøed závodem, èeho� se odpovìdnì zhos-
tila, a také automaticky uvaøila kafe. Provedl jsem nezbytné
úkony a pøi kávì cestoval po pásmech. Dolní pásma vrèela
jak ná� pes Rony a nìco viselo ve vzduchu. Poslechem
majáku na 30 m bylo v�e jasné. Geoporucha, avizovaná auro-
ra, A lezlo nahoru jak opice a já tu�il, �e první to odnese 10
m a je po slávì. Silnì mì mátlo pásmo 40 m, kde u� od pùl-
noci �li ve velkých silách amíci. Udeøila hodina H a já zaèal
na 40 a 160 m. Na 40 m celkem slu�nì fungovala pùdní
rámovka a tak to nebylo tak zlé. 100 W na 160 m neudìlá
�ádné terno a tak jsem posbíral jednopásmovce a MM. Na 80
m to dopadlo stejnì a tak v�e viselo na 40 m, kde se povedl
i malý pileup na W. U� jsem se nemohl doèkat otevøení
horních pásem. Skóre po 5 hod. bylo 358 QSO, prùmìr
dodr�en. Pomìrnì brzo se otevøela dvacítka, tak honem na ni.
Posbíral jsem stanice, které zde pracovaly, toté� jsem udìlal
na 15 m a �el na 10 m. Ze strachu, �e se zavøe, jsem zde
vydr�el a� do 10 hod. a pak jsem pøe�el na 20 m. Skóre po
devíti hodinách bylo 641 QSO, prùmìr 71,2 QSO/hod., ale
bodový prùmìr byl jen 1,72.

Po proladìní 20 m mì zaujaly silné W stanice s velkým
echem, které se témìø nedaly èíst. Zmaten èasem jejich
výskytu jsem toèil anténou jak kolotoèem, ale nic se nedìlo,
pouze pøi smìrování na sever byly signály nejèitelnìj�í.
Nechal jsem anténu tam a zavolal výzvu. Ozvalo se nìco
pøipomínající propíchnuté vosí hnízdo a pár minut trvalo, ne�
jsem se zorientoval. Nastal pileup W a JA stanic souèasnì a
trval a� do 13 hod. Slabé stanice byly krásnì èitelné, zato
silné jen s velkými obtí�emi. Takovou situaci nepamatuji od
roku 1965. LP stanice mìly díky své èitelnosti výhodu a proto
asi W necékvily a radìji vyhledávaly, co �lo èíst. Ve 13 hod.
bylo skóre 927 QSO, a to je�tì mìly pøijít pileupy na 15 a 10
m. Bohu�el ale nepøi�ly, horní pásma s prolézající EU a W
procházely jen sem tam a o pileupech jsem si mohl jen
nechat zdát. K8 a A95 - jak pravil maják a aurora - udìlaly
své. Co teï? Samozøejmì preferovat 10 m, ne� zmlkne úplnì,
a na horních pásmech vydolovat co nejvíce násobièù - kdo ví,
co bude zítra.

Horní pásma zdechla v 19,30 a skóre bylo 1300 QSO -
prùmìr klesl na 67,3. Dìsila mì dlouhá noc ve spoleènosti
vrèících dolních pásem, ale co se dá dìlat. Støídal jsem
pásma po pùlhodinách a� do pùlnoci a usoudil, �e je èas si
chvíli lehnout, proto�e v�e je u� asi ztraceno. Polovina závo-
du - skóre 1484 QSO, prùmìr 61,8 a mizerný bodový prùmìr.

O pùl tøetí jsem vstal, uvaøil kafe a �el znovu do vrèícího
mumraje pásem. Zdálo se mi, �e se situace lep�í, s optimis-
tickou nadìjí jsem doklepal noc do konce a v 6 hod. jsem
pøe�el na 20 m. Skóre po 29 hodinách bylo 1648 QSO a
prùmìr 56,8. Na 20 m a pozdìji i na 15 a 10 m jsem u� po-
znal klasický CQ WW re�im s pravidelností smìrù a otevøení,
ale v�e bude potvrzeno a� odpoledne. Ve 14 hod. se objevili
W na 10 m, po chvilce pileup do 17 hod., pak toté� na 15 m
a nakonec 20 m od 20 a� do 23 hod. Plných 8 hodin pileupu
v jednom kuse je fantazie, na kterou budu dlouho vzpomínat.
Tak mì to uneslo, �e jsem zapomnìl na násobièe. 20 m
pásmo �lo a� do konce závodu - nevìøil jsem u�ím.

Po 46 hodinách je skóre 2640 QSO, prùmìr 57,3 a 2,92
mil. bodù. K pøekonání stanovené hranice je potøeba 50-70

QSO a 10-15 násobièù, které musím najit na 160 a 80 m, kde
mám velké rezervy. Mám na to 2 hodiny a u� na 160 m dìlám
7 násobièù a na 80 m zbytek. Krátkým pileupem ukonèuji
závod. Celkem svì�í pozøu jednu DXovou vodu a otevírám
pivo, proto�e hospoda u Nevoránkù citelnì chybìla. Hned
zítra musím tøídenní absenci dohnat - toèené je holt toèené.
Koneèný sumáø vypadá takto:
Band QSO Body Zemì Zóny Anténa
160CW 155 166 43 5 zalom.  vertikál 40 m
80CW 372 438 56 11 vertikál
40CW 324 591 79 20 vertikál
20CW 733 1399 85 27 HB9CV !! ve 12 m
15CW 519 1041 96 26 5el. OWA + HB9CV
10CW 614 1501 107 33 6el. OWA + HB9CV
Total 2717 5136 466 122
Celkem 3 019 968 bodù.

Hodinový prùmìr byl 56,6 QSO, max. 5 QSO/min., max
113 QSO/hod. a max. hodinový rate 189.

Po stránce násobièù jsem byl zklamaný, ale to je cena za
pileupy a �patná dolní pásma. Bodový prùmìr je úplná katas-
trofa - jen 1,84 - a s obvyklým prùmìrem 2,1 by skóre dalo
3 354 951 bodù, s bì�nými 600 násobièi dokonce 3 423 420
bodù.

Nedovedu si pøedstavit výsledek, kdyby podmínky byly po
celou dobu závodu stejné, jako v nedìli. Tento závod byl
opravdu zá�itkem. Rozhodnì jsem, jako po ka�dém závodì,
získal dal�í poznatky pro tzv. �pøí�tì� - na ostro to bude WPX.

Nerad pí�u a nebylo úèelem èlánku se chlubit, ale pøitáh-
nout k závodìní i ty, kteøí nad výsledky LP kategorie kroutí
hlavou. Pokud pro vìc udìlají maximum, dosáhnou jistì lep-
�ích výsledkù. Ti mlad�í mají 11 let èasu na pøípravu a
trénink.

Z vý�e uvedených dùvodù zaèíná LP kategorie v závodech
pøeva�ovat. Uvìdomte si, �e HP s tøíelementovou 3p. yagi je
na tom stejnì, jako LP s 6el. OWA!. BIG GUN stanice nechte
být, a� se perou mezi sebou a nenechte se odradit ètyøpatro-
vou 6el. yagi, do které jde 5 kW èistého výkonu. Mìjte stále
na vìdomí, �e v EU je k dosa�ení 300 násobièù all band ze
zcela bì�ných zemí a zón. V roce 1998 jsem po �estileté
pøestávce jako QRP udìlal 980 QSO a 458 násobièù, celkem
460 000 bodù, a to bez jediné smìrovky. Musím dodat, �e
v tomto roce byly v CQ WW velmi dobré podmínky na dol-
ních pásmech. Pøipomínám to jen proto, �e se 100 W a
dobrými anténami není pøi prùmìrných podmínkách pro
toho, kdo se alespoò 3 roky vá�nì vìnuje závodùm, problém
udìlat 1500 QSO.

Pro útìchu zaèínajícím jen to, �e mùj první CQ WW v roce
1965 dal 198 QSO za 48 hod. a jediný DX byl UD6BW.

Nakonec nìkolik rad tìm, kteøí závodí v LP. V �ádném pøí-
padì se nesna�te pou�ít cluster, i kdy� to svádí. Kdy� se
v nìm objeví násobiè, udìlají jej témìø jistì nejprve BIG
GUNS, pak HP a nakonec se perou LP. Ztracený èas vám
nikdo nevrátí a normální spojení vám dá víc bodù. Nejvìt�í
pozornost vìnujte anténám a nepøipus�te zde �ádné kompro-
misy. Závoïte pøi ka�dé mo�né pøíle�itosti - zku�enosti
musíte získat sami a pro rady zajdìte tam, kde vìc znají. O
pøípravì na závod snad nìkdy jindy - je toho na samostatný
èlánek a o anténách platí toté�.

Podìkování patøí firmì YAESU - Mirkovi Vránovi - za ne-
zi�tné zapùjèení FT 1000MP pro SO2R a za bleskovou opravu
mého zaøízení. Hodnotící �ma�ina� K3EST a� je ke mnì
milostivá a více jak 200 000 bodù nese�ere.

Není to sice story typu KC1XX, ale a� si v redakci oddych-
nou. Tolerujte mizerný sloh a chyby - mùj �Trávníèek� u� má
padesátku a pravopis se mìní víc, ne� pravidla nìkterých
závodù.

Pokud vydr�í 10 m pásmo a zdraví, pokusím se výsledek
zopakovat na WPX, tam to vypadá snadnìji. Týden po CQ
WW na pøání OK1FUA sepsal (spí�e sesmolil) Milan, OK2PP.

ü
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Závodìní

Pøátelé, závodníci, leto�ní roèník na�eho poháru je zcela
výjimeèný. Koná se v dobì, kdy mnoho lidí opravuje své
domy po nièivých povodních; nìkteøí z nich dokonce o nì
pøi�li, pøípadnì jim zbylo velmi málo. Je mezi nimi urèitì i
nìkolik z na�ich pøátel. Jeden ze sponzorù se rozhodl, �e za
ka�dého úèastníka leto�ního roèníku, který po�le deník
k vyhodnocení, vìnuje na úèet na pomoc lidem posti�ených
povodnìmi 300 Kè, pokud dojde 100 a více deníkù, zvý�í
celkovou èástku na 50 000 Kè! Svojí úèastí a hlavnì
zasláním deníku i tøeba jen s nìkolika spojeními podpoøíte
dobrou vìc. Pro leto�ní rok se proto výjimeènì povoluje
vysílat z jednoho QTH pod více znaèkami (napø. vlastní a

klubovou). A také je mimoøádnì zavedena kategorie pouze
SSB - pozor, to je zmìna oproti pøedcházejícím roèníkùm.
Podmínky:
Závod se koná v�dy tøetí sobotu v mìsíci øíjnu (letos 19. 10.
2002) od 05.00 do 06.30 UTC (07.00-08.30 místního èasu).
Pásmo 80 m CW (3520-3560 kHz) a SSB (3700-3760 kHz).
Kategorie: MIX, CW, SSB, SWL, pøípadnì kategorie QRP,
pokud budou alespoò tøi úèastníci.
Kód: RS nebo RST + libovolné dvojèíslí, které nelze bìhem
závodu mìnit.
Stanice OK1OFM bude pøedávat speciální kód (tøi písmena).

Bodování: za CW QSO 2 body, za SSB QSO 1 bod.
S ka�dou stanicí lze navázat jedno spojení CW a jedno spo-
jení SSB. Spojení se stanicí OK1OFM - poøadatel - se hod-
notí dvojnásobnì.

Násobièe nejsou, celkový výsledek se rovná souètu bodù
za spojení. V pøípadì rovnosti bodù rozhoduje vìt�í poèet
bodù v prvních 30, resp. 60 minutách.

Deníky zasílejte do 5. listopadu na adresu OK1DRQ Pavel
POK, Sokolovská 59, 323 12 Plzeò.

Pokud mù�ete, posílejte deníky v elektronické podobì na
e-mail ok1drq@quick.cz nebo pøes Packet radio via
OK0PPL - staèí jakýkoliv textový soubor. Ale papírový deník
je mnohem lep�í ne� �ádný - letos to platí dvojnásob!

Pokud projeví zájem, mají také letos v�ichni úèastníci
mo�nost po�ádat o tisk QSL za speciální cenu: 1000 ks plno-
barevných QSL (fotokvalita) za 999 Kè, 2000 ks za 1945 Kè!,

Plzeòský pohár 2002 - na pomoc posti�eným povodnìmi
Pavel Pok, OK1DRQ, ok1drq@quick.cz

CQ WW 160 m DXContest 2002
aneb jak jsme opìt nevyhráli

Otakar Pekaø, OK1TO, ok1to@volny.cz

Sto�edesátka ji� není to co bývala a doby, kdy
jsme coby OLáci s doma ubastlenými pidiwattový-
mi zaøízeními jásali nad spojením do sousedního
mìsta èi ètvrti, je dávno a bohu�el pryè. Pøesto se
rádi vracíme k tomu, co nám dìlalo radost
v dobách, kdy jsme rozum brali.
S Márou, OK1FUI, a Michalem, OK1SGI, bylo domluveno,
�e se zúèastníme CQ WW DX 160M DX Contestu roku
2002. Aby si èlovìk hezky zazávodil, potøebuje mnoho vìcí.
Mít odkud, mít tam kde bydlet, co do �aludku, kam o
pøestávkách hlavu slo�it. Dále, a to je nejdùle�itìj�í, mít
s èím vysílat a být dobøe sly�et. První problém byl zdárnì
vyøe�en, kdy� moje tchýnì pøikývla na �ádost o pou�ití její
chaloupky v podhùøí Støedoèeské pahorkatiny. Mokøice je
vesnièka o 25 chalupách, v nich� �ijí pøátel�tí lidé zvyklí na
moje podivné experimenty s vysílacími silostroji a obèasné
ru�ení televizního signálu mi tolerují podobnì, jako já
toleruji jejich slepice na na�ich pozemcích a jejich pubertál-
ní ratolesti v podivných motorových vozidlech (napø.
Moskviè kabriolet) jezdícími pøed vraty domu.

S èím vysílat? Klubovní ICOM 736 s PA
500 W to umí. Nejdùle�itìj�í souèástí
vysílacího stroje je v�ak anténa a dobøe vodi-
vá zemì pod anténou. Název vesnice Mokøice
dává pøedpoklad splnìní druhé podmínky.

Na sto�edesátce je nutné dostat anténu
nìkolik desítek metrù vysoko a patnáctimetro-
vý sto�ár je zde naprosto nedostaèující. Proto
byla anténa vyzvednuta do vý�e cca 100
metrù zcela netradiènì héliovým meteorolog-
ickým balónem o objemu 10 m3. Zde se opìt
projevila trpìlivost mých sousedù. Prohlédli
si balón visící vysoko nad vesnicí, podebatili
a nevìnovali nám dal�í pozornost. Ono se øekne balón. Jeden
problém je sehnat ho - informaci kde si ponecháme jako
dùvìrné know-how. Dal�í vìcí je, èím jej naplnit. Vodík,
pøesto�e je levný a má vìt�í vztlak ne� hélium, nebyl pou�it.
Mo�nost výbuchu je pomìrnì malá, ale pokud by do�lo
k výbuchu tøaskavé smìsi o objemu nìkolika m3, jen mate-
riální �kody za znièené støechy domù ve vesnici by byly sto-
tisícové. Hélium je dra��í, ale bezpeènìj�í. A také zábavnìj�í.

Kdy� hélium vdechnete do plic a posléze se
sna�íte hovoøit, vlivem men�í hmotnosti toho-
to plynu se zmìní hlas a dospìlý mu� hovoøí
hlasem kaèera Donalda. Nìkolik set litrù plynu
jsme vyplácali na tuto kratochvíli. Pak Pavel,
OL1DAP, na chvíli omdlel, proto�e vdechoval
jen hélium, aby mìl nejkvákavìj�í hlas, a
zapomnìl na vzduch. Pøestali jsme tedy kvákat
a naplnili jsme balón. Ochotnì táhl dráty
vzhùru a celkem jistì vzdoroval lehkému
vánku. Netu�il, co ho èeká. Pokud si chcete
obstarat hélium, dá se koupit u kteréhokoli
prodejce technických plynù za 3 a� 5 tisíc Kè
za stolitrovou tlakovou nádobu. Nám jej
daroval sponzor, kterému zbyla poloplná
bomba po jakési reklamní akci.

Pøed závodem bylo v�e vèas pøipraveno.
Poèítaè poèítal, anténa visela vzhùru, π-èlánek pøizpùsoboval,
v pøijímaèi chrochtaly telegrafické znaèky. Pak OK1FUI hlásí,
�e i kdy� podle v�eho má závod zaèít a� za pùl hodiny,
nepochybnì se u� jede, proto�e stanice si pøedávají soutì�ní
kódy. Nestudovali jsme dlouho, kde je chyba, a zaèali závodit
taky. Anténa nesená balónem má svoje výhody a nevýhody.
Výhodou je, �e vyprodukujete signál, jaký nemá �iroko daleko
nikdo. Snad jen ON4UN, a ten blázen, co má ve Finsku kdesi
za polárním kruhem 4square systém na sto�edesátku.
Nevýhodou je závislost na poèasí. Mára a Honza, OK1XU,
vysílali první noc. Také se stavil Jirka, OK1FC, soused
z Kamýka, který o 160 m ví hodnì a hodnì za�il.

Nikdo se pøi vysílání nenudil
a DX stanic bylo v logu nìkolik
desítek. Ráno v devìt hodin
místního èasu, kdy� umlkli
poslední big guni ze severní
Ameriky, jsme zaparkovali
balón do stodoly, aby netrpìl
vìtrem, který zesílil.
Meteorologové jej eufemisticky
nazývají èerstvým.

Toho sobotního dne se mi
OK1JZD, pracovník hydromete-
orologického ústavu, pokou�el

zavolat a sdìlit mi, �e je pravdìpodobná silná vìtrná bouøe.
Proto�e v kraji �ije chudý lid málo telefonující, Eurotel na nìj
ka�le a nenamáhá se zajistit pokrytí. Nezavoláte si zde ani s
externí GSM anténou na vysokém sto�áru, pøipojenou k tele-
fonu. A tak se mi OK1JZD do onoho Eurotelem nepokrytého
1% prostoru ÈR nedovolal.

Se soumrakem byl balón vypu�tìn, pileup rozjet a spo-
jení utì�enì pøibývala. Balónová anténa zajistí, �e staèí vy-

slat do dìsivého evropského pileupu na
stanici z Karibiku jedinkrát znaèku, a kdy�
se Evropani po pùl minutì unaví vysíláním
svých znaèek, sly�íte, �e DX stanice
odpovídá právì vám. Amerièanù z Maine a
New Jersey bylo v deníku tolik, �e to a�
nudilo. Vzácné DX stanice z ji�ní Ameriky
nebylo tøeba volat, prostì pøi�ly samy na
výzvu.

Po pùlnoci vítr je�tì zesílil. Anténa u�
nebyla kolmo, ale dost �ikmo, a balón se
kdesi vysoko divoce zmítal v poryvech vìtru.
Spojení ale dále pøibývala, a po dal�í ho-
dinì se vítr zcela uklidnil. Chybnì jsem se
domníval, �e je po vìtru a u� bude do rána
klidno. Ve skuteènosti jsme se nacházeli
uprostøed obrovské turbulence o prùmìru

nìkolika set kilometrù, která byla nejhor�í vichøicí za nìkolik
posledních let. Ve 3.30 UTC jsem volal stanici V44 - u�
nevím sufix - v síle 559, stejnì silnì jako OK1KQH z blízkých
Sedlèan. Najednou signál zeslábnul a po chvíli zmizel.

Napadlo mì, �e asi vítr cosi provedl s anténou. Co na-
stane, jsem ale netu�il. Pohled z okna mi naskytl dìsivé
divadlo: balón u� nebyl 100 metrù nad domem, ale
v poryvech vichøice se zmítal uprostøed hospodáøského
dvora pøed stodolou. Vùbec nebyl kulatý, mìl spí� tvar pro-
táhlé brambory 6 metrù dlouhé a podle poryvù vìtru mìnil
svùj tvar nìkolikrát za vteøinu. Pak jsem si v�iml, �e je
anténní drát zachycen na nástøe�ním pøívodu venkovního
vedení 380 V. Pøi jednom z dal�ích silných poryvù se silové
venkovní vedení zkratovalo a po dvoøe se rozlétla fantastická
spr�ka jisker. Celá vesnice zhasla. Dùm se ponoøil do tmy,
pouze displej transceiveru napájeného z baterií onìmìle
svítil do tmy. Anténní vodiè se pøi zkratu samozøejmì
pøepálil a nièím neupoutaný balón se vydal na svou posled-
ní cestu. Na své pouti nane�tìstí potkal yaginu na 14 MHz,
kterou zdemoloval, a pokraèoval dále rychlostí 100 km/hod
smìrem k Sedlèanùm. Tím byl závod ukonèen.

Pro�el jsem se noèní vesnicí, zkontroloval, �e jsme
neudìlali �ádné dal�í �kody, vystoupal na kilometr vzdálený
kopec, kde u� Eurotel funguje, a zatelefonoval na poru-
chovou slu�bu, �e máme v Mokøici bezproudí. V pìt ráno
jsem koneènì vylezl na vyhøátou pec a usnul.

Ráno jsme v�e sbalili a pozvolna se rozjeli domù.
Ten veèer jsem pozornì sledoval zprávy, jestli o na�em

balónu je�tì neusly�ím, ale mìli jsme �tìstí a balón i
s anténním vodièem zmizel v nenávratnu. Po tomto frustru-
jícím zá�itku nechceme o balónové anténì sly�et døív, ne�
zaèátkem ledna 2003.

ü



Klubové zprávy

Radioamatér 5/2002 29

Závodìní
1000 ks jednobarevných za 499 Kè, 2000 ks
za 859 Kè. Na dal�í tisk do konce bøezna
2003 bude automaticky poskytnuta sleva 10
procent.

Srdeènì vás v�echny zvu do na�eho závo-
du. Nejen �e si pìknì zazávodíte, ale mù�ete
i nìco  vyhrát, ani� byste byli mezi nejlep�í-
mi; a hlavnì svojí úèastí nám pomù�ete
udr�et i do dal�ího období na�e sponzory.
Pro leto�ní rok jsou to opìt OK MOGUL OIL
Plzeò, Agentura Bílý slon. Pak je zde dal�í,

který si nepøeje být jmenován, proto�e vlast-
nì závod jako takový nesponzoruje, ale právì
za ka�dého z nás vìnuje men�í finanèní
obnos na pomoc lidem posti�eným povodnì-
mi. Kolik to bude, zale�í jen na nás - úèast-
nících závodu. Proto je�tì jednou - pøispìjte
svojí úèastí na dobrou vìc. A roz�iøte tuto
informaci ve svém okolí. Dìkuji.

Tì�íme se s vámi se v�emi nasly�enou.
ü

OK stanice
Hlá�ení zaslalo 5 stanic. Proto�e
v �ádné kategorii nebyla splnìna
v�eobecná podmínka o úèasti (pøedání
výsledkù) nejménì 5-ti stanic, jsou
výsledky seøazeny podle nahlá�eného
celkového poètu bodù bez ohledu na
podkategorii.
Kat. omezená
OL4W/p 231 QSO 43 784 bodù 

Kat. volná
OK2ZJ 415 QSO 142 944 bodù
OK7AZ 164 QSO 27 048 bodù
OK2BGK 83 QSO 6 438 bodù
OK1FOU 1 QSO 4 body

V�em úèastníkùm, i tìm kteøí neza-
slali hlá�ení o výsledku, blahopøeji a
dìkuji za reprezentaci OK znaèky.
Rovnì� dìkuji za pøipomínky k pod-
mínkám závodu a pro pøí�tí roèník se
pokusím je akceptovat.

ü

Výsledky KV Polního dne 2002 
- èást CW (EU HF Field Day - part CW)
Mana�er contestu OK2ON 
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V mnoha èláncích o závodech, uveøejnìných v poslední
dobì, se podle poètu pøedlo�ených deníkù pí�e o vzrùs-
tajícím poètu úèastníkù. Existuje mnoho úvah o
pøíèinách tohoto nárùstu, ale nena�el jsem tam ty, které
pova�uji za nejdùle�itìj�í: poèítaèové programy pro
vedení deníku a elektronické odesílání deníkù.

V amatérském vysílání jsem relativnì nováèek - kon-
cesi mám od ledna 1994. Od zaèátku jsem se zajímal o
DXy a velmi brzy jsem zjistil, �e nejvìt�í mno�ství DX
stanic je mo�né najít pøi závodech. Bìhem ka�dého
velkého závodu jsem sedìl u zaøízení a vyhledával nové
zemì, státy, zóny, atd., nikdy mì v�ak nenapadlo poslat
deník - nepova�oval jsem se za závodníka a vùbec jsem
se nesna�il soupeøit se skuteènými závodníky.

Rodinný �ivot mi omezuje èas pro závodìní. Pracovat
24 hodin ve dvoudenním závodì je jen vzdálený sen.
Mám jen skromné vybavení: vysílaè 100 W a drátovou
smyèku pro 160 a� 10 metrù. Poèet spojení a skóre je
v�dy malé a nemìl jsem dùvod zpracovávat deník ze
závodu a posílat ho poøadateli.

Nenapadlo mì, �e moje deníky mohou být pou�ity ke
kontrole jiných deníkù, �e mùj výsledek nemusí být nijak
zará�ející, �e obèas mù�e být i málo bodù dobrých
v na�em státì nebo sekci a i s jedním spojením se mù�e
moje znaèka objevit na konci výsledkové listiny v QST
nebo CQ. Neuvìdomil jsem si ani to, �e nejvìt�í
pøeká�ku - vypsání deníku - je mo�né velmi jednodu�e a
elegantnì zvládnout poèítaèovým programem.

Pro vedení soutì�ních deníkù existuje mnoho pro-
gramù - nìkteré jsou vytvoøeny pouze pro urèitý závod,
jiné se hodí pro mnoho rùzných závodù. Tyto programy
odstraní otravnou práci se zapisováním spojení do
papírového deníku bìhem závodu a po závodì máte rov-
nou elektronický deník, který mù�ete e-mailem poslat
poøadateli. Mù�e být nìco jednodu��ího?

Samozøejmì tyto programy stojí peníze, �e?
Pøipou�tím, �e to mù�e být jistý problém. Proto�e jsem
se ve skuteènosti závodìní moc nevìnoval a mùj
výsledek mì nezajímal, nechtìlo se mi vyhodit za
soutì�ní program 40 nebo víc dolarù. Jsem si jist, �e
stejný pocit má vìt�ina amatérù, kteøí ve skuteènosti
vá�nì nezkusili závodìní.

Na�tìstí je pro ne zcela vá�né závodníky velmi
jednoduché øe�ení: Existují volné nebo v nìkterých pøí-
padech témìø volné soutì�ní programy. Nemusí být
zrovna snadné je pou�ívat a mo�ná, �e budete muset
trochu pátrat, abyste sehnali formát deníku, který je
vhodný pro posílání e-mailem. Mo�ná, �e budete muset
pou�ít i nìkolik programù, abyste mohli pracovat
v rùzných závodech. Pro vìt�inu závodù se v�ak hodí a
fungují skvìle.

Mùj první program byl od Scotta Davise, N3FJP.
Scott je nejen amatér-programátor, ale i amatér-vysílaè.
Spojil obì tyto záliby dohromady a vyvinul mnoho pro-
gramù pro Windows, a to jak pro vedení normálního
stanièního deníku, tak i pro závody. V èasopise jsem
èetl, �e na své webové stránce http://www.n3fjp.com/

nabízí free (volný) program pro Sweepstakes. FREE bylo
pro operátory, kteøí se nezúèastòovali závodù, magické
slovo. Stáhnul jsem si deník do mého poèítaèe a velmi
dobøe jsem ho pou�il pro Sweepstakes (po závodì nebyl
�ádný problém deník upravit a poslat e-mailem do
ARRL). V programu je dokonce i e-mailová adresa, tak�e
víte, kam deník odeslat. Náhle jsem se stal závodníkem!
No, mo�ná �e jsem je�tì nebyl úplnì závodníkem, ale
moje znaèka se poprvé objevila ve výsledcích.

Scottovy programy jsou vhodné jen pro nìkolik
urèitých závodù, ale snadno se instalují a výsledný deník
je v novém formátu Cabrillo. Na jeho stránce mù�ete
získat programy pro Field Day, Sweepstakes, ARRL 10
Meter Contest a CQ WW DX - ètyøi velké závody, kterých
je dobré se zúèastnit (závody Field Day a Sweepstakes
jsou pouze pro stanice v USA - pozn. pøekladatele).
Programy jsou zcela funkèní a lze je volnì pou�ívat
bìhem 45 dnù. Potom si musíte program zaregistrovat
za nominální poplatek, který je v porovnání s prací na
vytvoøení programu odpovídající. Na této stránce je také
program pro vedení stanièního deníku.

Scottovy programy jsou bezvadné pro ty, kteøí
neoèekávají umístìní na �pièce. Snadno se pou�ívají a
jsou velmi jednoduché na pochopení. Jedna rada:
Nestahujte si deník v den konání závodu! Vyhnete se
rozèarování a katastrofì! Stáhnìte si program
s dostateèným pøedstihem a nauète se s ním pracovat!
Sednìte si k poèítaèi, nastavte si svoji volací znaèku a
kód, který budete pøedávat a sledujte, jak program
pracuje! Tak se do zahájení závodu nauèíte s programem
pracovat a nebudete marnit èas studováním ovládání
programu místo práce v závodì.

A� ve vás zaène hlodat èerv závodìní a zaènete pra-
covat v dal�ích závodech, ne� které umo�òuje Scottùv
program, zjistíte, �e jsou je�tì jiné soutì�ní deníky.
Mnoho z nich je urèeno pro opravdové závodníky. Tím
myslím to, �e poskytují hodnì u�iteèných drobností pro
vá�né závodìní, které pro nováèky, jako jsme my, nejsou
k nièemu. V mnoha smìrech jsou podstatnì dokonalej�í
a slo�itìj�í, ne� programy N3FJP. Jsou programy, které
sledují DX-clustry v Packetu, ovládají zaøízení, sbírají
informace ze zaøízení, natáèejí antény, zobrazují pøehledy
momentálnì pracujících stanic, jsou vhodné pro více
ne� 60 závodù a mají je�tì dal�í vlastnosti. Tvùrci tìch-
to programu samozøejmì za práci spojenou s vývojem
tìchto programù oèekávají peníze a programy stále aktu-
alizují. Pokud se hodláte zúèastòovat více závodù,
poohlédnìte se po tìchto programech. Jestli�e chcete se
závody jen koketovat, existují i jiné mo�nosti.
Volné vzorky programù
V�ichni programátoøi soutì�ních programù chtìjí, aby
se jejich programy prodávaly a pou�ívaly. Aby vám své
programy pøedvedli, poskytuje vìt�ina z nich volné
vzorky, abyste se mohli seznámit s jejich nabídkou a
eventuálnì si koupili poslední kompletní verzi. Dobrý

obchod pro nì a velká výhoda pro nás, pøíle�itostné
závodníky. Strávil jsem mnoho hodin, abych se
seznámil s programy pro rùzné závody. Dále uvádím
pøíklady toho, co jsem zjistil.

Je�tì ne� zaènete tyto programy pou�ívat, vytisknìte
si soubory Help a mìjte je vedle sebe, kdy� budete
s programem pracovat. U vìt�iny programù není
jednoduché projít v�echny jejich mo�nosti. Pozdìji,
bìhem závodu, by vás pøecházení do souboru Help pøíli�
zdr�ovalo.

SUPER DUPER (SD) pro DOS, autor Paul
O´Kane, EI5DI, najdete na www.ei5di.com/index.html.
SD je shareware (kupujete ho a� po vyzkou�ení).
Obvykle se hodí pro navázání pouze nìkolika spojení
s DXy v závodì; jinak standardnì umo�òuje zapsat jen
30 spojení, abyste mìli mo�nost se s ním seznámit.
Amerièané ho mohou napøíklad pou�ít bez omezení pro
vedení deníku v závodech poøádaných RSGB, DX stani-
ce ho mohou pou�ívat pro závody poøádané èasopisem
CQ. Pokud ho chcete vyzkou�et, se�eòte si ho, vyberte
si nìjaký závod, pro který se hodí a pou�ijte ho. Nauète
se ho v�ak pou�ívat je�tì pøed závodem, abyste mìli jis-
totu, �e vám umo�ní zaznamenat víc ne� onìch 30 spo-
jení. Bylo by velmi nepøíjemné narazit na tuto pøeká�ku
bìhem závodu.

SUPER DUPER IOTA for DOS (SDI). Tato verze pro-
gramu SD je vhodná pouze pro závod IOTA a je free-
ware. Snadno se pou�ívá pomocí jednoduchých pøíkazù
stisknutím jediného tlaèítka na klávesnici. Bì�í na poèí-
taèích s procesorem 386 a vy��ím pod operaèním sys-
témem DOS nebo jakoukoliv verzí Windows. Po
skonèení závodu vypí�e výsledek ve formátu
po�adovaném RSGB a mù�ete soubor odeslat e-mailem
pøímo do RSGB. Paul tento soubor pravidelnì aktualizu-
je. Náhodou mám IOTA kontesty rád a pracoval jsem
jako IOTA stanice, kdy� jsem bydlel v New Yorku na
Long Island a pozdìji z Pine Island na Floridì, který je
vzdálený pouze 10 minut od mého domu. Práce s tímto
deníkem se mi moc líbila. Jestli�e se zúèastòujete IOTA
kontestù, doporuèuji tento program nahrát a stabilnì ho
pøi závodech pou�ívat.

CT (pro DOS), autor Kenneth Wolff, K1EA, který
mù�ete najít na http://www.k1ea.com. CT neumo�òuje
nahrání �ádné aktuální verze, ani omezené. Kdy� se v�ak
podíváte na objednací stránku CT
http://www.k1ea.com/order.htm, mù�ete si nahrát star�í
verzi CT, v. 6.26. Autor u� se touto verzí, kterou vytvoøil
v roce 1991, nezabývá a to pøiná�í dne�ním závodníkùm
dva problémy:

Jednak jsou soubory s informacemi o DXCC zemích
a ARRL sekcích zastaralé. Mù�ete si je opravit, ale není
to jednoduché. Pou�ijte program Windows �WORD
PAD� a otevøete soubory .cty a .sec. Pou�ijte �WORD
PAD�, proto�e nepøidává do souboru speciální formáto-
vací znaky, jak to dìlají textové editory typu �MS WORD�
nebo �WORD PERFECT�. Postupujte pøesnì podle for-
mátu v souborech .cty a .sec a doplòte scházející infor-
mace. Napø. v souboru ss.sec data napi�te WCF: WCF
4, abyste pøidali novou West Central Florida Section.
Dejte pozor, abyste skuteènì napsali dvojteèku a støed-
ník. Toté� udìlejte u v�ech ostatních scházejících sekcí a
potom soubor ulo�te. Pak otevøete soubory .cty a for-
mátem, který v nich najdete, pøidejte údaje o nových
zemích DXCC. Kdy� to udìláte, bude CT v. 6.26 vhodný
pro následující závody: CQ WW, ARRL DX,
Sweepstakes, CQ WPX, WAE a ARRL VHF.

Závodìní pro ty, kteøí zatím je�tì nezávodí
Bob Konior, K4RFK, CQ 8/2002, pøeklad Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Zdá se, �e poèet úèastníkù v závodech v poslední dobì vzrùstá, i kdy� celkový poèet amatérù
zùstává stejný. Bob, K4RFK, pøesto�e je víc DXman ne� závodník, se zabývá mo�nými pøíèinami
tohoto stavu a zveøejòuje to, co se sám nauèil, aby zaèáteèníkùm pomohl vyu�ít provozu v závodech
co nejvíce.
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A teï ke druhému problému s CT, který je spoleèný
pro v�echny star�í programy. Od závodu Sweepstakes
v listopadu 2000 vy�aduje ARRL, aby v�echny elektro-
nické deníky byly v novém formátu, který je známý pod
jménem CABRILLO (èasopis CQ pouze prohla�uje, �e
Cabrillo pro pøedkládané deníky upøednostòuje).
Cabrillo není nic jiného ne� standardní zpùsob
oznamování va�ich výsledkù ze závodù. Pro poøadatele
závodù pøedstavuje jednodu��í mo�nost vyhodnocení
deníkù a vydání výsledkù s men�í námahou a s men�ím
poètem chyb. Pro vás to v�ak znamená, �e budete muset
udìlat nìkolik úkonù, abyste do formátu Cabrillo star�í
deníky pøevedli. K tomu se teï podíváme na dal�í volný
program z webu, LogConv, který najdete na
www.qsl.net/ka5wss/logconv.

Tento program pøevede deníky CT, NA a TR na formát
Cabrillo. Postup je velmi jednoduchý. Otevøete uvede-
nou webovou stránku, natáhnìte soubor wlogconv.zip,
rozbalte ho a potom kliknìte na ikonu wlogconv (tato
verze s w v názvu je urèena pro Windows, pro DOS je
urèena verze clogconv). Program se vás zeptá, který
soubor chcete pøekonvertovat, pøesuòte se tedy do
správného adresáøe a vyznaète pøíslu�ný soubor;
LogConv ho - témìø - pøevede do formátu Cabrillo.
S tìmito starými programy to nebude úplné, ale bude to
velmi blízko. Abyste pøemìnu dokonèili, postupujte
následovnì:

Nejprve najdìte a otevøete webovou stránku
http://loja.kkn.net/ trey/cabrillo/qso-template.html. Tam
najdete pøíklady formátu Cabrillo pro závody. Vytisknìte
si je a pak pøejdìte do WORDPAD a otevøete soubor log,
který vytvoøil LogConv. Pøípona tohoto souboru bude
.cab. Zaènìte nahoøe a doplòte informace, které
LogConv nemohl najít. Postupujte podle formátu, který
jste získali z Cabrillo template webside. Obvykle chybí
ARRL sekce u závodù, které poøádá ARRL, a kategorie,
ve které jste soutì�ili. Mù�ete vynechat výsledek,
proto�e CQ i jiní poøadatelé to stejnì udìlají za vás. Kdy�
skonèíte, ulo�te soubor a pak ho po�lete e-mailem. Jak
jednoduché!

TR LOG (pro DOS), autor Larry Tyree, N6TR, který
najdete na www.qth.com/tr/, je dal�í z vynikajících pro-
gramù. Mù�ete si stáhnout volnou plnohodnotnou verzi
programu, ale je vhodná jen pro nìkolik závodù. Jsou to
ARRL Field Day, Region One Field Day, Japanese DX
(JIDX), New Zealand Field Day, Sout American WW a
Stew Perry 160M. Jedná se o velký DOSovský program,
který pracuje na vìt�inì poèítaèù, ale opakuji, �e volná
kopie je omezena na nìkolik uvedených závodù. Pokud
ho chcete vyzkou�et a termín nìkterého z nich se blí�í,
v ka�dém pøípadì si ho stáhnìte. Umí v�echno co potøe-
bujete bìhem závodu a po jeho skonèení, a mo�ná víc
ne� budete potøebovat pøi va�em prvním pokusu o
závodìní. TR vy�aduje ponìkud vìt�í èas na seznámení,
tak�e si ho pøed závodem stáhnìte s dostateèným pøed-
stihem.

NA pro DOS, pochází z DATOM Engineering a
najdete ho na stránce http://datom.contesting
.com/nademo.htm. DATOM nabízí demo verzi jejich
programu, který je témìø pøesnì stejný, jako úplná verze
NA. Jedinou výjimkou je, �e demo verze podporuje
pouze ARRL Sweepstakes a Florida, Louisiana,
Michigan, Ohio a Texas QSO Party. Jestli�e se blí�í nìk-
terý z nich, zkuste ho. Proto�e se jedná o aktuální verzi
NA, nemusíte se po závodech zabývat s LogConv, které
demo podporuje. Je to vynikající program a mo�ná, �e si
ho po vyzkou�ení koupíte.

zLog, autor Yohei Yokobayashi, AD6AJ, na
http://www.zlog.org/zlogzlogwin-e.html (stránka v an-
gliètinì). Tento program bì�í pod Windows, je úplnì
volný a podporuje v�echny velké závody. Pracuje fanta-
sticky. Má velmi mnoho dobrých vlastností. Mnì se
moc líbí, ale je s ním hodnì potí�í. Proè? Proto�e byl
vyvinut pro japonské závodníky a neexistuje, opakuji
neexistuje k nìmu momentálnì dokumentace, pokud
neumíte japonsky. Pan Yokobayashi teprve nedávno
upravil program pro angliètinu, ale v�echny podpùrné
soubory jsou stále je�tì v japon�tinì. Pracovat s pro-
gramem bez manuálu je hrozná práce. Pøi prácí s tímto
programem mi pan Yokobayashi moc pomohl a pøedám
vám v�echno, co jsem nauèil.

Poslední verze pro sta�ení je soubor zlogw19d.lzh.
Komprimovaný program v japon�tinì je soubor .lzh,
který je stejný jako na�e .zip soubory. Pro jejich
rozbalení si musíte stáhnout soubor LHA213.exe (ten
získáte na http://www.agtech.co.jp/download/Update
/Tools/Details/LHA.html - pozor: nezapomeòte napsat
velká písmena tam, kde je vidíte!). Po nata�ení souboru
ho umístìte do adresáøe a spus�te ho. Rozbalí se sám.
Potom mù�ete vlo�it lha.exe program do autoexec.bat
nebo jen rozbalit zLogw 19d.lzh ve stejném adresáøi, ve
kterém je teï umístìn LHA.

Pøíkaz k rozbalení zlog je lha e zlogw19d-.lzh. Lha je
rozbalovací program, stejnì jako �pkunzip� u souborù
zip. �e� znamená explode (rozbalit) a pak následuje
název komprimovaného souboru, který se má rozbalit.

Po rozbalení zlogw19d.lzh se v adresáøi objeví ikona
zLog. Kliknìte na ni a zLog se spustí. Na první obra-
zovce si zvolte závod, kterého se chcete zúèastnit.
Kliknìte jen na jméno závodu, kliknìte na OK a chvíli
èekejte. Jde to pomalu, zvlá�tì u star�ích poèítaèù, jako
je mùj Pentium 90; doporuèil bych vám rychlej�í poèí-
taè. Bezvadnì to funguje na mém druhém poèítaèi
Pentium 166. U dal�í obrazovky bych byl u�etøil spous-
tu èasu, kdybych mìl manuál. Program se vás ptá, který
soubor má otevøít, ale pøi prvním otevøení zLog není
�ádná nabídka, ze které by bylo mo�né si vybrat.
Jednodu�e napi�te TEST nebo napi�te jméno závodu, tj.
CQWW2001. Kliknìte na Open a u� to pobì�í. Program
je ú�asný. Udìlá v�echno. Klíèuje pøi CW a pøepíná pøi
fone provozu. Ovládá zaøízení a bere z nìho informace
pro deník. Ukazuje aktuální poèet bodù a rate (hodinový
prùmìr poètu spojení). Pøipojí se na DX clustry ve webu
a provádí mnoho prima vìcí. Abyste ho pochopili,
musíte si s ním pohrát, proto�e - vzpomínáte si - ne-
existuje manuál. Do nejni��í linky se zadávají údaje. Je
to dost pochopitelné, s výjimkou sloupce pøíjmu.
Vkládané informace jsou rùzné podle závodu. Jsou to
speciální informace, ne jenom 59(9). Napø. v CQ WW
DX Contestu se musí zadat èíslo zóny pøijímané stanice,
v IOTA Contestu se zadává èíslo ostrova. Jestli�e vám
program oznámí �invalid information� (neplatná infor-
mace), pak jste zadali nesprávný údaj. S programem se
v ka�dém pøípadì musíte seznámit v dostateèném pøed-
stihu pøed závodem.

zLog má momentálnì je�tì jeden problém - nevytváøí
deník ve formátu Cabrillo, tak�e nemáte co poslat do
ARRL. V závodech poøádaných èasopisem CQ se prefe-
rují deníky ve formátu Cabrillo, ale pøijímají se i jiné for-
máty. zLog vytvoøí deník ve formátu ADIF (Amateur Data
Interchange Format), ale není to standardní formát ADIF a
LogConv s ním nespolupracuje. Existuje japonský pro-
gram (v japon�tinì), který umí konvertovat do Cabrillo
formátu, ale je�tì se mi nepodaøilo s ním dobøe pracovat.

Tento konverzní program z2cabril.lzh je mo�né získat na
adrese http://www2.tokai.or.jp/ja2bqx/soft (èíslice �2� za
www je správnì). Jedná se o .lzh soubor, tak�e k rozbalení
pou�ijte pøíkaz �lha e�. Aby tento program bylo mo�no
spustit (je vytvoøen v prostøedí Visual Basic), potøebujete
ve va�em poèítaèi je�tì provádìcí soubory (runtime files)
VB6. Ty získáte na http://support.microsoft.com/sup-
port/vbasic/runtime.asp. Mnì se ale je�tì tento konverzní
program z2cabril spustit nepodaøilo - pokud se to podaøí
vám, dejte mi vìdìt, jak jste to udìlali! Pan Yokobayshi
hodlá pracovat podle svých mo�ností na formátu ADIF,
tak�e je mo�né, �e tento problém bude v dobì, kdy budete
èíst tento èlánek, u� vyøe�ený. Pokud bude v angliètinì,
stáhnìte si ho. Je�tì se nehodí pro v�echny závody
(zvlá�tì ne pro CQ 160 Meter, Sweepstakes a QSO Party),
ale asi stejnì dlouho budete shánìt nìjaký jiný univerzál-
ní volný program.
Jsou programy skuteènì VOLNÉ?
Nakonec si øeknìme nìco o slovì VOLNÝ (free).
S výjimkou programu zLog byly v�echny zmínìné pro-
gramy vytvoøeny s nadìjí, �e si koupíte od autora jejich
kompletní program. Nic se vám nestane, kdy� zùstanete
jen u volné kopie programù, o kterých jsem mluvil, ale
�ádný z nich by neexistoval, kdyby u�ivatelé nìjakým
zpùsobem nepodpoøili autory. Vytvoøit tyto programy
vy�aduje spoustu èasu a úsilí a autoøi si zaslou�í vá�
pøíspìvek. Jinak by se mohlo stát, �e èasem u� �ádní
autoøi nebudou. Tak�e na závìr: jestli�e se chcete
skuteènì pustit do závodìní, bude dobré udìlat tu jedi-
nou správnou vìc a koupit si nejnovìj�í úplnou verzi
programu, který vám bude nejvíce vyhovovat. Ale a� do
té doby není omluvitelné, abyste neposlali deník ze
závodu, do kterého se namoèíte.
73 a nashledanou ve výsledkových listinách závodù.
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Pozvánka do závodùna øíjen
Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz

Kvapem se pøiblí�il podzim a s ním i vrchol leto�ní kon-
testové sezóny. Poslední víkend v øíjnu se tradiènì koná
CQWW SSB Contest. Úèast v tomto závodu bude zcela jistì
bezvadný zá�itek, bez ohledu na to, zda budete usilovat o
vítìzství ve své kategorii nebo si najdete chvilku èasu a pøi-
jdete si udìlat pár nových pásmových zemí, pøípadnì roz-
dat body ostatním soutì�ícím stanicím. V leto�ním roce
nám poøadatelé pøipravili novou kategorii - M2 - více
operátorù, dva vysílaèe. Pravidla jsou pøibli�nì stejná, jako
v závodì ARRL DX, jen s tím rozdílem, �e poèet zmìn
pásem bìhem hodiny je omezen na 8. Úplné podmínky
závodu najdete na adrese www.cqww.com - bohu�el v dobì
uzávìrky Radioamatéra zde je�tì nové podmínky nebyly.

V øíjnu stojí jistì za pozornost podzimní EU Sprinty a
WAG Contest s výbornou úèastí nìmeckých stanic. Závod
se jede CW i SSB souèasnì, trvá 24 hodin a koná se týden
pøed ji� zmínìným CQ WW Contestem.

A� u� si vyberete jakýkoli závod, pøeji vám hodnì zábavy
a úspìchù.
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