



































































































































































	Obsah
	Úvod
	Antény amatéra vysielača
	X - beam
	Smerovka VK2ABQ
	Smerovka JUNGLE JOB G4ZU
	Záver
	Konštrukcie

	Rohový dipól 5/2 lambda pre pásmo 40 m
	K6STI - ďalší program na modelovanie antén
	Technické vybavenie pre DXing a kontesty na spodných pásmach
	Antény
	Koncové stupne
	Ovládanie

	PA 700 W s elektrónkou GU74B
	Bloková schéma
	Obvody elektrónky
	Stabilizované zdroje pre G1 a G2, ovládanie PA
	Výstup z PA
	Konštrukčné poznámky k stavbe PA 
	VF parketa
	Ladiaci kondenzátor C2
	Prepínač pásiem, indukčnosti v PÍ článku
	VF tlmivka
	Skúšanie a obsluha PA
	Bloková schéma PA
	Zjednodušená bloková schéma
	Zemniace body PA
	Detail Pí článku
	Detail L1
	Anódový zdroj
	Stabilizované zdroje pre g1 a g2
	Prepínacie relátka a ovládanie PA
	Medzi konektorom PA a anténou
	Pohľad na PA
	Údaje GU74b

	Odrušovanie TVI, BCI panelákového amatéra
	Odrušenie TV, Rozhlasu, videa, telefónu atď
	Odrušenie NF, zosilňovačov, magnetofónov,  gramofónov a telefónov
	Filter
	HP filter pre televízor
	Filter pre pásmo 144 MHz
	Uzemnenie vysielacieho zariadenia

	Ochrana pred údermi bleskov a pulzným prepätím
	Zvodiče bleskového prúdu a prepätia v NN sieťach
	Zvodiče bleskového prúdu a prepätia v NN rozvádzačoch
	Základné parametre
	Zásuvky SALTEK
	Záver

	Meteor scater
	Fyzikálna podstata
	Technické podmienky pre MS
	Program Compact MS - Soft PC
	Prevádzka MS, dohováranie skedov
	Nadväzovanie MS spojení
	Príklady spojení
	Skúsenosti, rady
	Contest MS, Internet
	Literatúra
	Pripojenie TCVR k PC

	YAM - 9k6 modem
	Popis modemu
	Plošný spoj
	Schéma

	Vhodnosť rádiostaníc pre 9k6 G3RUH
	Modulácia, zdvih


